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OPBOUW DAKCONSTRUCTIE Rc min. 6,3 m2K/W
- sandwich dakpaneel Falk 1100TR3+
- mutibeam gordingen tussen de spanten
- stalen spanten

OPBOUW VLOERCONSTRUCTIE Rc min. 3,7m2K/W  
- gewapende betonvloer, vloeistofdicht dik ±160 mm, wapening
   vlgs. opgave constructeur/leverancier
- drukvaste EPS vloerisolatie
- PE folie
- mechanisch verdicht bed van korrelmix
- mechanisch verdicht zuiver zandbed

bekleding Rockpanel woods
Rhinestone oak

baksteen w.f., rood

aluminium kozijnen, RAL 7021

sandwichpaneel

sandwichpaneel (dun estetisch)
kleur als nieuwe hal

houten kader, uitvoering n.t.b.
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sectionaaldeur RAL 9007
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sandwichpaneel
brandwerend

maximale goothoogte BP
(6500+10%=7150)

dakhelling 20 graden
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1.4 berging/archief1.2 spreekkamer 1.3 kantoor 1.1 verkeersruimte

2.1 berging/installaties

OPBOUW VLOERCONSTRUCTIE Rc min. 3,7m2K/W  
- afwerkvloer dik 100 mm incl. afwerking en v.v. vloerverwarming
- betonvloer, dik 120 mm, wapening
   vlgs. opgave constructeur/leverancier
- drukvaste EPS vloerisolatie
- PE folie
- mechanisch verdicht bed van korrelmix
- mechanisch verdicht zuiver zandbed

XX 60EI(R)

X
30

EI

60EI(R)

brandwand sandwich betonpaneel 70-110-70
Rc. min. 4,7 m2K/W  

BC 2 hal

BC 1 kantoor

het aangrenzende perceel naast het bouwwerkperceel
is als "groen" niet bestemd voor bebouwing, waarmee 
de bestaande buitengevel geen eis heeft voor brandwerendheid.

OPBOUW DAKCONSTRUCTIE Rc min. 6,3 m2K/W
- sandwich dakpaneel Falk 1100TR3+
- mutibeam gordingen tussen de spanten
- stalen spanten
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