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Nieuw kozijn, betonkader conform bestaand

Nieuw betonkader conform bestaand

Nieuwe trap constructie;
- metselwerk (nieuw)
- betontrap met bordes (nieuw)
- balustrade (nieuw)
- muurafdekker (nieuw)

Entreedeurkozijn, hout met glasEntreedeurkozijn, hout, dicht Entreepui, hout, dicht

18320 +p
06 nok (n)

18320 +p
06 nok (n)

Balkonvloer + balustrade prefab beton, bestaand
Zijwangen prefab beton, nieuw

fietsenberging en 
aangrenzende woningen 

worden apart aangevraagd
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rollaag, keramische steenstrips (staand)

gevelbekleding ≥ RC 4,7 m²K/W;
- keramische steenstrips
- mortelweefsellaag
- StoTherm, EPS WDV 032 isolatie dik 140mm
- verlijming

Nieuw dak ≥ RC 6,3 m²K/W;
- geïsoleerde dakplaat
- dakpannen

Nieuw dakkapel ≥ RC 6,3 m²K/W;

aluminium waterslag met anti-dreun op beugels

kunststof kozijnen K-Vision Trend

Nieuw betonkader conform bestaand

Rollaag in keramische steenstrips

Prefab schoorsteen HSB met steenstrips

Balkon prefab beton, nieuw

Goot, boeiboord polyester

18320 +p
06 nok (n)

18320 +p
06 nok (n)

Nieuwe PV-panelen

Prefab schoorsteen zwart aluminium

Prefab schoorsteen HSB met steenstrips

fietsenberging en 
aangrenzende woningen 

worden apart aangevraagd
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8650 +p
03 tweede verdieping

11650 +p
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14650 +p
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B

181 10620 181

Balkon prefab beton, nieuw

Hekwerk staal

18320 +p
06 nok (n)

Prefab beton, balkonvloer + balustrade voorkant, bestaand
Zijwangen prefab beton, nieuw

Peil= 0
00 begane grond

A

2650 +p
01 huis

5650 +p
02 eerste verdieping

8650 +p
03 tweede verdieping

11650 +p
04 derde verdieping

14650 +p
05 zolder

B

10620 181

181 10620 181

18320 +p
06 nok (n)

Prefab beton, balkonvloer + balustrade voorkant, bestaand
Zijwangen prefab beton, nieuw

fietsenberging en 
aangrenzende woningen 

worden apart aangevraagd
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20564 DO-F1-200
Woningstichting Rochdale 13-12-2023

Definitief ontwerp

Renovatie Deijsselbuurt deelplan 2F
te Amsterdam
Blok F1 Anna Bijnsstraat 2 t/m 24

W. van Leersum
Gevelaanzichten

A. Geels

R. Vermeij

1

Nieuwe toestand

 1 : 100

Voorgevel

 1 : 100

Achtergevel

 1 : 100

Rechter gevelaanzicht
 1 : 100

Linker gevelaanzicht

lengte
10.620 mm

lengte

6.450 mm

lengte
81.780 mm

Dakoppervlakte woonblok:
81,78 m x 6,45 m = 527,5 m²
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hwa

hwa hwa hwa hwa
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BUITEN WONING

opbouw gevelbekleding van buiten naar binnen
Rc 4,7 m2K/W;
- keramische steenstrips, dik 25mm
- mortelweefsellaag
- StoTherm, EPS WDV 032 isolatie dik 140mm
- verlijming

dakpakket Rc 6,3 m2K/W
dakafwerking met pannen

minerale wol

metselwerk baksteen 
(bestaand)

binnenblad steenachtig
met raaplaag/stucplaat
en stuc (bestaand)

afdichting

afdeklat
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vleermuiskast

waterdichte folie

houten regel, 38x50mm

houten regel, 38x50mm

watervast multiplex, dik 15mm

Oppervlakte vleermuiskast
per dakvlak:
0,34 m x 6,45 m = 2,19 m²
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35

2567041851418470625
760

afdeklat
voorzetwand, metal-stud

opbouw gevelbekleding van buiten naar binnen
Rc 4,7 m2K/W;
- keramische steenstrips, dik 25mm
- mortelweefsellaag
- StoTherm, EPS WDV 032 isolatie dik 140mm
- verlijming

105 10 70 120 390 10 140 6 25
18158010105

35

opbouw gevelbekleding van buiten naar binnen
- keramische steenstrips, dik 25mm
- mortelweefsellaag
- StoTherm, EPS WDV 032 isolatie dik 70mm
- verlijming
- watervast multiplex, dik 18mm

aluminium dakkap

dakpakket Rc 6,3 m2K/W
dakafwerking met pannen

loodslab
sokkelprofiel

watervast multiplex, dik 18mm

ingang spreeuwenkast, 40x70mm,
aan 3 zijden
multiplex aan de buitenzijde zwart afwerken

ventilatiepijpje

spreeeuwenkast:
- 1 stuk per kopgevel
- per schoorsteen 3 stuks invlieg-openingen
- wanden aan de binnenzijde voorzien van  
gekamde tegellijm t.b.v. opklimbaarheid
- 1 ventilatiepijpje op de schoorsteen

watervast multiplex, dik 18mm

bestaand metselwerk

afdichting

BUITEN

WONING

schaal:

projectnrummer:

detail-/ aanduiding:

 1 : 5

205

or aannemer te controleren

Oppervlakte spreeuwenkast per
schoorsteen:
0,51 m x (1,48 - 0,12 - 0,12) =
0,51 m x 1,24 m = 0,63 m²

lengte
1.480 mm


