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Begane grond KB

+0.000

Begane grond_SWT

-0.400

Fundering

-1.000

Rc-waarde NTA 8800:
-Vloer Rc-waarde min. 3,7 m2K/W
-Gevel Rc-waarde min. 4,7 m2K/W
-Dak Rc-waarde min. 6,3 m2K/W
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15mm kantplank, betongrijs
onderste deel geisoleerd

XPS isolatieplaat
d=120mm

Opbouw HSB (Bi-Bu) gevel Rc-waarde min. 4,7 m2K/W:
- Underlayment d=18mm
- Dampremmende folie
- Stijlen 38x285mm+isolatie
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)
- Regel vert. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm
- LET OP voldoende stijf regelwerk 

- Houten delen van Iepenhout d=30mm, recht gezaagd
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)
  met verschillende plank breedtes

winkelruimte
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Vorstrand

+250

Ventilatieprofiel

Cementdekvloer d=50mm

Betonvloer ihwg d=250mm
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175

80mm bij geisoleerde deel, 100mm bij stallen

D
o

c
Id

:

Projectbureau

Formaat:Schaal

Detailnr.

Status:

Versie:  :

:

Onderwerp :

Fase

:

:

Projectnr. :

Project

A3

Beveiligingscategorie:

1 : 5

<
m

o
d
e
l f

ile
n

a
m

e
.r

vt
>

Definitief Ontwerp

1.1Detail 01

Vloerrand detail
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1e Verdieping KB
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Opbouw HSB (Bi-Bu) gevel Rc-waarde min. 4,7 m2K/W:
- Underlayment d=18mm
- Dampremmende folie
- Stijlen 38x285mm+isolatie
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)
- Regel vert. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm
- LET OP voldoende stijf regelwerk 

- Houten delen van Iepenhout d=30mm, recht gezaagd
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)
  met verschillende plank breedtes

Opbouw HSB (Bi-Bu) gevel Rc-waarde min. 4,7 m2K/W:
- Underlayment d=18mm
- Dampremmende folie
- Stijlen 38x285mm + isolatie
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)
- Regel vert. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm
- LET OP voldoende stijf regelwerk

- Verticale schaaldelen van Iepenhout met 1

  live-edge zijde d=30mm,

  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)
  met verschillende plank breedtes
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Opbouw vloer :
- Vloerafwerking
- Underlayment 21mm
- Balklaag voorzien van thermische isolatie 120mm
- Underlayment 21mm
- Houten balklaag 46x196mm tussen stalen balken
- Rachelwerk
- 2x GIpsplaat d=12,5mm
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Verdiepingsvloer+kozijn detail
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Spant

+6.000

Opbouw HSB (Bi-Bu) gevel Rc-waarde min. 4,7 m2K/W:
- Underlayment d=18mm
- Dampremmende folie
- Stijlen 38x285mm + isolatie
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)
- Regel vert. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm

- LET OP voldoende stijf regelwerk

- Verticale schaaldelen van Iepenhout met 1

  live-edge zijde d=30mm,
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)
  met verschillende plank breedtes

71x120

Opbouw Dakelement (Bu-Bi) gevel Rc-waarde min. 6,3 m2K/W:
- Eternit Ecolor d=58mm
- Uitvul lat
-evt. waterdichte folie 
- 18mm OSB  
- Gordingen 38x285mm
- 18mm OSB
- Dakelement bevestigd aan stalen spant dmv stalen strippen
- Akoestische plafond afwerking HWC conform materiaalstaat

Verlijmde overstekklossen
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Hardhouten kozijn
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Boeideel Iepenhout

Multiplex plaatmateriaal 
geschilderd in kleur
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Kozijnaansluiting tpv dakgoot detail
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Nok

+7.375
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Opbouw Dakelement (Bu-Bi) gevel Rc-waarde min. 6,3 m2K/W:
- Eternit Ecolor d=58mm
- Uitvul lat
-evt. waterdichte folie 
- 18mm OSB  
- Gordingen 38x285mm
- 18mm OSB
- Dakelement bevestigd aan stalen spant dmv stalen strippen
- Akoestische plafond afwerking HWC conform materiaalstaat
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Spant

+6.000

3

Opbouw HSB (Bi-Bu) gevel Rc-waarde min. 4,7 m2K/W:
- Underlayment d=18mm
- Dampremmende folie
- Stijlen 38x285mm met isolatie
- Underlayment d=18mm

191130

+6354

140140

HE160A

Opbouw Dakelement (Bu-Bi) gevel Rc-waarde min. 6,3 m2K/W:
- Eternit Ecolor d=58mm
- Uitvul lat
-evt. waterdichte folie 
- 18mm OSB  
- Gordingen 38x285mm
- 18mm OSB
- Dakelement bevestigd aan stalen spant dmv stalen stippen
- Akoestische plafond afwerking HWC conform materiaalstaat
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Opbouw kap (Bu-Bi) ongeisoleerd:
- Eternit Ecolor d=58mm

- Uitvul lat
- evt. waterdichte folie

- 18mm OSB  
- Gording 38x285mm bevestigd dmv stalen strippen
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1e Verdieping KB

+3.250

7

38x64

Opbouw kap (Bu-Bi) ongeisoleerd:
- Eternit Ecolor d=58mm
- Uitvul lat
- evt. waterdichte folie
- 18mm OSB  
- Gording 38x285mm bevestigd dmv stalen strippen
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HE200B Boeideel Iepenhout

Houten louvres t.b.v. ventilatie 
nader uit te werken
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Begane grond KB

+0.000

Begane grond_SWT

-0.400

Fundering

-1.000
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Opbouw HSB (Bi-Bu) gevel ongeisoleerd t.p.v. stallen
- Betonplex d=18mm
- Stijl+regelwerk 38x184mm
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)
- Regel vert. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm
- LET OP voldoende stijf regelwerk 

- Houten delen van Iepenhout d=30mm, recht gezaagd
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)
  met verschillende plank breedtes

+250

Ventilatieprofiel

XPS isolatieplaat
d=120mm

Vorstrand

Betonopstand tpv stalle, diverse diktes 
afhankelijk van gevelopbouw

Betonvloer ihwg d=250mm

50mm voor afschot 
smeerlaag voorzien van 
vloeistofdichte coating
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Vloerrand stal detail
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1e Verdieping KB

+3.250

18 274 28 301030

balk 46x196
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Opbouw HSB (Bi-Bu) gevel ongeisoleerd t.p.v. stallen
- Betonplex d=18mm
- Stijl+regelwerk 38x184mm
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)
- Regel vert. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm
- LET OP voldoende stijf regelwerk 

- Houten delen van Iepenhout d=30mm, recht gezaagd
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)
  met verschillende plank breedtes

Opbouw HSB (Bi-Bu) t.p.v. onbenoemde ruimte:
- (Mogelijkheid plaatsen underlayment d=18mm)
- Stijl+regelwerk 38x235mm
- OSB/Multiplex 18mm
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)
- Regel ver. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm
- LET OP voldoende stijf regelwerk

- Houten delen van Iepenhout, recht gezaagd d=30mm
- Tengels 10x30mm
- Verticale schaaldelen van Iepenhout met 1

  live-edge zijde d=30mm,
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)
  met verschillende plank breedtes
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Waterslag profiel
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Opbouw vloer :
- WBP multiplex d=21mm
- Houten balklaag 46x196mm

372

Houten louvres t.b.v. ventilatie 
nader uit te werken
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Onderste balk 38*235 
plaatselijk verjongen t.b.v. 
verbinding aan staalprofiel

inslagklos
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Spant

+6.000

18 235 1821 28 301030

Opbouw HSB (Bi-Bu) t.p.v. onbenoemde ruimte:
- (Mogelijkheid plaatsen underlayment d=18mm)
- Stijl+regelwerk 38x235mm
- OSB/Multiplex 18mm
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)
- Regel ver. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm
- LET OP voldoende stijf regelwerk

- Houten delen van Iepenhout, recht gezaagd d=30mm
- Tengels 10x30mm
- Verticale schaaldelen van Iepenhout met 1

  live-edge zijde d=30mm,
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)
  met verschillende plank breedtes

Opbouw kap (Bu-Bi) ongeisoleerd:
- Eternit Ecolor (Nok element)
- Eternit Ecolor d=58mm
- Uitvul lat
- evt. waterdichte folie
- 18mm OSB  
- Gording 38x285mm bevestigd dmv stalen strippen

135

Boeideel Iepenhout

Multiplex plaatmateriaal 
geschilderd in kleur
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Dak zij-overstek ongeisoleerd
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hardhouten kozijn met 
dichte deur bij toiletten

hardhouten kozijn met 
dichte deur bij toiletten

Opbouw HSB (Bi-Bu) gevel Rc-waarde min. 4,7 m2K/W:
- Underlayment d=18mm
- Dampremmende folie
- Stijlen 38x285mm+isolatie
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)
- Regel vert. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm
- LET OP voldoende stijf regelwerk 

- Houten delen van Iepenhout d=30mm, recht gezaagd
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)
  met verschillende plank breedtes

keramische tegels
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Toiletdeur bij kolom horizontaal detail
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Begane grond KB

+0.000

Begane grond_SWT
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Rc-waarde NTA 8800:
-Vloer Rc-waarde min. 3,7 m2K/W
-Gevel Rc-waarde min. 4,7 m2K/W
-Dak Rc-waarde min. 6,3 m2K/W
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Opbouw HSB (Bi-Bu) gevel Rc-waarde min. 4,7 m2K/W:
- Underlayment d=18mm
- Dampremmende folie
- Stijlen 38x285mm+isolatie
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)
- Regel vert. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm
- LET OP voldoende stijf regelwerk 

- Houten delen van Iepenhout d=30mm, recht gezaagd
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)
  met verschillende plank breedtes

Opbouw HSB (Bi-Bu) gevel Rc-waarde min. 4,7 m2K/W:
- Underlayment d=18mm
- Dampremmende folie
- Stijlen 38x285mm + isolatie
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)
- Regel vert. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm
- LET OP voldoende stijf regelwerk

- Verticale schaaldelen van Iepenhout met 1

  live-edge zijde d=30mm,

  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)
  met verschillende plank breedtes
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181Opbouw HSB (Bi-Bu) gevel Rc-waarde min. 4,7 m2K/W:
- Underlayment d=18mm
- Dampremmende folie
- Stijlen 38x285mm+isolatie
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)
- Regel vert. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm
- LET OP voldoende stijf regelwerk 

- Houten delen van Iepenhout d=30mm, recht gezaagd
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)
  met verschillende plank breedtes
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Opbouw HSB (Bi-Bu) gevel Rc-waarde min. 4,7 m2K/W:
- Betonplex d=18mm
- Stijlen 38x285mm
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)
- Regel vert. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm
- LET OP voldoende stijf regelwerk 

- Houten delen van Iepenhout d=30mm, recht gezaagd
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)
  met verschillende plank breedtes
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Opbouw HSB (Bi-Bu) gevel Rc-waarde min. 4,7 m2K/W:
- Underlayment d=18mm

- Dampremmende folie
- Stijlen 38x285mm + isolatie

- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)

- Regel vert. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm

- LET OP voldoende stijf regelwerk

- Verticale schaaldelen van Iepenhout met 1

  live-edge zijde d=30mm,
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)

  met verschillende plank breedtes
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Opbouw HSB (Bi-Bu) t.p.v. onbenoemde ruimte:
- (Mogelijkheid plaatsen underlayment d=18mm)

- Stijl+regelwerk 38x235mm
- OSB/Multiplex 18mm

- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)

- Regel ver. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm

- LET OP voldoende stijf regelwerk

- Houten delen van Iepenhout, recht gezaagd d=30mm
- Tengels 10x30mm

- Verticale schaaldelen van Iepenhout met 1

  live-edge zijde d=30mm,
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)

  met verschillende plank breedtes
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Opbouw HSB (Bi-Bu) :
- Betonplex d=18mm

- Stijl+regelwerk 38x184mm
- Zwarte UV-werende, waterdichte, damp-open 
  gevelfolie (Polytex Facade FR /  Multivap UV+)

- Regel vert. 21x58mm
- Regel hor. 28x70mm

- LET OP voldoende stijf regelwerk 

- Houten delen van Iepenhout d=30mm, recht gezaagd
  verticale open gevelbekleding (openingen; max.10mm)

  met verschillende plank breedtes

Opbouw balkon vloer (Bi-Bu) :
- Balklaag 46x196mm, h.o.h. 400mm
- Scheggen op afschot 15mm/m1 bovenop balklaag
(hoogte van 37mm naar 0mm) 
- WBP Multiplex d=21mm
- Dakbedekking
- Verstelbare terrasdragers met hardhouten balken
- Hardhouten vlonderplank met profiel
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Opbouw balkon vloer (Bi-Bu) :
- Balklaag 46x196mm h.o.h. 400mm

- Scheggen op afschot 15mm/m1 bovenop balklaag
(hoogte van 37mm naar 0mm)

- WBP Multiplex d=21mm
- Dakbedekking

- Verstelbare terrasdragers met hardhouten balken
- Hardhouten vlonderplank met profiel
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