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overstort aangesloten op gem. riool

nieuwe verdiepingsvloer en kolommen/liggers
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WTW unit mechanische toe- en afvoer

wm opstelplaats wasmachine
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RENVOOI

wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet)
conform NEN 2555

meterkast invoeren vlgs
opgave nutsbedr. afm. inwendig
min. 350x770x2400mm.
venƟlaƟe min 200cm2 vlgs.
voorschr. nutsbedrijven

venƟlaƟepunt

baksteen schoon werk
thermische schil
poriso (dikte vlgs. constr.)

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING
KLEUR-EN MATERIAALSTAAT

KLEUR NUMMER
PLINT PREFAB BETON
DAMWAND
OVERHEADDEUR

ALS BESTAAND - ELEMENT VAN JANT.12
METAAL - -
- - -

ALS BESTAAND
ALS BESTAAND

begane grond

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN!

ALGEMEEN RENVOOI:

- Alle hout- staal- en betonconstrucƟes vlgns. berekeningen en tekeningen van de constructeur.
- Alle maten in millimeters.
- Alle maten in het werk te controleren.
- Exacte lagenmaat en kozijnhoogte te bepalen volgens detailering leverancier.
- Alle te verwerken materialen verwerken volgens verwerkingsvoorschriŌ leverancier.

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING (BBL) VOLGENS HOOFDSTUK 4 NIEUWBOUW
 
Het project moet gerealiseerd worden conform Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) 2024.
- Thermische isolatie van gebouwen volgens artikel 4.152 en tabel 4.148b van het bbl en NEN 1068.
- Begane grondvloeren uit te voeren met een minimale warmteweerstand van Rc ≥ 3,7 m2.K/W . 
- Gevels uit te voeren met een minimale warmteweerstand van Rc ≥ 4,7 m2.K/W .
- Daken uit te voeren met een minimale warmteweerstand van Rc ≥ 6,3 m2.K/W .
- Gevelpuien, ramen, deuren en kozijnen uit te voeren met een gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt ≤ 1,65 W/m2.K voor alle gevelpuien, ramen, deuren en 
kozijnen.
- Individuele ramen, deuren en kozijnen mogen maximaal een warmtedoorgangscoëfficiënt van 2,2 W/m2.K hebben.
- Geïsoleerd HR++ glas met warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) ≤ 1,1 W/m².K.
- Veiligheidsbegelazing toepassen bij belazing onder 0,85m + vloerpeil volgens NEN 3569.
- Laagspanningsinstallaties uitvoeren volgens paragraaf 4.7.2 van het bbl en NEN 1010.
- Hoogspanningsinstallaties uitvoeren volgens paragraaf 4.7.2. van het bbl, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 en NEN 1041.
- Drinkwaterinstallaties uitvoeren volgens paragraaf 4.7.3. van het bbl en NEN 1006.
- Riolering uit te voeren volgens paragraaf 4.7.4. van het bbl en NEN 3215 en NPR 3218.
- Dimensionering en afvoer van hemelwaterafvoer conform NEN 3215. Hemelwater lozen op eigen terrein d.m.v.
infiltratiekratten, 60mm/m2 verhard oppervlak volgens gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023
- Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg uit voeren volgens NEN 2768.
- Algemene sterkte van de bouwconstructie volgens paragraaf 4.2.1. van het bbl.
- Sterkte bij brand volgens paragraaf 4.2.2 van het bbl.
- Afscheidingen van vloeren, trappen en hellingbaan volgens paragraaf 4.2.3. van het bbl.
- Overbrugging van hoogteverschillen volgens paragraaf 4.2.4. van het bbl.
- Beweegbare constructieonderdelen volgens paragraaf 4.2.5. van het bbl.
- Beperking van het ontstaan van brandgevaarlijke situatie volgens paragraaf 4.2.6 van het bbl.
- Beperking van het ontwikkelen en uitbreiden van brand en rook volgens paragraaf 4.2.7. t/m 4.2.9. van het bbl.
- Vluchtroutes en hulpverlening bij brand volgens paragraaf 4.2.10 & 4.2.11 van het bbl.
- Een niet-ioniserende rookmelder plaatsen volgens NEN 2555 in elke ruimte waardoor een verkeersroute voert en
in andere ruimten waardoor een vluchtroute voert. Rookmelder permanent aangesloten op een 230 volt voeding.
- Bescherming tegen geluid van buiten bij nieuwbouw volgens paragraaf 4.3.1 van het bbl.
- Bescherming tegen geluid van installaties bij nieuwbouw volgens paragraaf 4.3.2 van het bbl.
- Geluidwering in gebouwen uitvoeren volgens NEN 5077.
- Luchtverversing volgens paragraaf 4.3.6 luchtverversing van het bbl.
- Ventilatievoorzieningen uit te voeren volgens NEN 1087, luchtkanaal berekeningen volgens NEN 1087-2001 en
NPR 1088/C1-2000. e.e.a. volgens leverancier/installateur
- Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas volgens paragraaf 4.3.8. van het bbl en NEN 2757.
- Bescherming tegen ratten en muizen in uitwendige scheidingsconstructies volgens paragraaf 4.3.9 van het bbl. Openingen in de uitwendige scheidingsconstructie 
mogen ter voorkoming van het binnendringen van ratten en muizen niet breder zijn dan 10 mm.
- Oppervlakte volgens afdeling 3.5 Bruikbaarheid van het bbl.
- Daglichttoetreding volgens paragraaf 4.3.10 van het bbl.
- Bereikbaarheid en toegankelijkheid bij nieuwbouw volgens afdeling 4.6 van het bbl conform artikelen 4.61 bereikbaarheid algemeen, 4.6.2 toegankelijkheidssector 
en 4.6.3 bereikbaarheid van een bouwwerk.
- Bereikbaarheid en toegankelijkheid bij nieuwbouw volgens afdeling 3.6 van het bbl.
- Voor de integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten geldt: Alle enkele deuren naar verblijfsruimten
uitvoeren met een vrije doorgang van minimaal 850 mm breed en 2300 mm hoog, volgens artikel 4.180
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