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RENVOOI

AANDACHTSPUNTEN BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING,VERBOUW, WOONFUNCTIE

Gemetselde muur, bestaand
Lichte scheidingswand
Gewapend beton

Baksteen

Poriso

Kalkzandsteen

Cellenbeton/ gips
HSB-constructie, geisoleerd
Isolatie, harde persing
Isolatie, zachte persing
Lichte scheidingswand, geisoleerd
Voorzetwand, geisoleerd

Naastgelegen bebouwing

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

Niet van toepassing voor deze bouwaanvraag
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Riolering
Vluchtroute

Meterkast conform NEN 2768 met groepenkast,
elektrameter, watermeter, kabel en telefonie

Centrale verwarming, gesloten systeem met rookgasafvoer en luchttoevoer
Mechanische ventilatie conform NEN 1087/ 2443

w.b.d.b.o. 30min

w.b.d.b.o. 60min

Zelfsluitend middels dranger

Toevoer verbrandinglucht en afvoer verbrandingsgas

Hemelwaterafvoer, afmeting volgens berekening installateur

Natuurlijke/ mechanische luchttoevoer (in dm3/s)

Mechanische luchtafvoer (in dm3/s)

Optische rookmelder conform NEN 2555 (gekoppeld en aansluiten op lichtnet)

Optische CO melder conform NEN 50291 (gekoppeld en aansluiten op lichtnet)
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Op het verbouwen van een bouwwerk zijn de regels van hoofdstuk 4 van de BBL
van toepassing, waarbij in plaats van het in die regels bedoelde niveau van
eisen wordt uitgegaan van het in artikel 5.5 bedoelde rechtens verkregen
niveau tenzij in afdeling 5.3 anders is bepaald. De regels van paragraaf 4.4.2
zijn verder niet van toepassing. Nieuw aan te brengen bouwinstallaties van
afdeling 4.7 zijn uitgesloten van het rechtens verkregen niveau.

Het kwaliteitsniveau van een bouwwerk of gedeelte daarvan is na een
verbouwing niet lager dan het toegestane kwaliteitsniveau onmiddellijk
voorafgaand aan die verbouwing.

Voor zover het kwaliteitsniveau voorafgaand aan de verbouwing lager is dan
het niveau voor bestaande bouw, geldt het niveau voor bestaande bouw als
het ten minste aan te houden kwaliteitsniveau.

Maatvoering
Alle maten in het werk controleren en eventueel in overleg aanpassen aan de
bestaande bebouwing.

Constructie (§ 3.2.2.BBL)

Plaats en afmeting van alle constructieve onderdelen conform opgave
constructeur. Hoofddraagconstructie 30 min. brandwerend bekleden met
Promatect o.i.d., tot verblijffsgebied op 7m. hoogte, daarboven 60 min.

Vloerafscheidingen (§ 3.2.3. BBL)

Vide- en traphekken uitvoeren conform artikel 4.20-4.22 van het BBL.

- Verplicht bij niveauverschil van 1,5m. of meer

- Min. hoogte hekwerk = 0,9 m. b.k. afgewerkte vloer

- bij beweegbare constructieonderdelen(ramen) = 0,6 m. b.k. afgewerkte vioer
- Horizontale openingen niet groter dan 100mm

- Geen opening waar @ 200 mm. doorheen kan.

- Gelaagd glas toepassen bij kozijn lager dan 600mm boven vioerpeil

Bij verbouw: rechtens verkregen niveau

Trappen (§ 3.2.4. BBL)

- Min. vrije hoogte boven de trap =1900mm

- Min. aantrede = 130mm

- Max. optrede = 220mm

- Min. breedte = 700mm excl. leuning

- Trapleuning, hoogte 600mm-1000mm + b.k. traptrede voorzijde
- Bordes min 0,7 x 0,7 m

Beperking van uitbreiding van brand (§ 3.2.4.-3.2.9 BBL)

-Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment muv een extra
beschermde vluchtroute

-Brandcompartiment <2000 m2

-Een brandcompartiment is opgedeeld in subbrandcompartimenten of
verkeersruimten waardoor een beschermde vluchtroute voert

-Een beschermde vluchtroute ligt niet in een subbrandcompartiment

-Een verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment

-Een beschermd subbrandcompartiment is < 1000 m2

-WBDBO van subbrandcompartiment naar andere ruimte in BC is 30 min.
-WBDBO van beschermd SBC naar andere ruimte in BC is 30 min.

Bij verbouw: rechtens verkregen niveau

-Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag,
bedoeld in het eerste lid, blijft onder een deur een oppervlak van niet meer dan
0,02 m2 bij een hoogte van niet meer dan 0,05 m, gemeten vanaf de vloer,
buiten beschouwing.

Vluchtroute (§ 3.2.10. BBL)
-maximaal 45m.
-beschermde vluchtroute volgens BBL art 3.51
-extra beschermde vluchtroute volgens BBL art 3.52
Inrichting vluchtroute:

-vrije doorgang min: h=1,7 / b=0.5m

-WBDBO = 30min

Wateropname (§ 3.3.1)

-wering van vocht volgens art. 3.64

Een scheidingsconstructie van een badruimte heeft aan een zijde die grenst
aan die ruimte tot 1 m boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778
bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01kg/(m2.s%) en
op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2.s%).

Ventilatievoorziening (§ 3.3.2)

De woning heeft een voorziening voor luchtverversing van een
verblijffsgebied, een verblijfsruimte, een toiletruimte en een
badruimte, zodat het ontstaan van een voor de gezondheid
nadelige kwaliteit van de binnenlucht voldoende wordt beperkt. De
ventilatieafvoer is mechanisch, de aanvoer natuurlijk d.m.v.
roosters in de kozijnen of gevel. Bij toepassing van balansventilatie
is de aan- en afvoer mechanisch. Verblijfsgebied volgens NEN 1087
met 0,7 dm3 per m2 met een minimum van 7 dm3/s.

Bij het installeren van een voorziening voor luchtverversing gelden
de in de artikelen 4.126, 4.127 en 4.138, eerste lid, van de BBL
aangegeven prestatieniveaus.

Spuivoorziening (§ 3.3.3.)
Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening volgens NEN 1087
met een capaciteit van tenminste 3 dm3/s per m2.

Verbrandingslucht (§ 3.3.4.)
De woning met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel
heeft zodanige voorzieningen voor de toevoer van
verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, dat een voor de
gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt
voorkomen.
- Bijhetinstalleren van een afvoervoorziening voor rookgas
gelden de in de artikelen 4.138, 4.141 aangegeven niveaus.
- Bijhetinstalleren van een toevoervoorziening voor
verbrandingslucht geld art.4.139
Het bovenstaande is niet van toepassing op het vervangen van een
bestaande voorziening waarbij de plaats van de uitmonding of
toevoeropening niet wijzigt.

Wering van ratten en muizen (§ 3.3.5)
Uitwendige scheidingsconstructie geen openingen groter dan 0,01
m, muv ramen, deuren en roosters.

Daglicht (§ 3.3.6.)
Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde
equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan 0,5m?2.

Daglicht (§ 3.3.6.)
Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente
daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan 0,5m2.

blijfsgebied en verblijfsruimte (§ 3.5.1./Art.5.17)
-tenminste 10 m2 niet-gemeenschappelijke verblijffsgebied in een woning
-tenminste 7,5 m2 verblijfsruimte met een breedte van 2,4m
-tenminste een hoogte van 2,Tm

Toiletruimte (§ 3.5.2./Art.5.18)
-Opp tenminste 0,64m2 met een breedte van 0,6m.
-tenminste een hoogte van 2m

Badruimte (Art.5.19)

-minimaal 1,6 m2 met een breedte van 0,8 m.

-samengevoegd met toilet minimaal 2,2 m2 met een breedte van 0,9 m.
-tenminste een hoogte van 2m

Opstelplaats (§ 3.5.3.)
-minimaal opstelplaats aanrecht enkooktoestel,
-aanrecht > 0,7 m x 0,4 m. kooktoestel minimaal 0,4 x 0,4 m.

Afvoer van huishoudelijk en (§3.7.4.)

De woning heeft een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecalién
dat een voor de gezondheid nadelige situatie kan worden voorkomen. De
voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecalién wordt aangesloten
op het openbare riool volgens NEN 3215,

Tijdig vaststellen van brand (§3.7.5.)

-Een woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met
een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van
een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een rookmelder die
voldoet aan EN 14604.

-Een verblijfsruimte heeft een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn
geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen, bedoeld in NEN 2555.

-Een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert
tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van het gebouw
hebben een of meer rookmelders die voldoen aan de primaire
inrichtingseisen, bedoeld in NEN 2555.

Vluchten bij brand (§ 3.7.6.)

-Een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het
insluiten van personen, kan tijdens het vluchten met een sleutel
worden geopend.

-Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige
scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen
branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend

dit geldt ook voor een deur in een gezamelijk doorgang.

-Een toegangsdeur van een woonfunctie is alleen zelfsluitend bij
brand in de woonfunctie of het woongebouw waarin de
woonfunctie is gelegen.

Energie zuinigheid (Art 5.20)
-Rc bij geen bestaande isolatie > 1,4 m2 x K / W
-Rc bij aanwezige isolatie> rechtens verkregen niveau
-Rc bij vernieuwen of vervangen isolatie:
e Rcvloer >2,6 m2x K /W of rechtens verkregen niveau
e Rcgevel >14m2xK/W of rechtens verkregen niveau
e Rcdak >2,1m2x K /W of rechtens verkregen niveau
e Ukozijnen <2,2W/m2xK of rechtens verkregen niveau
-Rc bij geheel oprichten of vernieuwen van een
dakkapel,bijbehorend bouwwerk of ingrijpende renovatie
e Rcvloer >37m2xK/W
e Rcgevel >47m2xK/W
e Rcdak >6,3m2xK/W
e Ukozijnen <2,2W/m2xK
-Van ingrijpende renovatie is sprake wanneer meer dan 25% van
de oppervlakte van de bouwschil wordt verbouwd en deze
verbouw de integrale bouwschil betreft.(vloer,dak en gevel)

Beperking van galm (§ 4.3.3.)
-Volgens NEN-EN 12354-6 is de totale geluidsabsorptie 1/8 van de
inhoud van de verkeersruimte, uitgedrukt in m2.

Geluidwering tussen ruimten (§ 4.3.4)
geluidswering naar een ander bouwperceel
- Luchtgeluidsniveau besloten ruimte naar verblijfsgebied niet
kleiner dan 52dB
- Luchtgeluidsniveau besloten ruimte naar besloten ruimte
niet kleiner dan 47dB
- Contactgeluidsniveau besloten ruimte naar verblijfsgebied
niet groter dan 54dB
- Contactgeluidsniveau besloten ruimte naar besloten ruimte
niet groter dan 59dB

geluidswering naar aangrenzend woonfunctie van hetzelfde
bouwperceel
- Luchtgeluidsniveau besloten ruimte naar verblijfsgebied niet
kleiner dan 52dB
- Luchtgeluidsniveau besloten ruimte naar besloten ruimte
niet kleiner dan 47dB
- Contactgeluidsniveau besloten ruimte naar verblijffsgebied
niet groter dan 54dB
- Contactgeluidsniveau besloten ruimte naar besloten ruimte
niet groter dan 59dB
- hetbovenstaande is niet van toepassing op de
geluidsoverdracht van een gemeenschappelijke ruimte naar
een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.

Inbraakveiligheid (§ 4.2.16.)

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
constructie-onderdelen in een uitwendige
scheidingsconstructie van een
niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087
bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN
5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de
in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

Er wordt hiermee voldaan aan het Politiekeurmerk Veilig
Wonen
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