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In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het
rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met
kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.



CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits-
en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO
9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd
voor VCA*,

Al onze rapportages worden opgesteld conform de ‘Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken’
opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN nor-
men ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieén, op-
namen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.



INHOUDSOPGAVE

B T I TN s R e S O T v 1
2 TEETSRIGSRABPR.. ... .o soemmmmsmmsmrmmm i mseas s e T S S5 o5 s S S € S st e <!
B R V= 1= [T [ 11T L= RO 3
220 SEMBNVANE OB S IS KAHET . cos s corvnmimiis s snnsins o s sasses sas sl i o i s o S A S o i 3
3 RN TGRS BB TR o v s o e e R T S S R B R s 4
31 B O B0 11 v S D S s B 4
3.2 P AP R BN OIS, oot v ettt ch b s i i e e e S B S e s st e e L 4
4 BERERENINGERESUN: TATER ER - e NG i s a3

5 AR TREGELENAPWEGI NG oasnmasicann st s senp iohaisrssn st snsn sl

5.1 2o = L ==L LT o SRR 6

B Overdrachimm e e e e T S e R R 6

53¢ Aanvraaghogerennvaanderiiiiisasgismy i s pisieiisne s e s s 7

54  Cumulatieve Zeluidshelasting ........cccoviiriiiiiiiinisiessresisesesssesssssssseessssnsssssesseesssssessseessresssssses 7
6 CONCLUSIE ....ceeeeee s et e es e ese e e s s e eae s ere e essese e s e essnee e £ an e eaeaneaas e £ an e e e nEAan e en e emE e namaneeneannen emeasennnnsnmsan 7
BULAGEN:

- Opgave brongegevens wegbeheerder

- Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
- Berekeningsresultaten

- Cumulatieve geluidsbelasting

bl L

22070.001



SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft het voornemen de bestaande schuur aan de Cellemuiden 43 te Hasselt te amoveren
om binnen het bestaande bouwvlak een woning te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde
ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy voor de bestem-
mingsplanwijziging een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoe-
lige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige
bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de N331, Cellemuiden en de Zwartewaterweg. In de nabijheid
van het plan zijn geen relevante 30 km/uur wegen gelegen. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de
geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

De woning zal gerealiseerd worden binnen het bestaande bouwvlak van de (hooi)schuur. Op de begane grond
blijft de (hooi)schuur behouden. De begane grond wordt dan ook geen woonruimte gerealiseerd en is derhalve
niet getoetst. Ter plajatse van toetspunt 01, 02, 03 en 08 is getoetst op de 2e en 3e bouwlaag (hoogte pand 9,75
meter). Ter plaatse van toetspunt 04 tot en met 07 is enkel getoetst op de 2e bouwlaag (hoogte pand 7,32
meter). De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp
van het programma Geomilieu, versie 2023.12.

Ten gevolge van de N331 en Cellemuiden treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluids-
belasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 53 dB wordt niet overschreden. Voor beide wegen
is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de N331 en Cellemuiden dient een
hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woning dient het akoestisch klimaat in de woning (het zoge-
naamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van
de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.
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1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen de bestaande schuur aan de Cellemuiden 43 te Hasselt te amoveren
om binnen het bestaande bouwvlak een woning te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde
ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy voor de bestem-
mingsplanwijziging een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is de situering van het onder-
zoeksgebied weergegeven.

Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied.

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek
verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de N331, Cel-
lemuiden en de Zwartewaterweg. In de nabijheid van het plan zijn geen relevante 30 km/uur wegen gelegen. In
het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld
op basis van het toetsingskader.
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2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd ge-
zag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland, heeft geen geluidbeleid
met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximum-
snelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van
het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen is in de zone
van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in
acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maat-
regelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren
de geluidshelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het
college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toe-
laatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en
leefklimaat in de woning.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effec-
ten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient con-

form de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoarschrift geluid 2012 te worden be-
paald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsings-
kader is de realisatie van een nieuwbouwwoning buiten de bebouwde kom van Hasselt.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader.

: zonebreedte ten hoogste toelaatbare ge- maximaal te ontheffen ge-
geluidsbron i . Ny .
: [m] luidsbelasting [dB] luidsbelasting [dB]
N331 250 48 53
Cellemuiden 250 48 53
Zwartewaterweg 200 48 53
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3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de N331 zijn afkomstig van het verkeersmodel
van de provincie Overijssel. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. Voor
het onderzoek dient peiljaar 2033 inzichtelijk te worden gemaakt. Gegevens van het desbetreffende jaar zijn
derhalve gehanteerd voor het onderzoek. Van de Cellemuiden en Zwartewaterweg zijn geen intensiteiten be-
kend. In overleg met de gemeente is voor de Cellemuiden een etmaalintensiteit van 250 motorvoertuigen en de
Zwartewaterweg een etmaalintensiteit van 500 motorvoertuigen per weekdag gehanteerd. De etmaal- en voer-
tuigcategorieverdelingen zijn gebaseerd op standaardverdelingen®. Voor de Cellemuiden is de verdeling ‘platte-
landsweg’ gehanteerd. Voor de Zwartewaterweg is de verdeling ‘wijkontsluitingsweg’ gehanteerd. Informatie
over hoogteligging van de omgeving is onttrokken uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In bijlage 2
zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen. De maximaal toegestane snelheden op de N331,
Cellemuiden en Zwartewaterweg betreffen respectievelijk 80, 60 en 50 kilometer per uur.

3.2 Plangegevens

De woning zal gerealiseerd worden binnen het bestaande bouwvlak van de (hooi)schuur. Op de begane grond
blijft de (hooi)schuur behouden. De begane grond wordt dan ook geen woonruimte gerealiseerd en is derhalve
niet getoetst. Ter plajatse van toetspunt 01, 02, 03 en 08 is getoetst op de 2® en 3° bouwlaag (hoogte pand 9,75
meter). Ter plaatse van toetspunt 04 tot en met 07 is enkel getoetst op de 2° bouwlaag (hoogte pand 7,32 me-
ter). In figuur 3.1 is de situering van de woning met de situering van de toetspunten weergegeven.

]

Figuur 3.1 Woning met toetspunten.

? bron: “Rapport Hofstra”, Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986
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4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van
het programma Geomilieu, versie 2023.12. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de
Wet geluidhinder weergegeven. De berekende geluidsbelastingen zijn per toetspunt beknopt in tabel 4.1 weer-
gegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (Laen [dB]).

toetspunt N331 (aftrek 2 dB) Cellemuiden (aftrek 5 dB) Zwartewaterweg (aftrek 5 dB)

02 52 44 31
03 0 47 0
04 48 47 27
05 j 49 47 - 29
06 39 26 11
o7 40 26 14
08 44 24 12

Ten gevolge van de N331 en Cellemuiden treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluids-
belasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 53 dB wordt niet overschreden. Voor beide wegen
is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.
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5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de N331 en Cellemuiden wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB over-
schreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen ach-
tereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de N331 en Zwartewaterweg zijn onder andere
vanuit verkeerskundig oogpunt geen reéle maatregelen.

N331

De N331 beschikt al over een geluidsreducerend wegdektype (SMA 08). Het vervangen van de bestaande ver-
harding wordt, gezien de beperkte te behalen reductie niet doelmatig geacht. Tevens zullen de kosten niet in
verhouding staan met de te behalen reductie. Voor een efficiénte bronmaatregel dient over 500 meter lengte
van de N331 het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m? bedragen de totale
kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 175.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte
reductie en de kleinschaligheid van het plan financieel niet doelmatig.

Cellemuiden

De Cellemuiden beschikt over een standaard asfaltering (refentiewegdek). Door het aanbrengen van een ge-
luidsreducerend wegdek (bijvoorbeeld SMA NL8G+) kan de benodigde reductie van 3 dB worden behaald. Voor
een efficiénte bronmaatregel dient over circa 50 meter lengte van de Cellemuiden het wegdektype te worden
vervangen. De vervanging van het wegdek over een beperkte lengte zal in verband met beheer en onderhoud
op overwegende bezwaren stuiten. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m? bedragen de totale kosten voor het
vervangen van het wegdek circa € 17.500,-. Een dergelijke investering is gezien de kleinschaligheid van het plan
financieel niet doelmatig.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving
terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de
woning is. De Cellemuiden heeft een verhoogde ligging ten opzichte van de te realiseren woning. Gezien deze
verhoogde ligging en het feit dat de woning direct gelegen is aan de Cellemuiden, is het realiseren van over-
drachtsmaatregelen ten behoeve van de Cellemuiden niet mogelijk.
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Gezien de ligging (zowel afstand als hoogte) van de N331 ten opzichte van het plan is een relatief hoog en lang
geluidscherm nodig om voldoende afscherming te bieden. Voor een groot gedeelte van de N331 is sprake van
een brug, waarbij het realiseren van een overdrachtsmaatregel, vanwege de schepen die onder de brug door-
varen, de daarbij benodigde mobiliteit van de brug en de verhoogde ligging ten opzichte van het water, niet
mogelijk is. Naast dat de kosten voor de overdrachtsmaatregelen in dit geval niet in verhouding met de te beha-
len reductie en kleinschaligheid van het plan staan, zal het realiseren van een scherm op deze locatie niet mo-
gelijk zijn. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van
financiéle en stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Aanvraag hogere waarden

Voor de woning dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de
N331 en Cellemuiden een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan
hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

* bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;

s de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde;

* op de west- en noordgevel van de woning is sprake van een geluidsluwe gevel;

* middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het vereiste

binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd.

5.4 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere wegen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van
de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In het kader van een goede ruimtelijke ordening is
inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. De cumulatieve geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 58
dB. In bijlage 4 is de cumulatieve geluidshelasting weergegeven.

6 CONCLUSIE

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de N331 en Cellemuiden dient een
hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woning dient het akoestisch klimaat in de woning (het zoge-
naamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van
de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.
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Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder
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Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel






Rapport: Lijst wvan model eigenschappen
Modal: c2

Model eigenschap
Omschridjving
Verantwoordeli jke
Fekenmethode

hangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Dagperiode

Avondperiode

Hachtperiode
Samengestelde periode
Waarde

Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
REekenoptimalisatie aan
Zoekafstand [m]
handachtsgebied
Max.refl.afstand
Standaard bodemfactor
Openingshoek
Max.refl.diepte
Geometrische uitbreiding
Luchtdemping

Luchtdemping [dB/km]
Meteorologische correctie
Waarde wvoor CO

cz

FJI
#2|Wegverkeerslawaai |RMG-2012, wegverkeer

I § op 24-4-2023
o op 1-11-2023
Ceomilieu v2022.4 rew 1

Q7:00 = 12:00Q

19:00 - 23:00

23:00 - 07:00

Lden

Gem (Dag, Avond + 3, Nacht + 10)
a

4

Groepsresultaten
CGroepsresultaten

Ja

5000

5000

a, &0

2

1

Volledige 30 analyse

Conform standaard

a,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00;

Conform standaard

3,50

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy

58,00
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Commentaar
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c2 Econsultancy
1 nov 2023, 10:42

Wegen
Toetspunten -
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
[ Overig

Gebouwen —

512200 | |

512000 | |

511800 | |
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511600 |
[——1%
202000 202200 202400

RMG-2012, wegverkeer, [Cellemusden 43 - C2] , Geomibeu V20231 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy



c2 Econsultancy
1 nov 2023, 10:42

Wegen
Toetspunten a
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
) Overig
Gebouwen [ ]
l.'lim 10m
schaal = 1:245
511920
511900
511880 .

202140 202160
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Modeal:
Groap:

Naam
01
0z
03

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy

c2
{hoofdgroep)

Lijst van Wagen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Omschr.

N33l
Cellemuiden
ZWartewaterwey

Groep Type
H33l Werdeling
Cellemuiden Verdeling

iwartewaterweg WVerdeling

Cpl
False
False
False

Cpl_W

1,5
1}5
1.5

Hprcn
a,75
0,75
a,75

Wegdek
Wdb

wWo

wWo

keferentiewegdek
Referent iewegdek

VILVID) Y WILVIA))
aon 20
an &80
30 50

1-11-2023 10:43:59



Modeal: ca2

Groap: (hoofdgroap)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkearslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V{LVIN)) WIMV(D)) VI(MV(A}}

VIMV(N))  WIEVIDN) W(EV(R)) WI(EVIN)) Totaal aantal %Int(D) %Int{hA) %Int(N)
01 B0 B0 B0 20 20 BO 80 12388,00 6,66 2,53 1,25
0z 60 &0 &0 al &0 60 ] 250,00 7,00 2,60 Q,70
03 50 30 50 50 50 50 50 500, 00 7,00 2,60 0,70
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Modeal: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Wegen, voor rekenmethode Wegverkearslawaai - AMG-2012, wegverkeer

Naam %LV(D) SLVI(A) SLVI(N) %MV(D) SMV({A)

BMV(N)  BEV(D)  REV(A)  3EZV(N) LV (D} LV (&) LV (M)
01 84,60 93,80 B5,90 9,00 3,40 7,90 6,40 2,80 6,20 697, 98 233,98 133,02
0z 95,00 95,00 95,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 16, 62 6,18 1,66
03 94,00 97,20 96, DO 5,10 2,50 3,40 0,90 0,30 0,60 32,90 12,64 3. 36
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Model:
Groep:

Naam
01
0z
03

ca

{hoofdgroep)

Lijst wvan Wegen, voor rekenmethode Wegverkearslawaai - AMG-2012, wegverkeer
MV (D) MV (&) MV (W} EZV (D} ZV{A) IV ()
74,25 10, 66 12,23 52,80 8,78 9, 60
0,52 0,20 0,05 0,35 0,13 0,04
1,78 0,32 0,12 0,32 a,04 0,02

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy
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Modeal:
Groap:

Naam
01
0z
03
04
05

06
07
0g

c2

{hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Omschr.

toetspunt
toetspunt
Loetspunt
toetspunt
teetspunt

toetspunt
LoBLSpUnL
toetspunt

oo Lo b

-1 o

X

202149,95
202146,21
202146, 94
202145,01
202144, 90

202133, 10
20213%,07
202141, 26

Y

511200,09
511895,39
511%03,17
511306, 58
511910,40

511310, 85
511906, 54
5116898, 63

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Hdef.

Relatief
BEelatief
Relatief
Relatief
Relatief

Eelatief
Relatief
Relatief

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy

Hoogte A
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50

7,50
7,50
7,50

Hoogte B Hoogte C Hoogke D

1-11-2023 10:44:04



Modeal: c2
Groap: (hoofdgroap)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Hoogte E  Hoogte F o Gevel

01 ==
02 --
03 -
04 =2
05 s

06
07 -
08 -

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

1-11-2023 10:44:04



Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy 1-11-2023 10:44:31



Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,00

LA L o R S ] [ SO SR [t SR A
Lak Lad
(=1 (=1 i
=1 = I

LSS L o8 e ]
e
(=1
=
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

LA L o R S ] [ SO SR [t SR N (SRR 8 R S A LRI R I o S [l S L S St [t L SR S (S S S R A B2 MR DS B R OB PRE D LA L o R S ] [ SO SR
L Lak Lak kel Lad Lak Lak
| i [ =] (=1 = | = = = =
| I [ =] =] = =1 = = =1

LSS L o8 e ]
e
(=1
=
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

[ SO SR

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

LA L o R S ]

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

B R OB PRE D

3,00
3,00
3,00
3,00

B2 MR DS

3,00
3,00
3,00
3,00

(S S S R A

3,00

[ SO SR [t SR N (SRR 8 R S A LRI R I o S [l S L S St [t L SR S
Lad i Lak a2
= = | [=] i =1
= =1 1 =] I (=1

LA L o R S ]
[}
(=1
=

LSS L o8 e ]
|
I
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H

LA L o R S ] [ SO SR [t SR N (SRR 8 R S A LRI R I o S [l S L S St [t L SR S (S S S R A B2 MR DS B R OB PRE D LA L o R S ] [ SO SR
i i i I i i I i i i i
I 1 I I 1 I 1 1 1 I 1

LSS L o8 e ]
I
I
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Model: ce
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

[ SO SR

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

LA L o R S ]

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

B R OB PRE D

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

B2 MR DS

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

(S S S R A

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

[t L SR S

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

[l S L S St

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

LRI R I o S

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

(SRR 8 R S A

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

[t SR N

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

[ SO SR

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

LA L o R S ]
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Model: ce
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
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Model: ce
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
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Model: ce
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
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Model: ce
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
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Model: ce
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
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Model: ce
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
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Model: ce
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
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Maodel: c2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst wvan Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H
1 6,00
1 6,00
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Modeal: G2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkear

Haam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHH-jaar Trust Cp
2,87 0,00 FERelatief 1392 Qo 0 0 dB
5,85 0,00 Relatief 1992 0 0 0 dB
3,05 0,00 Relatief 1992 0 0 0 dB
2,86 0,00 Relatief 1992 4] 0 0 dB
2,93 0,00 Relatief 1992 1] 0 0 dB
5,93 0,00 Relatief 1288 0 0 0 dB
5,49 0,00 Relatief 1850 0 0 0 de
4,38 0,00 Relatief 1886 v] 0 0 dB
5,53 0,00 Relatief 1994 1] 0 0 dB
2,00 0,00 FERelatief 1378 o} 0 4 dB
3,76 0,00 Relatief 1978 0 g 0 dB
7,06 0,00 Relatief 1978 4] 0 @ 4B
5,34 0,00 Relatief 1950 1] 0 0 dB
3,15 0,00 ERelatief 1285 u] a 0 dB
2,87 0,00 Relatief 1992 0 0 0 dB
i 02 0,00 Relatief 1992 1] 0 0 dB
2,40 0,00 Relatief 1938 v] 0 0 dB
4,13 0,00 Relatief 1522 u] a 0 dB
7,24 0,00 Relatief 1211 0 0 0 dB
3,75 0,00 FRelatief 1911 ¥] 0 0 dB
4,78 0,00 Relatief 1961 4] 0 0 4B
B,23 0,00 ERelatief 1938 n] 0 0 dB
3,69 0,00 Relatief 1835 0 0 0 dB
B, 07 0,00 FRelatief 1935 ¥] 0 0 dB
3,43 0,00 Relatief 1935 1] 0 0 4B
4, 64 0,00 ERelatief 1935 u] o 0 dB
3,53 0,00 Relatief 1935 0 0 0 dB
6,18 0,00 Relatief 1280 ¥] 0 0 dB
4,30 0,00 Relatief 1990 1] 0 0 dB
6,18 0,00 Relatief 1374 5] 0 0 4B
5,26 0,00 Relatief 1992 0 0 0 dB
2,19 0,00 Relatief 1992 ¥] 0 0 dB
5,32 0,00 Relatief 1992 1] 0 0 dB
2,87 0,00 Relatief 1998 v] 0 0 dB
5,69 0,00 Relatief 1998 u] a 0 dB
3,04 0,00 FRelatief 1985 ¥] 0 0 dB
5,64 0,00 Relatief 1992 1] 0 0 dB
9,55 0,00 Relatief 1992 4] 0 0 4B
&, 40 0,00 ERelatief 1992 n] 0 0 dB
3,01 0,00 Relatief 1398 0 0 0 de
2,95 0,00 Relatief 1998 v] 0 0 dB
9, 69 0,00 Relatief 1935 1] 0 0 dB
3,83 0,00 FERelatief 1335 o} 0 4 dB
5,10 0,00 Relatief 2003 0 0 0 dB
3,53 0,00 Relatief 19986 0 0 0 dBe
B, 58 0,00 Relatief 2007 1] 0 0 dB
T,62 0,00 FERelatief 13998 o} 0 0 dB
5,43 0,00 Relatief 2003 0 0 0 dB
B, 45 0,00 Relatief 2012 0 0 0 dB
7,79 0,00 Relatief 1930 v] 0 0 dB
3,44 0,00 FERelatief 1330 Qo 0 0 dB
9,16 0,00 Relatief 1934 0 0 0 dB
3,70 0,00 Relatief 1927 0 g 0 dB
B, 48 0,00 Relatief 1927 4] 0 0 dB
3,64 0,00 Relatief 1933 1] 0 0 dB
3,40 0,00 Relatief 1833 0 0 0 dB
B, 56 0,00 Relatief 1933 0 0 0 de
B, 41 0,00 Relatief 1800 4] 0 0 4B
9,42 0,00 Relatief 1500 1] 0 0 dB
5,78 0,00 FERelatief 1611 o} 0 4 dB
9,42 0,00 Relatief 1391 0 0 0 dBe
10, 34 0,00 Relatief 1391 v] 0 0 dB
2,27 0,00 Relatief 1990 1] 0 0 dB
6,72 0,00 FERelatief 1350 o} 0 0 dB
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Model: ce

Groap: (hoofdgroap)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkear
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0,80
0,80
0,80
0, B0
0, B0

0,80
0,80
0, B0
0, B0
0,80

0,80
0,80
0,80
0, B0
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0, 80

o, B0
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0, 80
0,80
o, 80
0,80
0,80

0, B0
0, B0
o, B0
0,80
0, B0

0, 80
0, B0
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0, B0
0, B0

0,80
0,80
0, B0
0, B0
0,80

0,80
0,80
0, B0
0, B0

o, 80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,30

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,30
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,30

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
a,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

1-11-2023 10:44:24



Modeal: G2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkear

Haam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHH-jaar Trust Cp
i, 78 0,00 FERelatief 1350 Qo 0 0 dB
3,02 0,00 Relatief 1825 0 0 0 dB
7,75 0,00 Relatief 1525 4] g 0 dB
3,01 0,00 Relatief 1974 4] 0 0 4B
B,22 0,00 Relatief 1978 1] 0 0 dB
5,80 0,00 Relatief 1230 0 0 0 dB
2,31 0,00 Relatief 1989 0 0 0 de
4,59 0,00 Relatief 1982 4] 0 0 4B
3,74 0,00 Relatief 1925 1] 0 0 4B
4,68 0,00 FERelatief 1395 o} 0 4 dB
3,48 0,00 Relatief 1985 0 0 0 dBe
9, B8 0,00 Relatief 1858 v] 0 0 dB
3,44 0,00 Relatief 1858 1] 0 0 dB
&, 58 0,00 ERelatief 1355 u] a 0 dB
3,93 0,00 Relatief 1850 0 0 0 dB
6,21 0,00 Relatief 1850 1] 0 0 dB
2,81 0,00 Relatief 1925 4] g 0 4B
7,34 0,00 Relatief 1925 u] a 0 dB
6,28 0,00 Relatief 1800 0 0 0 dB
6,08 0,00 FRelatief 1%20 ¥] 0 0 dB
5, 68 0,00 Relatief 1210 v] 0 0 dB
3,54 0,00 ERelatief 1350 n] 0 0 dB
3,30 0,00 Relatief 1835 0 0 0 dB
3,59 0,00 FRelatief 1935 ¥] 0 0 dB
B, 50 0,00 Relatief 1935 1] 0 0 4B
3,42 0,00 ERelatief 1935 u] o 0 dB
7,60 0,00 Relatief 1935 0 0 0 dB
3,35 0,00 Relatief 1935 ¥] 0 0 dB
3,23 0,00 Relatief 1933 1] 0 0 dB
7,95 0,00 Relatief 1933 ¥] 0 0 dB
3,24 0,00 Relatief 1933 0 0 0 dB
7,55 0,00 Relatief 1230 ¥] 0 0 dB
321 0,00 Relatief 1930 1] 0 0 dB
3,34 0,00 Relatief 1851 4] g 0 4B
7,65 0,00 Relatief 1851 u] a 0 dB
3,04 0,00 FRelatief 1991 ¥] 0 0 dB
7,20 0,00 Relatief 1850 1] g 0 4B
2,98 0,00 Relatief 1850 v] 0 0 dB
3,69 0,00 ERelatief 1288 n] 0 0 dB
2,88 0,00 Relatief 1398 0 0 0 de
4,02 0,00 Relatief 1955 4] 0 0 4B
2,72 0,00 Relatief 1955 1] 0 0 4B
6, 36 0,00 FERelatief 1355 o} 0 4 dB
2,52 0,00 Relatief 1278 0 0 0 dB
2,47 0,00 Relatief 1978 0 g 0 dB
5,48 0,00 Relatief 2000 1] 0 0 dB
3,45 0,00 FERelatief 1993 o} 0 0 dB
4,60 0,00 Relatief 2001 0 0 0 dB
5,81 0,00 Relatief 2005 0 0 0 dB
2,81 0,00 Relatief 1994 v] 0 0 dB
8,14 0,00 FERelatief 1392 Qo 0 0 dB
4,32 0,00 Relatief 1992 0 0 0 dB
4,42 0,00 Relatief 1992 0 0 0 dB
B,22 0,00 Relatief 1992 4] 0 0 dB
B,41 0,00 Relatief 1992 4] [i] 0 4B
4,34 0,00 Relatief 1892 0 0 0 dB
B, 41 0,00 Relatief 1992 0 0 0 de
4,31 0,00 Relatief 1992 4] 0 0 4B
B,27 0,00 Relatief 1992 1] 0 0 dB
4,30 0,00 FERelatief 1992 o} 0 4 dB
B, 28 0,00 Relatief 1992 0 0 0 dBe
4,41 0,00 Relatief 1992 4] 0 @ 4B
9,73 0,00 Relatief 1992 1] g 0 4B
4,41 0,00 FERelatief 1992 o} 0 0 dB
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Model: ce

Groap: (hoofdgroap)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkear

Naam Zwevend

False
False
False
False
Falsea

False
False
False
False
False

False
False
False
False
False

False
False
False
False
False

False
False
False
False
False

False
False
False
Falsea
False

False
False
False
False
False

False
False
False
False
False

False
False
False
False
False

False
False
False
False
False

False
False
False
False
Falsea

False
False
False
False
False

False
False
False
False

Refl. 63
0, B0
0,80
0, B0
0, B0
0, B0

0,80
0,80
0,80
0, 80
0, 80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0, B0
0,80
0, 80

o, 80
0,80
0,80
0,80
o, B0

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0, B0

0, 80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0, 80
0, 80
0,80
0,80

0, 80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0, B0
0, B0
0, B0

0,80
0,80
0,80
0, 80
0, 80

0,80
0,80
0, 80
0, B0

Refl. 125 Refl. 250

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
a,s0
0,80

0,80
0,80
a,80
0,80
0,80

0,80
a,80
0,30
0,80
0,80

o,80
0,30
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
a,80

0,80
0,80
0,80
a,80
0,30

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,20

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,20
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,20

0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

ad,80
.80
0,80
0,80
0,80

g, 840
a, 80
0,80
0,80
0,80

a, 80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
a, 80

0,80
0,80
g, 840
a, 80
0,80

0,80
g, 80
a, 80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
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Refl. 2k Refl. 4k Refl. Bk

0,80
0,80
0,80
0, B0
0, B0

0,80
0,80
0, B0
0, B0
0,80

0,80
0,80
0,80
0, B0
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0, 80

o, B0
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0, 80
0,80
o, 80
0,80
0,80

0, B0
0, B0
o, B0
0,80
0, B0

0, 80
0, B0
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0, B0
0, B0

0,80
0,80
0, B0
0, B0
0,80

0,80
0,80
0, B0
0, B0

o, 80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,30

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,30
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,30

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
a,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
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Modeal: G2
Groap: (hoofdgroap)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkear

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHH-jaar Trust Cp
9,02 0,00 Relatief 1992 Ju] 0 0 dB
4,30 0,00 Relatief 1992 Q 0 0 de
4,28 0,00 Relatief 1992 4] g 0 dB
B.17 0,00 Relatief 1992 4] 0 0 dB
B.21 0,00 Relatief 1992 1] 0 0 4B
4,28 0,00 Relatief 1892 a 0 0 de
4,25 0,00 Relacief 1992 4] g 0 dB
7,44 0,00 Relatief 1992 i] 0 0 4B
4,33 0,00 Relatief 1992 1] 0 0 4B
8,98 0,00 Relatief 1992 o] 0 0 dB
B,11 0,00 Relatief 1630 4] g 0 dB
4,389 0,00 Relatief 1630 1] 0 0 dB
5,97 0,00 Relatief 1951 4] 0 0 4B
2,53 0,00 ERelatief 1634 u] 0 0 dB
G, 64 0,00 Relatief 1634 0 0 0 dB
.44 0,00 Relatief 1966 4] 0 0 4B
3,03 0,00 Relatief 1966 1] g 0 4B
5,33 0,00 Relatief 1289 u] 0 0 dB
8,89 0,00 Relatief 1850 0 0 0 dB
3,52 0,00 FRelatief 1300 Q g 0 de
2,68 0,00 Relatief 1989 v] 0 0 4B
10,26 0,00 ERelatief 1525 n] 0 0 dB
2,52 0,00 Relatief 1525 0 0 0 de
6,24 0,00 FRelatief 1525 Q g 0 de
B, 21 0,00 Relatief 1934 1] 0 0 dB
9,27 0,00 ERelatief 1898 u] o 0 dB
7,60 0,00 Relatief 1963 0 0 0 dB
2,66 0,00 Relatief 1378 ¥] g 0 4B
7,83 0,00 Relatief 2008 1] 0 0 4B
3,00 0,00 Relatief o} 4] 0 0 4B

1 1,32 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB
9,75 0,00 Relatief 0 4] 4} dBE

1 7,32 0,00 Relatief 0 1] g 0 4B
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Model: ce

Groap: (hoofdgroap)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkear

Naam Zwevend

False
False
False
False
Falsea

False
False
False
False
False

False
False
False
False
False

False
False
False
False
False

False
False
False
False
False

False
False
False
Falsea
False

1 False
False
1 False

Refl. 63
0, B0
0,80
0, B0
0, B0
0, B0

0,80
0,80
0,80
0, 80
0, 80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0, B0
0,80
0, 80

o, 80
0,80
0,80
0,80
o, B0

0,80
0,80
0,80
o, B0
0,80

0,80
0,80
0,80

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
a,s0
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
a,80
0,30
0,80
0,80

o,80
0,30
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80

iRarl. 270

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,20

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0, 80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

ad,80
.80
0,80
0,80
0,80

g, 840
a, 80
0,80
0,80
0,80

a, 80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
a, 80

0,80
0,80
0,80

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy

Refl. 2k Refl. 4k Refl. Bk

0,80
0,80
0,80
0, B0
0, B0

0,80
0,80
0, B0
0, B0
0,80

0,80
0,80
0,80
0, B0
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0, 80

o, B0
0,80
0,80
0,80
o, B0

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0, 80

o, 80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,30

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
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Modal: c2
Groap: (hoofdgroap)

Lijst van Bodemgebiedan, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkear

Naam Omschr.
inrit
inrit
inrit
inrit
inrit

inrit
inrit
inrit
inrit
inrit

inrit
inrit
inrit
inrit
inrit

inrit
inrit
inrit
inrit
inrit

inrit
inrit
inrit
inrit
inrit

inrit
inrit
OV-haan
OV-baan
OV-baan

rijbaan regionale weg
rijbaan regionale weg
rijbaan regionale weg
parkeervlak
parkeervlak

parkeervlak
parkeervlak
parkeervlak
parkeervlak
parkesrvlak

parkeervlak
parkeervlak
parkesrvlak
parkeervlak
parkeervlak

fietspad
fietspad
fietspad
fletspad
voetpad

voetpad
voetpad
voetpad
voetpad
voetpad

voetpad
voetpad
voetpad
voetpad
voetpad

voetpad
voetpad
voetpad
voetpad
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Bf
o, 00
0,00
0y 00
0, 00
0, 00

0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00

0, 00
o, 00
o, 00
o, 00
0, 00

t, 00
o, 00
o0, 00
0, 00
0, 00

o, 00
o, 00
0,00
0, 00
a, 00

o, 00
0,00
0, 00
t, 00
o, 00

0, 00
0, 00
t, 00
o, 00
o0, 00

0, 00
a, 00
o, 00
o, 00
g, 00

0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00

o, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00

0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00

0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00

0, 00
0,00
0, 00
o, 00
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Model: ce

Groap: (hoofdgroap)

Lijst van Bodemgebiedan, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkear

Naam Omschr.
voetpad
voetpad
voetpad
voetpad
voetpad

voetpad
voetpad
voetpad
voetpad
voetpad

transitie

transitie
transitie
transitie
transitie

rijbaan

rijbaan
rijbaan
rijkaan
rijbaan
rljbaan

rijbaan
rijbkaan
rijbaan
voetpad
voetpad

voetpad
voetpad
voetpad
voetpad
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lokale

lokale
lokale
lokale
lokale
lokale

lokale
lokale
lokale
op Lrap
op trap

op trap
op trap

wag
weg
weag
weg
Wi

weg
wag
weg

Bf
0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00

0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,00

0, 00
o, 00
o, 00
o, 00
0, 00

t, 00
o, 00
o0, 00
0, 00
0, 00

o, 00
o, 00
0,00
0, 00
a, 00

o, 00
0, 00
0, 00
t, 00
o, 00

0, 00
0, 00
t, 00
o, 00
o0, 00

0, 00
a, 00
o, 00
o, 00
g, 00

0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00

o, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00

0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00

¢, 00
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Bijlage 3. Berekeningsresultaten



LAeg totaalresultaten voor toetspunten

Omschrijving Hoogte

4,50
7,50
4,50
7,50
4,50

7,50
4,50
4,50
4,50
4,50

4,50

Rapport: Resultatentabel
Model: c2
Groap: ek |
Groepsreductie: Mea
Haam

Tnetspunt

01_Aa toetspunt 1
01_EB toetspunt 1
02_n toetspunt 2
0z_B toetspunt 2
03_A toetspunt 3
03_B toetspunt 3
04_n toetspunt 4
05_A toetspunt 35
0a_n toetspunt &
o7_A toetspunt 7
08_n toetspunt 8
0&_B toetspunt 8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogan
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1,50

Dag
51,83
52,49
50,35
53,31

48, 48
50,05
40, 02
40,74

42,28
45,18

Avond
46,86
47,51
45,35
48, 33

43,49
45, 06
35,08
35,79

37,33
40,19

Nacht
44,49
45,15
43,01
45,97

41,14
42,71
32,68
33,40

34,94
37,83

Lden
52,981
53,57
51,43
54,39

49,56
51,13
41,11
41,82

43,36
46,25
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Rapport: Resultatentabel
Modal: cz

LAag totaalresultaten voor toetspuntan
Groap: Cellemuidan
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond
01_Aa toetspunt 1 4,50 56,02 51,71
01_B teetspunt 1 7,50 54,67 50,26
02_n toetspunt 2 4,50 48,47 44,16
0z_B toetspunt 2 7,50 48,60 44,29
03_A toetspunt 3 4,50 51,67 47,36
03_B teetspunt 3 7,50 1,26 46,95
04_n toetspunt 4 4,50 51,42 47,12
05_A toetspunt 35 4,50 51,43 47,13
0a_n toetspunt & 4,50 30,83 26,52
o7_A toetspunt 7 4,50 130,56 26,25
08_n toetspunt 8 4,50 26,14 21,83
0&_B toetspunt 8 7,50 29,18 24,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogan
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Nacht
46, 02
14,67
38,47
38,60
41,67

41,26
41,42
41,43
20,83
20,56

16,14
19,18

Lden
56,14
54,79
48,59
48,72
51,7¢

51,38
51,54
51,55
30,95
30, &8

26,26
29,30
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LAeg totaalresultaten voor toetspunten
Zwartewatenveg

Omschrijving Hoogte

4,50
7,50
4,50
7,50
4,50

7,50
4,50
4,50
4,50
4,50

4,50

Rapport: Resultatentabel
Model: c2
Groep:

Groepsreductie: Mea
Haam

Tnetspunt

01_Aa toetspunt 1
01_EB toetspunt 1
02_n toetspunt 2
0z_B toetspunt 2
03_A toetspunt 3
03_B toetspunt 3
04_n toetspunt 4
05_A toetspunt 35
0a_n toetspunt &
o7_A toetspunt 7
08_n toetspunt 8
0&_B toetspunt 8

1,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogan
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Dag
35,29
36,07
33,91
6,04

32,07
33,69
16,13
18,52

16, 84

Avond
30,62
31,38
29,22
31,36

27,38
29,01
11,46
13,85

12,15

Nacht

25,08
25,84
23, 69
25,82

21,84
23,47
5,92
g,30

Lden
35,28
36,05
33,89
36,02

32,05
33, 67
16,12
18,51

16,82

1-11-2023 10:43:40



Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

excl. aftrek [dB]
N331 Cellemuiden Zwartewaterweqg
hoogte 2 g g

ootsputm | R4 8§ % F B B
01_A o] - |5291|5291|5614| - |5614|3528| - |3528
01 B 0| -- |5357|5357|5479| - 5479|3605 - |3605
02_A o -- |5143(5143(4859| - 4859 |3389| - |3389
02 B 0| -- |5439|5439|4872| - | 4B72|3602| - |3602
03_A ol - - - |51,78| - |51,79| - - -
03_B ol - - - |51,38| - 5138 - - -
04 A o] -- |4956|4956|51,54| - | 5154|3205 - |3205
05 A o] -- |51,13|51,13|51,55| - |5155|3367| - |3367
06 _A ol - |4111|4111|3085| - 3095|1612 - |1612
07_A o] -- |4182|4182|3068| - 3068|1851 - |[1851
08_A o -- |4336(4336|2626| - 2626|1682 - |15,82
08 B 0] - |4625(4625(2930| - |2930| - - -

00
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Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

incl. aftrek [dB]
N331 Cellemuiden Zwartewaterweqg
hoogte 2 g g

ootsputm | R % 8§ % F B %W E
01_A o] - |5091|5091|51,14| - |&51,14|3028| - |[30028
01 B 0| - |5157|51,57|49,79| - (4979|3105 - |31,05
02_A 0| - |4943(4943(4359| - 4359 2889| - |28B9
02_B 0| - |5239|5239|43,72| - 4372|3102 - |31.02
03_A ol - - -~ |46,78| - 4679 - - -
03_B ol - - -~ |46,38| - 4638 - - -
04 A o] - |4756|4756|4654| - | 4654|2705 -~ |[27.05
05_A o - |4913(49,13|4655| - | 4655|2867 - |2B67
06 _A ol - |3911|3911|2585| - | 2585[1112| - |[1112
07_A o] -- |39B82|3982|2568| - | 2568|1351 - |[1351
08 A o - |4136|4136|2126| - (21261182 - |1182
08 B 0] - |4425|4425|2430| - |2430| - - -

00
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Bijlage 4.Cumulatieve geluidsbelasting



Rapport: Resultatentabel
Modal: cz

LAag totaalresultaten voor toetspuntan
Groap: {hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond
01_Aa toetspunt 1 4,50 57,4% 52,96
01_B teetspunt 1 7,50 56,78 52,21
02_n toetspunt 2 4,50 52,58 47,87
0z_B toetspunt 2 7,50 54,63 49,84
03_A toetspunt 3 4,50 51,67 47,36
03_B teetspunt 3 7,50 1,26 46,95
04_n toetspunt 4 4,50 53,24 48,71
05_A toetspunt 5 4,50 53,84 45,27
0a_n toetspunt & 4,50 40,53 35,86
o7_A toetspunt 7 4,50 41,16 36,27
08_n toetspunt 8 4,50 42,40 37,46
0&_B toetspunt 8 7.50 45,28 40,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogan

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy

Nacht

48,35
47,95
44, 36
46,73
41,47

41,26
44, 32
45,15
32,96
33,63

35,01
37,89

Lden
57,85
57,26
53,30
55,48
51,7¢

51,38
53,71
54,39
41,52
42,16

43,486
46, 34
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Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege
gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de
bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Legenda Artikel Uitzonderingsgrond
verwijzing verwijzing
Artikel 5.1 lid 1 Woo - Absolute uitzonderingsgronden
De openbaarmaking van deze informatie:

A art. 5.11lid 1a Kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen

B art. 5.11lid 1 b Kan de veiligheid van de Staat schaden

(o} art. 5.1 lid 1 ¢ Betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld

D art. 5.11lid 1d Betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of
paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de Uitvoeringswet Algemene
verordening gegevensbescherming, waarvoor geen toestemming is gegeven of door de
betrokkene kennelijk zelf openbaar zijn gemaakt

E art. 5.11lid 1 e Het betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene
maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op
de levenssfeer maakt

Artikel 5.1 lid 2 Woo - Relatieve uitzonderingsgronden
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen:

F art. 5.11lid 2a Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties

G art. 5.11lid2b De economische of financiéle belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of
bestuursorganen

H art. 5.1 lid 2 ¢ Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten

I art. 5.11lid2d Het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen

J art. 5.11lid 2e Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K art. 5.1lid2f Het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde
concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

L art. 5.11id 2g Het belang van de bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft

M art. 5.11lid 2 h Het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage

N art. 5.11lid 21 Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of
bestuursorganen

(o] art. 5.1 lid 4 Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de
informatie (tijdelijke beperking)

P art. 5.1 1id 5 De onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een ander
belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie dan milieu-informatie.

Q art. 5.11id 6 Het belang genoemd in artikel 5.1 lid 1 ¢, het hier milieu-informatie betreft waardoor, bij
openbaarmaking, ernstige schade wordt toegebracht aan het genoemde belang in artikel 5.1 lid
1c

Artikel 5.2 lid 1 Woo - Persoonlijke beleidsopvattingen
De informatie uit documenten betreft:

R art. 5.2 1lid 1 Persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan
ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet
zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of
andere onderdelen met een overwegend objectief karakter

S Art. 5.2 lid 2 Tot personen te herleiden gegevens, met betrekking tot door het bestuursorgaan, met het oog

op een goede en democratische bestuursvoering, verstrekte informatie die kwalificeert als
persoonlijke beleidsopvattingen



