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Waterdicht afwerken i.h.w.

HSB wand 265mm (binnen naar buiten):
- Afwerking
- Vochtwerende gipsplaat 12.5mm
- Binnenbeplating OSB III, dikte 18mm
- Dampremmende PE folie, Profol 0,2mm
- Stijl- en regelwerk: 38x235mm
- Isolatie Type: Knauf Naturoll 035, 235mm
- Waterkerende, dampdoorlatende folie, Morgofassade slim extra
- Spouw
- Metselwerk

Vloeropbouw 400mm (Boven naar beneden):
- 10mm tegelwerk
- Cementdekvloer 90mm (incl. noppenplaat voor vloerverwarming)
- Betonvloer 300mm dik (breedtplaat 70mm) cnf constructeur
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HSB dak 360mm (binnen naar buiten):
- Afwerking
- Vochtwerende Gipsplaat 12.5mm
- Uitstrooklatten 21x45mm
- Dampremmende PE folie, Profol REFLEX
- Stijl- en regelwerk: 60x360 GL24 hoh 610mm (360mm
in het hart van de overspanning en onder afschot naar
een minimale hoogte van 270mm)
- Isolatie Type: Knauf Naturoll 035, 270-360mm
- Beplating OSB III, dikte 18mm
- 60mm PIR isolatie
- Dakbedekking
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Kelder 340mm (Buiten naar binnen):
- 80mm XPS Isolatie verlijmen
- Kelderwand 340mm conform constructeur

Kelder 340mm (Buiten naar binnen):
- 80mm XPS Isolatie verlijmen
- Kelderwand 340mm conform constructeur

Keldervloer 200mm (Boven naar benenden):
- Betonvloer340mm conform constructeur
- 80mm XPS isolatie
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08 Kelder 340mm (Buiten naar binnen):
- 80mm XPS Isolatie verlijmen
- Kelderwand 340mm conform constructeur

Keldervloer 200mm (Boven naar benenden):
- Betonvloer340mm conform constructeur
- 80mm XPS isolatie
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- Betonvloer 300mm dik (breedtplaat 70mm) cnf constructeur
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Kelder 340mm (Buiten naar binnen):
- 80mm XPS Isolatie verlijmen
- Kelderwand 340mm conform constructeur
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