
Legenda

Produktaflevering (op verhoogde pompeilanden)

Euro 95 Afleverpomp t.b.v. Euro 2x 0,75 kw afgifte 2 x 40 |/min

Dis Afleverpomp t.b.v. Diesel 2x 0,75 kW afgifte 2 x 40 I/min

Dhs(80) Afleverpomp t.b.v. Diesel 80 Mtr./min. 1x 0,75 kW afgifte 1 x 80 |/min

Dhs Afleverpomp t.b.v. Diesel 130 Itr./min. 7 x 0,75 kW afgifte 1 x 130 I/min

Trxhs Afleverpomp t.b.v. Traxx 130 tr./min. 2 x 0,75 kW afgifte 2 x 40 |fmin

Trxhs(80) Afleverpomp t.b.v. Traxx 80 itr./min. 1x 0,75 kW afgifte 1 x 80 I/min

Trxhs Afleverpomp t.b.v. Traxx 130 ftr./min. 2 x 0,75 kW afgifte 2 x 130 I/min

HVO100hs Afleverpomp t.b.v. HVO100 130/tr./min 2 x 0,75 kW afgifte 2 x 130 I/min

AdB Afleverpomp t.b.v. AdBlue Bx 0,75 kw afgifte 8 x 40 |/min

Produktopslag (in ondergrondse opslagtank)
Tank 1-A Opslagtank t.b.v. Diesel (compartiment) met een inh. van 100 m3

Tank 1-B Opslagtank t.b.v. Euro 95 (compartiment) met een inh. van 20 m3

Tank 2-A Of t.b.v. Traxx ( ) met een inh. van 30 m3

Tank 2-B Opslagtank t.b.v. HV020 met een inh. van 50 m3

Tank 2-C Opslagtank t.b.v. HVO100 met een inh. van 20 m3

Tank 3 Opslagtank t.b.v. AdBlue met een inh. van 20 m3

Produkttoelevering (in afsiuitbare vulpuntenbak)

AdBlue Vulpunt t.b.v. AdBlue

Euro 95 Vulpunt t.b.v. Euro 95

HVO Vulpunt t.b.v. HVO

GTL Vulpunt t.b.v. GTL

Traxx Vulpunt t.b.v. Traxx

Diesel Vulpunt t.b.v. Diesel

DR Aansluitpunt dampretour (Stage I)

Leidingwerk tankinstallatie (volgens opgave tankinstallateur)

Leidingwerk riolering (indicatief)
"

Rialering PVC (HWA)
“—

 Riolering PVC (VWA)
err

Riolering HDPE

Diversen

OPT Outdoor Payment terminal

NS Noodstop
” TB Tankbeluchting

ree] , Parkeervak

arb Aanrijbeveiliging (beton)
ab Aanrijbeveiliging (staal)
bb Bliksembeveiliging
B Bestaande brandput (aansluitpunt brandweerwagen)

cp Controleput
hwa voer, lozend op opper

elm/dim Enkele of dubbele lichtmast

obas Olie- / benzineafscheider

met geintegreerde slibvangput- capaciteit 3 I/s, met een inh. van 650 literm3

P6 Poederblusser 6 kg
sk Straatkolk

tk Trottoirkolk

vp Wii
fdichte

peilput, op OBAS

skfo Straatkolk aangesloten op obas

k. Kolom

kb+ap Meetpunt kathodische bescherming + Aardpunt tankwagen

VP Vulpunt

oss Ontstoppingsstuk
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H2 installatie-> shop of kwetsbaar

~ 10kWim2:3.5m @ 1000 bar

Kadastrale situatie
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