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1 INLEIDING 

In opdracht van Mees Ruimte & Milieu te Zoetermeer is door Waders Milieu BV in januari en 

februari 2022 een verkennend bodem-, asbest in puin- en asfaltonderzoek uitgevoerd. De 

onderzoekslocatie bevindt zich ter plaatse van de Develstein 100a te Amsterdam. 

  

Aanleiding 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van het 

terrein inclusief de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

 

Doelstelling 

Het algemene doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit. De doelstelling per deelonderzoek is in de volgende hoofdstukken weergegeven. 

 

Indeling rapport 

In de rapportage worden de resultaten van de deelonderzoeken in achtereenvolgende 

separate hoofdstukken uitgewerkt. Het rapport sluit af met een samenvatting met conclusies 

en aanbevelingen. 

 

Verantwoording 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen1. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 

bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 

boringen en analyses uitgevoerd wordt. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 

locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is. 

 

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (KWALIBO) uitgevoerd, maar 

een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit 

bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of verhardingsmaterialen) 

verlangd worden.  

 

Tenslotte wordt opgemerkt dat Waders Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij 

de kwaliteit van de onderzochte locatie.  

 
1  De gebruikte normen en richtlijnen zijn in de navolgende hoofdstukken weergegeven 
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2 VOORONDERZOEK 

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van 

verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 

57252, aanleiding A3. 

 

2.1 Werkwijze 

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende 

bronnen zijn geraadpleegd: 

▪ het Kadaster; 

▪ de opdrachtgever; 

▪ de gemeente en/of omgevingsdienst (omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied); 

▪ het Bodemloket en Topotijdreis.nl; 

▪ de Grondwaterkaart van Nederland, de Bodemkaart van Nederland en/of het 

DINOloket. 

 

Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de 

omgeving geïnspecteerd. Relevante documenten en foto’s van de locatie zijn opgenomen in 

bijlage 1. 

 

2.2 Resultaten vooronderzoek 

2.2.1 Onderzoekslocatie 

Topografische en algemene gegevens 

Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergeven in tabel 1. 

 
Tabel 1  Topografische en algemene gegevens locatie 

  

Algemeen  

Adres onderzoekslocatie Develstein Amsterdam 

Gemeente Amsterdam 

Kadastrale aanduiding Gemeente Weesperkarspel, sectie L, perceel 11466 en 12483 

Artikel 55 Ten aanzien van deze percelen zijn geen aantekeningen in het kader van het 
artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen. Dit houdt in dat bij het 
Kadaster geen bodeminformatie geregistreerd is 

Oppervlakte percelen 2.720 + 311.363 m2 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 8.375 m2 

X-coördinaat 125640 

Y-coördinaat 481759 

  

 

Huidig gebruik 

De locatie is  deels bebouwd met een pand met een restauratieve functie. Het buitenterrein is 

deels braakliggend en deels voorzien van een klinker- of asfaltverharding met daaronder een 

stabilisatielaag van gebroken puin/slakken. Tijdens de visuele inspectie van de locatie zijn 

twee olie-afscheiders aangetroffen. In bijlage 1 is een situatietekening opgenomen. 

 

 
2  NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoering van milieuhygiënisch vooronderzoek, Delft 2017 
3  De (verplicht) te onderzoeken aspecten worden in de NEN 5725 afhankelijk gesteld van de aanleiding van 
 het onderzoek. Aanleiding A is als volgt geformuleerd: opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten 
 behoeve van uit te voeren bodemonderzoek  
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Historisch gebruik 

De locatie en de omgeving zijn vanaf omstreeks 1960 opgehoogd en ontwikkeld tot 

woongebied. Bij de ophoging is een sloot gedempt. 

 

Uit de website topotijdreis.nl en bagviewer.kadaster.nl blijkt het volgende: 

▪ de locatie is sinds 1974 bebouwd. Daarvoor was het gebruik grasland; 

▪ de bebouwing is in eerste instantie in gebruik als autoherstelinrichting; 

▪ het asfalt is (deels) voor 1995 aangelegd zonder onderliggende puinfundering. 

 

Van de locatie zijn enkele bodemonderzoeksrapporten bekend. In tabel 2 zijn gegevens uit 

deze rapporten beknopt weergegeven.  
 
Tabel 2  Voorgaande bodemonderzoeken 

  

Garage Develstein  

Type onderzoek Nulsituatieonderzoek 

Onderzoeksbureau MWH 

Datum rapport 29 april 2013 

Kenmerk rapport M13G0137 

Aanleiding Voornemen van herontwikkeling 

Zintuiglijke waarnemingen In de zondige bovengrond aan de westzijde van de parkeergarage zijn 

bijmengingen aangetroffen in de vorm van onder andere resten beton, puin 

en plastic. 

Resultaten bovengrond Zowel de boven als ondergrond is licht verontreinigd met diverse zware 

metalen, PAK, PCB en minerale olie. De herkomst van deze 

verontreinigingen is mogelijk te relateren aan de aanwezigheid van 

bodemvreemde bijmengingen in de grond. 

Resultaten grondwater Het grondwater is licht verontreinigd met barium en benzeen. 

Resultaten asbest Zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest aangetoond. 

Conclusies De nulsituatie van de onderzoeklocatie is met dit rapport vastgelegd. De 

gemeten waarden gelden als referentiepunt voor toekomstig onderzoek. 

Aanbevolen wordt om na beëindiging van de werkzaamheden een 

eindsituatie-onderzoek uit te voeren. 

  

Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek 

Onderzoeksbureau Stantec B.V.  

Datum rapport 12-01-2018 

Kenmerk rapport M17A0354 

Aanleiding Omgevingsvergunning 

Zintuiglijke waarnemingen aardewerk, baksteen, puin, grind, kolen, beton 

Resultaten bovengrond metalen, PCB, min olie>Aw 

Resultaten ondergrond metalen, PCB, min olie>Aw 

Resultaten grondwater Barium, chroom >S 

Conclusies Asbest: visueel: nee analytisch: nee 

Conclusies: grond en grondwater licht verontreinigd, geen asbest 

  

Type onderzoek Verkennend onderzoek 

Onderzoeksbureau Stantec B.V.  

Datum rapport 31-03-2020 

Kenmerk rapport M19a0366.r01v2 

Aanleiding Transactie 
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Conclusies -In de grond (0-3 m-mv) zijn licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, 

lood, zink, PCB en minerale olie aangetoond. 

-Visueel en analytisch zijn geen asbestverdachte materialen aangetoond. 

-In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan barium aangetoond. 

-Bij de maximaal gemeten gehalten aan PFAS in de bodem (0 - 1,7 m-mv) 

(max. som PFOS en PFOA respectievelijk : 1,29 en 0,85 µg/kg d.s.) kan 

volgens de beleidsregel van Amsterdam de bodem als niet verontreinigd met 

PFAS worden beschouwd. 

-GenX is in geen van de analysemonsters boven de detectielimiet in de 

grond aangetoond. 

-Bij de maximaal gemeten gehalten aan PFAS in het grondwater (max. PFOS 

en PFOA respectievelijk: 91 en 37,5 nanogram/L) kan volgens de 

beleidsregel van Amsterdam het grondwater worden beschouwd als 

verontreinigd met PFAS. Een sanering is echter bij deze gehalten niet 

noodzakelijk. Voldoet niet overal aan bodemnorm voor blijvende 

geschiktheid. Geen onaanvaardbare risico's. Op verzoek op 18 maart 2021 

nieuwe versie gestuurd met in conclusie: 

Er is vermoedelijk geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Vermoedelijk weggehaald. 

  

Type onderzoek Indicatief onderzoek 

Onderzoeksbureau IDDS 

Datum rapport 12-11-2020 

Kenmerk rapport 2011P270/JWI/rap1 

Conclusies De bovengrond (0,0 – 0,5 m-mv), bestaat uit zand, matig fijn, zwak siltig, 

matig humeus, sporen wortels, sporen baksteen, sporen afval en is licht 

verontreinigd met kwik en lood. De grond kan indicatief worden 

geclassificeerd als zijnde ‘klasse wonen’. 

De ondergrond (0,5 – 4,0 m-mv), bestaat uit zand, matig grof, zwak siltig 

en is licht verontreinigd met kwik. De grond kan indicatief worden 

geclassificeerd als zijnde ‘klasse wonen’. 
 

 

Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek 

Onderzoeksbureau HB Adviesbureau 

Datum rapport 02-02-2021 

Kenmerk rapport 20HB0608-F1 

Aanleiding Op de locatie wordt een ondergrondse parkeerlocatie gerealiseerd. De 

vrijkomende grond wordt onderzocht door het voornemen om de grond 

mogelijk te herschikken binnen het projectgebied waarbij een binnentuin 

wordt gerealiseerd met mogelijk deels gebruik als “moestuinen / 

volkstuinen”. 

Zintuiglijke waarnemingen Sporen baksteen en brokken beton 

Conclusies Partij grond: >Aw Hg (alleen in MM1) en PCB. 

Grondwater: n.v.t. 

PFAS: klasse landbouw & natuur 

Asbest: visueel niet aangetoond. In een eerder onderzoek analytisch tevens 

niet aangetoond. 

Conclusies: Voor de partij geldt dat wordt voldaan aan de maximale waarden 

voor grond binnen de klasse Industrie. De aangetoonde concentraties aan 

chloride vormen geen belemmering voor toepassing van de grond elders. 

Getoetst aan het tijdelijk handelingskader wordt de grond, op basis van 

PFAS, ingedeeld in de klasse Landbouw en natuur. Getoetst aan de 

beleidsregels van de gemeente Amsterdam wordt de grond, op basis van 

PFAS, ingedeeld in de klasse vrij toepasbaar. 
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In bijlage 6 is de door de omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied verstrekte omgevings-

rapportage opgenomen. 

 

Toekomstig gebruik 

Men is voornemens ter plaatse van de onderzoekslocatie nieuwbouw van een pand met een 

restauratieve functie te realiseren. 

 

Asbest 

Om vast te stellen of de bodem van de locatie op voorhand verdacht is op aanwezigheid van 

asbest, zijn de volgende acties uitgevoerd: 

▪ globale inspectie van de locatie (maaiveld en gebouwen); 

▪ bestuderen luchtfoto's; 

▪ verzamelen informatie over ophogingen, dempingen en/of stort afval of puin. 

 

Op basis van bovenstaande wordt de locatie als verdacht ten aanzien van asbest beschouwd 

door de aanwezigheid van puin. 

 

2.2.2 Omgeving 

Definiëring omgeving 

De omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoekslocatie en de directe omgeving tot een 

afstand van maximaal 25 meter. 

 

Gebruik 

De onderzoekslocatie maakt deel uit van een bedrijfsterrein. Voor zover bekend blijft dit 

gebruik ongewijzigd. 

 

Bodembedreigende activiteiten 

Van de directe omgeving zijn geen relevante gegevens bekend met betrekking tot 

(voormalige) bodembedreigende activiteiten. Voorbeelden zijn (ondergrondse) 

brandstoftanks, een olie-benzine-afscheider of calamiteiten. Expliciete bronnen van PFAS 

(inclusief GenX) zijn niet bekend. 

 

Bodeminformatie 

Van de omgeving zijn enkele (relevante) bodemonderzoeksrapporten bekend. In tabel 3 zijn 

gegevens uit de relevante rapporten beknopt weergegeven. Relevante onderdelen van de 

rapportage zijn opgenomen in bijlage 1. 
 

Tabel 3  Voorgaande bodemonderzoeken 

  

Develstein 34  

Type onderzoek Indicatief onderzoek 

Onderzoeksbureau Omegam 

Datum rapport 19-07-2002 

Kenmerk rapport 1110508 

Aanleiding Onbekend 

Zintuiglijke waarnemingen Geen bijzonderheden waargenomen 

Resultaten bovengrond Kwik >Aw 

Resultaten ondergrond Geen overschrijdingen achtergrondwaarde 

Resultaten grondwater Chroom >S en arseen >T 

Conclusies De bovengrond is zeer licht verontreinigd met Hg. Het grondwater is matig 

verontreinigd met As en licht met Cr. De As-verontreiniging is waarschijnlijk 

van natuurlijke herkomst. De locatie is geschikt voor nieuwbouw. Verder 

onderzoek is niet noodzakelijk. 



 
 

 

 
 
21434001A | Develstein Amsterdam  9 

  

Daalwijkdreef  

Type onderzoek Historisch onderzoek 

Onderzoeksbureau Dienst milieu en bouwtoezicht 

Datum rapport 26-03-2008 

Kenmerk rapport AM036352638 

Aanleiding Civieltechnisch 

Historische gegevens Bodemonderzoeken in het gebied wijzen lichte tot sterke verontreinigingen uit 

Conclusies Op de locatie worden mobiele en immobiele verontreinigingen verwacht. 

Indien handelingen in de bodem worden verricht, dient een bodemonderzoek 

te worden verricht conform de procedure bodemonderzoek en sanering bij 

kabels, leidingen- en rioleringtracés.  

  

Dennenrodepad D-buurt  

Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek 

Onderzoeksbureau Grontmij 

Datum rapport 09-01-2014 

Kenmerk rapport GM-0121181 

Aanleiding Bestemmingswijziging 

Conclusies Gezien de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt 

geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie opgestelde hypothese voor 

een onverdachte locatie (“naoorlogse wijk”) niet juist is. Op het zuidwestelijke 

deel van de onderzoekslocatie, ter hoogte van boring 33, bevindt zich immers 

tussen 1,5 en 2,0 m –mv een sterke verontreiniging met lood en zink. Een 

sterke verontreiniging met zware metalen in de ondergrond heeft mogelijk 

consequenties voor de geplande ontwikkeling, boring 33 valt echter buiten de 

bebouwing. Gezien de diepte van de verontreiniging zijn er geen 

contactrisico’s mogelijk. Tevens blijft het terrein in eigendom van de 

gemeente Amsterdam. Op basis hiervan is er geen aanleiding tot het 

verrichten van vervolgonderzoek. 

Op basis van de uitkomsten van het bodemonderzoek behoeven er vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt gezien geen beperkingen te worden gesteld aan het 

toekomstige gebruik van de locatie ten behoeve van nieuwbouw en openbaar 

groen. 

  

 

De resultaten van de genoemde bodemonderzoeken in de omgeving geven geen aanleiding 

relevante bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten. 

 

Bodemopbouw en geohydrologie 

De locatie is opgenomen in rapport GWK 24 en gelegen op kaartblad 25 oost. Regionaal 

bestaat de bodem tot 10 meter min maaiveld (m-mv) uit ophooglaag, klei, zand en veen. De 

regionale grondwaterstroming is zuidelijk gericht. De locatie bevindt zich niet in een 

grondwaterbeschermingsgebied. 

 

Achtergrondgehalten 

De omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied beschikt over een (regionale) 

bodemkwaliteitskaart. De uitkomsten van het onderzoek kunnen met de in deze kaart 

genoemde achtergrondgehalten worden vergeleken. Over het algemeen vindt dit echter alleen 

plaats als in de grondmonsters matig of sterk verhoogde gehalten zijn aangetoond. 
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2.3 Hypothese en onderzoeksopzet  

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt verwacht dat op een deel van de 

locatie sprake zal zijn van aanwezigheid van bodemverontreiniging (verdachte locaties). Het 

verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de ARVO4 en NEN 58975. 

 

In onderstaande tabel zijn de te onderscheiden deellocaties beschreven. 

 
Tabel 4  Te onderscheiden deellocaties 

DL Omschrijving V/O Verwachte stoffen Oppervlakte (m2) 

     

A Gehele perceel V Zware metalen 8.373 

B Puinlaag onder verhardingslaag V Asbest 1.450 

C Asfaltverharding V PAK 3.077 

     

DL = deellocatie 
V/O = verdachte of onverdachte locatie ten aanzien van bodemverontreiniging 
 

Het algemene doel van verkennend bodemonderzoek is: het vaststellen van de actuele 

milieuhygiënische kwaliteit. Volgens de ARVO en NEN 5897 zijn de doelstellingen in deze 

situatie als volgt:  

▪ het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (deellocatie A); 

▪ met een relatief geringe onderzoeksinspanning nagaan of de verdenking van 

verontreiniging in de funderingslaag met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak  

doen over het asbestgehalte (deellocatie B); 

▪ het bepalen van de constructieopbouw en totale dikte van de asfaltverhardingen en 

het bepalen van de teerhoudendheid per te onderscheiden laag (deellocatie C). 

 

In de onderstaande tabellen is de gehanteerde onderzoeksstrategie (ARVO en NEN 5897) en 

de daarop gebaseerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden per deellocatie schematisch 

weergegeven. 

 
Tabel 5  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek 

A - Gehele perceel 

Naoorlogse wijken (ARVO NO) 

Veldonderzoek 

Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

Boring én boring én boring én boring Grond Grondwater 

tot 
0,5 

m-mv 

tot 
1,0 

m-mv 

tot 
2,0 

m-mv 

met 
peilbuis 

3,0 m-mv 

Top 1  
0,0-0,5  
m-mv 

Top 2 
0,5-1,0 
m-mv 

Diep 1  
> 1,0  
m-mv 

Diep 2 tot 
0,5 m onder 
ontgraving 

 

         

11 5 4 3 4 4 3 3 3 

    Standaard-
pakket 

bodem6 en 

chloride 

Metalen Standaard-
pakket 

bodem en 
chloride 

Standaard-
pakket 

bodem en 
chloride 

Standaard-
pakket 

grondwater7 

en arseen 

         

 

 
4  ARVO, Amsterdamse Richtlijn Verkennend Onderzoek, Amsterdam, mei 2020 
5  NEN 5897+C2, Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, Delft 
 2017 
6  Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie 

(GC), PAK (10), PCB (7) en het lutum- en organische stofgehalte 
7  Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), 

styreen, VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC) 
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Tabel 6  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek 

B – funderingslaag onder asfalt verharding 

Afgedekte funderingslagen, kleinschalige locatie (NEN 5897) 

Veldonderzoek 

Aantal gaten 

 Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

Gaten door de verharding tot 

maximaal 0,5 m in de verdachte laag 

Grond 

(verdachte laag) 

 

7 

 

2* 

Asbest in puin 

 
* = uitgaande van 1 verdachte laag van maximaal 50 cm en afhankelijk van hetgeen wordt aangetroffen 
 

Tabel 7  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek 

C - Asfaltverharding 

Asfalt van voor 1995 (CROW 210) 

Veldonderzoek   Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

Aantal vakken 

 

Kernboringen* Constructieopbouw 

en PAK-marker 

GCMS* 

 

 

4 

   

9 9 3 

   

* de dikte is ingeschat op 15 centimeter (dit is relevant voor het aantal analyses) 

 

Inpandig worden geen boringen verricht. Tevens is het gebouw onder keldert en wordt het 

inpandig boren als niet zinvol geacht. Opgemerkt wordt dat de boringen en gaten daar waar 

mogelijk worden gecombineerd.  
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3 VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

In dit hoofdstuk is het uitgevoerde onderzoek omschreven volgens de opzet en de doelstelling 

in de vorige paragraaf. 

 

3.1 Uitvoering veldonderzoek 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door minimaal 1 gecertificeerd persoon van Waders Milieu 

BV (bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de 

Beoordelingsrichtlijn voor de SIKB-procescertificaten voor veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek (BRL SIKB 20008) en de protocollen 20019 en 200210. 

 

Op 19 januari 2022 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3. De verrichte 

boringen en de geplaatste peilbuis zijn gecodeerd vanaf nr. 1. 

Het grondwater is bemonsterd op 27 januari 2022. Gelijktijdig zijn de stand, de zuurgraad 

(pH), het geleidingsvermogen (ec) en de troebelheid van het grondwater bepaald. 

De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 1). Een uitgebreide 

omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5. 

 

3.2 Resultaten veldonderzoek 

Bodemopbouw 

In bijlage 2 is van elke boring/gat een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van 

de locatie is in tabel 8 omschreven.  

 
Tabel 8  Globale bodemopbouw onderzoekslocatie 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 

  

0,0 – 5,0 Zand, matig fijn, matig siltig, plaatselijk matig humeus 

  

m-mv = meter minus maaiveld 
 

Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn in bijna alle boringen bijmengingen met repac, puin, 

piep, metselpuin, plastic, slakken, kalksteen, puingranulaat, (bak)steen en glas aangetroffen 

in het traject variërend van 0,0 tot maximaal 3,0 m-mv. Bij de overige boringen zijn geen 

bijzonderheden (waaronder olie-indicaties en/of bodemvreemde materialen) aangetroffen, die 

kunnen duiden op aanwezigheid van bodemverontreiniging.  

 

De zintuiglijke waarnemingen beschrijven geen eenduidig te herkennen materiaal. 

Ondefinieerbaar puin, metselpuin en puingranulaat zijn vermenging van bouw- en/of 

sloopafval en zijn daarom te associëren met asbestverdachte activiteiten als bouwen en 

slopen. Derhalve wordt de puinfundering ter plaatse verdacht beschouwd op de aanwezigheid 

van asbest. De bodemvreemde bestanddelen en/of bijmengingen in de grond met 

ondefinieerbaar puin worden beschouwd als afkomstig van de (puin)verhardingslaag 

(vermenging met graafwerkzaamheden) die in hoofdstuk vier wordt behandeld. 

 

De boringen 02, 04 en 14 zijn voortijdig gestaakt vanwege de aanwezigheid van een 

handmatige ondoordringbare laag. 

 
8  Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
9  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
 waterpassen 
10  Het nemen van grondwatermonsters 
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Japanse Duizendknoop 

De Japanse Duizendknoop is een ongewenste exotische plant die schade en overlast 

veroorzaakt. De gemeente Amsterdam wil het verspreiden van de Duizendknoopfamilie 

tegengaan en brengt daarom alle bekende groeiplaatsen op een kaart in beeld 

(https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/). Het verzamelen 

van zoveel mogelijk waarnemingen draagt bij aan de nauwkeurigheid en actualiteit van de 

kaart. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn invasieve exoten van de duizendknoopfamilie niet 

waargenomen. 

 

Grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en troebelheid 

In tabel 9 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematisch 

weergegeven. 

 
Tabel 9  Veldmetingen grondwater 

Peilbuis Datum 
monstername 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

Zuurgraad  
(-) 

Geleidbaarheid 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

      

9 27-01-2022 0,6 7,1 3.280 13 

16 27-01-2022 2,9 7,3 1.693 13 

20 27-01-2022 3,6 7,4 1.509 10 

      

 

De in tabel 9 genoemde waarden aan zuurgraad en geleidbaarheid kunnen als normaal worden 

beschouwd. De troebelheid is hoger dan 10 NTU. Ondanks goed voorpompen en een laag 

afpompdebiet is geen helder watermonster verkregen. Dit kan van invloed zijn op de  

analyseresultaten (van met name organische parameters). 

 

Zintuiglijke waarnemingen grondwater 

In tabel 10 zijn de waarnemingen bij de watermonstername schematisch weergegeven. 

 
Tabel 10  Waarnemingen grondwater 

Peilbuis Zintuiglijke waarnemingen Goed-/slechtlopend Belucht 

    

9 Geen Goedlopend Niet belucht 

16 Geen Goedlopend Niet belucht 

20 Geen Goedlopend Niet belucht 

    

 

3.3 Laboratoriumonderzoek 

De monsters zijn aangeboden aan het RvA-geaccrediteerde laboratorium Eurofins Analytico 

Milieu B.V. te Barneveld. 

 

De resultaten van het veldonderzoek geven aanleiding minder analyses uit te voeren dan 

hetgeen voorgeschreven is in de gehanteerde strategie (zie paragraaf 2.3 en paragraaf 3.2). 

aangezien het gebouw al onderkelderd is wordt maar 1 in plaats van 3 diepe mengmonsters 

geanalyseerd. Vanwege een sterk verhoogd gehalte  is een monster uitgesplitst en extra 

geanalyseerd. 

 

In tabel 11 zijn de voor analyses geselecteerde monsters en de stoffen waarop de monsters 

zijn onderzocht, schematisch weergegeven.  

 
  

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/
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Tabel 11  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Traject (m-
mv)* 

Geanalyseerde parameters 

    

Grond    

MM-1 1, 4, 18 en 22 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, chloride, lutum en organische stof 

MM-2 8, 9, 12 en 14 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, chloride, lutum en organische stof 

MM-3 4, 16, 18 en 14 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, chloride, lutum en organische stof 

MM-4 23 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, chloride, lutum en organische stof 

MM-5 3, 5, 7 en 10 0,4 – 1,0 Zware metalen, lutum en organische stof 

MM-6 1, 4, 14 en 18 0,5 – 1,0 Zware metalen, lutum en organische stof 

MM-7 9, 12, 16 en 20 0,3 – 1,0 Zware metalen, lutum en organische stof 

MM-8 6 0,5 – 1,0 Zware metalen, lutum en organische stof 

MM-9 7, 13 en 17 1,0 – 1,5 Standaardpakket bodem, chloride, lutum en organische stof 

MM-10 9, 16 en 20 1,0 – 1,8 Standaardpakket bodem, chloride, lutum en organische stof 

MM-11 9 1,4 – 2,1 Standaardpakket bodem, chloride, lutum en organische stof 

MM-12 20 2,0 – 2,5 Standaardpakket bodem, chloride, lutum en organische stof 

    

Uitsplitsing MM-5   

3-2 3 0,48 – 0,88 Kobalt en koper 

5-2 5 0,60 – 0,90 Kobalt en koper 

7-2 7 0,48 – 0,98 Kobalt en koper 

10-2 10 0,40 – 0,90 Kobalt en koper 

    

Grondwater    

9-1-1 9 2,0 - 3,0 Standaardpakket grondwater en arseen 

16-1-1 16 4,0 – 5,0 Standaardpakket grondwater en arseen 

20-1-1 20 3,8 – 4,8 Standaardpakket grondwater en arseen 

    

MM = mengmonster 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het  

monsternametraject per boring weergegeven 

 

MM-11 heeft een chloride gehalte van 410 mg/kg d.s.. Voor het toepassen van grond en 

baggerspecie zijn binnen het generieke beleidskader van het Besluit bodemkwaliteit geen 

normwaarden voor chloride opgenomen. Alleen voor het toepassen van zeezand geldt een 

norm van maximaal 200 mg/kg d.s. Voor de gemeente Amsterdam is specifiek beleid 

ontwikkeld dat met de Nota bodembeheer is vastgesteld. In Amsterdam (behalve genoemde 

uitzonderingsgebieden), de functies Natuur en Landbouw uitgezonderd, wordt voor alle grond 

en baggerspecie (inclusief zeezand) een chloridenorm van 400 mg/kg d.s. toelaatbaar geacht 

(2x de norm voor zeezand in zoete gebieden). 

 

 

3.4 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3.  

De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond-/streef11- en 

interventiewaarden. De analyseresultaten van de grond zijn ook indicatief12 getoetst volgens 

 
11  Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie 

bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000) 
12  Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’, ‘Klasse Wonen’, ‘Klasse Industrie’, ‘Niet toepasbaar’ en ‘Nooit 

toepasbaar’ 
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het Besluit13 en de Regeling14 bodemkwaliteit. Deze toetsing geeft een indicatie van 

toepassingsmogelijkheden zodra grond wordt afgevoerd. De toetsing doet geen uitspraak over 

de (gezondheids)risico’s bij het gebruik van de grond. De toetsingen zijn opgenomen in bijlage 

4. Informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. 

 

In onderstaande tabellen is het resultaat van de toetsing15 opgenomen voor respectievelijk de 

grond en het grondwater.  

 
Tabel 12  Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

Monster-
code 

Boringen Grond-
soort* 

Bijmengingen** Resultaat toetsing*** Klasse 
indeling**** 

MM-1 1, 4, 18 en 22 Zand Repac Licht: kwik (0,11) en PCB 
(0,012) 

Industrie 

MM-2 8, 9, 12 en 14 Zand Puin en steen Licht: kwik (0,23) en PCB 
(0,074) 

Industrie 

MM-3 4, 14, 16 en 18 Zand Puin Licht: PCB (0,011) Industrie 

MM-4 23 Zand Baksteen en glas Licht: kwik (0,32) en lood (120) Wonen 

MM-5 3, 5, 7 en 10 Zand - Sterk: koper (140) 

Licht: kobalt (23)  

Niet 
toepasbaar 

MM-6 1, 4, 14 en 18 Zand - - Altijd 
toepasbaar 

MM-7 9, 12, 16 en 20 Zand Puin, steen en 
plastic 

Licht: kwik (0,12) Altijd 
toepasbaar 

MM-8 6 Klei Metselpuin Licht: koper (43), kwik (0,63) en 
lood (110) 

Industrie 

MM-9 7, 13 en 17 Zand - Licht: kwik (0,12) en PCB 
(0,0052) 

Altijd 
toepasbaar 

MM-10 9, 16 en 20 Zand Puin en plastic Licht: PCB (0,013) Industrie 

MM-11 9 Klei - Licht: kwik (0,43) Wonen 

MM-12 20 Zand Puin  Licht: kwik (0,15) en PCB 
(0,013) 

Industrie 

Uitsplitsing MM-5     

3-2 3 Zand - Licht: kobalt (12) en koper (21) NVT 

5-2 5 Zand - Licht: kobalt (27) en koper (38) NVT 

7-2 7 Zand - Licht: kobalt (11)  NVT 

10-2 10 Zand - Licht: kobalt (5,8) NVT 

      

MM = mengmonster 
* = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 
** = voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in de bijlage 2 
*** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s. 
**** = betreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit met het oog op afvoer 
- = geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 

 
13  Besluit van 22 november 2007 
14  Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de  

Regeling van toepassing 
15   

• niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van 
een ‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen 
als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 
overschrijden) 

• licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het 
gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De 
verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) 
noodzakelijk is 

• matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek kan worden aanbevolen 
om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging 

• sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, 
omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 
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Tabel 13  Monsteromschrijving grondwater en resultaat toetsing 

Monstercode Peilbuis Resultaat toetsing* 

   

9-1-1 9 Licht: barium (83), nikkel (26) en zink (100) 

16-1-1 16 Licht: barium (230) 

20-1-1 20 Licht: barium (76) 

   
* = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in µg/l 
- = geen verhoogde gehalten boven de streefwaarden 

 

Het mengmonster met een sterk verhoogd gehalte koper (MM-5) is uitgesplitst waarna er 

enkel nog licht verhoogde gehalten koper zijn aangetoond. De analyse resultaten van de 

separate monsters worden als meer representatief beschouwd. 

 

Zoals eerder aangegeven duidt de troebelheid van het grondwater op een onvoldoende helder 

watermonster. Dit heeft de resultaten van het bodemonderzoek echter niet negatief beïnvloed. 

In het grondwater zijn namelijk geen matig of sterk verhoogde gehalten aangetoond. 

 

3.5 Deelconclusie verkennend bodemonderzoek 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie' voor het verkennend 

bodemonderzoek stand houdt. Enkele zware metalen (barium, kobalt, kwik, koper, lood, 

nikkel en zink) en/of PCB’s zijn in de grond en grondwater in een licht verhoogde concentratie 

aangetoond. De licht verhoogde concentraties barium in het grondwater hebben zeer 

waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong (zijn niet veroorzaakt door menselijk handelen).  
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4 VERKENNEND ASBEST IN PUINONDERZOEK 

4.1 Hypothese en onderzoeksopzet 

Op basis van het aantreffen van heterogene bijmengingen tijdens het verkennend 

bodemonderzoek is besloten tot het uitvoeren van een verkennend asbest in puinonderzoek.  

 

Het doel van het verkennend asbest in puinonderzoek is om met een relatief geringe 

onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking op verontreiniging met asbest terecht is 

en een indicatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in het puin.  

 

In de onderstaande tabel zijn de gehanteerde onderzoeksstrategie en het daarop gebaseerde 

veld- en laboratoriumwerkzaamheden schematisch weergegeven.  

 
Tabel 14  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek 

B – funderingslaag onder asfalt verharding 

Afgedekte funderingslagen, kleinschalige locatie (NEN 5897) 

Veldonderzoek 

Aantal gaten 

 Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

Gaten door de verharding tot 

maximaal 0,5 m in de verdachte laag 

Grond 

(verdachte laag) 

 

7 

 

2* 

Asbest in puin 

 
* = uitgaande van 1 verdachte laag van maximaal 50 cm en afhankelijk van hetgeen wordt aangetroffen 

 

4.2 Uitvoering veldonderzoek 

Het veldonderzoek is op 8 februari uitgevoerd door minimaal 1 gecertificeerd persoon van 

Waders Milieu BV (bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de 

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en het protocol 201816. 

 

Er zijn 7 gaten (afmetingen op profielen) handmatig gegraven nadat er een gat van 35 cm 

rond in het asfalt is geboord. De situering van de gaten (nrs. 10, 11, 13, 14, 15, 17 en 19) is 

aangegeven op de tekening in bijlage 1. 

 

Ten behoeve van het asbest in puinonderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

▪ het uitvoeren van een maaiveldinspectie is in deze situatie niet mogelijk aangezien de 

asbestverdachte laag onder een verhardingslaag ligt; 

▪ het uitgegraven materiaal is, ter monstervoorbehandeling, visueel geïnspecteerd; 

▪ van het ontgraven materiaal zijn na voorbehandeling 2 mengmonsters samengesteld; 

▪ van de ongeroerde ondergrond zijn geen monsters samengesteld; 

▪ de zintuiglijke waarnemingen zijn vastgelegd; 

 

  

 
16  Locatie-inspectie en monstername van asbest in bodem 
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4.3 Resultaten veldonderzoek 

Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 

De zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven op de (boor)profielen in bijlage 2 en 

besproken in hoofdstuk 3.  

 

In geen van de gegraven gaten is asbestverdacht materiaal (>20mm) aangetroffen. Echter is 

wel ondefinieerbaar puin aangetroffen wat op de aanwezigheid van asbest kan wijzen. 

 

4.4 Laboratoriumonderzoek 

De monsters zijn conform de NEN 5898 onderzocht op het gehalte asbest bij het RvA-

geaccrediteerde laboratorium Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam. 

 

De resultaten van het veldonderzoek geven aanleiding een extra (meng)monster te 

onderzoeken dan conform de gehanteerde strategie (zie paragraaf 2.3). Vanwege de afwijking 

in samenstelling wordt MMA-3 apart en indicatief op asbest geanalyseerd. 

 

In tabel 15 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch 

weergegeven. 

 
Tabel 15  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Gaten Traject Geanalyseerde parameters 

    

MMA-1 10, 11 en 13 0,12 – 0,50 Asbest in puin 

MMA-2 14, 15 en 19 0,12 – 0,55 Asbest in puin 

MMA-3 17 0,20 – 0,30 Asbest in puin 

    

MM = mengmonsters 
VM = verzamelmonster 

 

4.5 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

In geen van de mengmonsters is asbest aantoonbaar. 

 

4.6 Deelconclusie verkennend asbest in puinonderzoek 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdachte locatie’ voor het asbest in puinonderzoek 

geen stand houdt. Er is geen asbest aangetroffen en/of aangetoond waardoor het puin niet 

meer verdacht is op asbest. De bodemvreemde bestanddelen en/of bijmengingen in de grond 

zijn waarschijnlijk ook afkomstig van de (puin)verhardingslaag. Tevens is het puin in de 

bodem al analytisch onderzocht op de aanwezigheid van asbest, in het nulsituatie onderzoek 

(kenmerk: M13G0137, d.d. 29 april 2013) dat is uitgevoerd door MWH. Hieruit blijkt dat er 

zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest is aangetoond.  De bodem is daarom ook niet 

verdacht voor asbest.  
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5 ASFALTONDERZOEK  

5.1 Indeling in vakken 

De asfaltverharding is ingemeten en in vakken ingedeeld, zoals weergegeven in paragraaf 

2.3. Er zijn 3 rendabele vakken17.  

 

5.2 Veldwerkzaamheden 

Op 18 januari zijn de asfaltboringen verricht. De situering van de boorpunten is aangegeven 

op tekening in bijlage 1.  

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Het asfalt heeft een wisselende dikte rond de 12 centimeter. Onder het asfalt is in de meeste 

gevallen een puinlaag aangetroffen.  

 

5.3 Laboratoriumonderzoek 

De analyses zijn uitgevoerd conform de RAW in het RvA geaccrediteerde laboratorium van 

Eurofins Omegam te Amsterdam. Alle asfaltkernen zijn onderzocht middels constructieopbouw 

en PAK-marker. De analysecertificaten zijn in de bijlage 3 opgenomen. In onderstaand tabel 

zijn de resultaten schematisch weergegeven. 

 
Tabel 16  Overzicht asfalttypen, teerhoudendheid en vervolg 1e onderzoeksfase 

AV Nr. Asfalttype* PAK-
marker** 

Oppervlakte/dikte/
hoeveelheid*** 

Homogeen Vervolg 

       

1 3 DAB, STAB, 
STAB 

N 250/0,16/100 J Als apart vak beschouwen en 
afvoeren als niet teerhoudend 

1 5 DAB, STAB N 2400/0,10/ J De monsters van alle boringen 
m.u.v. 3 en 17 als één vak 
beschouwen en afvoeren als 
niet teerhoudend 

1 7 DAB, STAB N 2400/0,09/ J  

1 10 DAB, STAB N 2400/0,10/ J  

1 11 DAB, STAB N 2400/0,12/ J  

1 13 DAB, STAB N 2400/0,12/ J  

1 15 DAB, STAB N 2400/0,12/ J  

1 17 DAB, GAB, GAB N 250/0,20/125 J Als apart vak beschouwen en 
afvoeren als niet teerhoudend 

1 19 DAB, STAB N 2400/0,13/555 J  

       

AV = asfalt vak 
Nr. = boornummer 
* = O = oppervlaktebehandeling; OAB = open asfaltbeton; DAB = dicht  asfaltbeton; STAB = steenslag  

Asfaltbeton; GAB = grind asfaltbeton; W = wapeningsvlies; K = kleeflaag 
Positieve PAK-markers zijn vetgedrukt 

** = wel (J) of geen (N) positieve PAK-marker 
*** = in respectievelijk m2, m en ton 

 

 
17  de kosten van separaat onderzoek van het vak wegen op tegen de verwerkingskosten van 

teerhoudend asfalt 
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Naar aanleiding van het PAK-marker-onderzoek zijn mengmonsters samengesteld van de 

potentieel teervrije vakken. De analysecertificaten zijn in bijlage 3 bijgevoegd. In tabel 14 is 

de samenstelling van de mengmonsters weergegeven. 

 
Tabel 17  Mengmonstersamenstellingen vakken B1 en B2 

Monstercode Boringen en lagen* Asfalttype Gehalte PAK 
(mg/kg d.s.) 

    

Asfalt-MM1 03A, 05A en 07A DAB, (STAB,) STAB <d 

Asfalt-MM2 10A, 11A en 15A DAB, STAB <d 

Asfalt-MM3 17A DAB, GAB, GAB <d 

    
* = betreft de laagnummering zoals op het analysecertificaat van de constructieopbouw is weergegeven 
** = deel van de laag 

 

In totaal komt circa 780 ton teervrij asfalt vrij.  

 

5.4 Deelconclusie asfaltonderzoek 

Van het te verwerken asfalt met een hoeveelheid van circa 780 ton is teervrij. Het teervrij 

asfalt komt vrij uit één vak.  
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In januari en februari 2022 is een verkennend bodem-, asbest in puin- en asfaltonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van de Develstein 100a te Amsterdam. Aanleiding tot het uitvoeren 

van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

 

6.1 Resultaten 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven.  

 
Tabel 18  Resultaten 

  

Vooronderzoek  

Werkwijze vooronderzoek NEN 5725, aanleiding A 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 8.375 m2 

Gebruik locatie restauratieve functie 

Bijzonderheden Geen 

  

Bodemonderzoek  

Strategie bodemonderzoek ARVO, naoorlogse wijken 

Bodemopbouw tot 5,0 m-mv Zand 

Grondwaterstand 3,0 m-mv 

Bijmengingen of bijzonderheden Plaatselijk repac, puin, piep, metselpuin, plastic, slakken, kalksteen, 

puingranulaat, (bak)steen en glas 

Analyseresultaten grond Licht: kobalt, kwik, koper, lood en PCB 

 grondwater Licht: barium, nikkel en zink 

 asbest Zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetoond 

 asfalt Teervrij asfalt 

  

 

6.2 Conclusies 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie' voor het verkennend 

bodemonderzoek stand houdt. Enkele zware metalen (barium, kobalt, kwik, koper, lood, 

nikkel en zink) en/of PCB’s zijn in de grond en het grondwater in een licht verhoogde 

concentratie aangetoond. De licht verhoogde concentraties barium in het grondwater hebben 

zeer waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong (zijn niet veroorzaakt door menselijk handelen).  

 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘verdachte locatie’ voor het asbest in puinonderzoek 

geen stand houdt. Er is geen asbest aangetroffen en/of aangetoond waardoor het puin niet 

meer verdacht is op asbest. De bodemvreemde bestanddelen en/of bijmengingen in de grond 

zijn waarschijnlijk ook afkomstig van de (puin)verhardingslaag. Tevens is het puin in de 

bodem al analytisch onderzocht op de aanwezigheid van asbest, in het nulsituatie onderzoek 

(kenmerk: M13G0137, d.d. 29 april 2013) dat is uitgevoerd door MWH. Hieruit blijkt dat er 

zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest is aangetoond. De bodem is daarom ook niet 

verdacht voor asbest.  

 

Van het te verwerken asfalt is circa 780 ton teervrij. Het teervrij asfalt komt vrij uit één vak.  

 



 
 

 

 
 
21434001A | Develstein Amsterdam  22 

De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de 

voorgenomen herinrichting van het terrein inclusief de aanvraag van een 

omgevingsvergunning. 

 

6.3 Aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te 

adviseren. 

 

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (KWALIBO) uitgevoerd, maar 

een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit 

bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of verhardingsmaterialen) 

verlangd worden. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake 

zijn van verwerkingskosten. 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig
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Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
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VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK  

  
  
Projectcode: 21434001A 
Locatie: Develstein Amsterdam 
Projectleider: Agatha van Gent 

  

 

  
BRL SIKB:  1000 Monsterneming voor partijkeuringen 
  2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

  2100 Mechanisch boren 
  6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 
  

 

  
Protocollen:  1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

  1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven 
bouwstoffen 

  2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

  2002 Het nemen van grondwatermonsters 

  2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
  2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
  2101 Mechanisch boren 
  6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 
  6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 

  

 

 
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 

 van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 
 
Naam: Handtekening: 
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Analysecertificaten 



T.a.v. Agatha van Gent
Kouwe Hoek 18
2741 PX  WADDINXVEEN

Datum: 31-Jan-2022

NETHERLANDS

Waders Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Jan-2022

Develstein Amsterdam

21434001A
2022008247/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Develstein Amsterdam

1 2 3 4 5

Mario van Kooten

1/6

21434001A

Analysecertificaat

31-Jan-2022/08:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Jan-2022

2022008247/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Jan-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

UitgevoerdVerkleinen kaakbreker

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 89.5% (m/m) 84.4 90.6 69.0 86.4Droge stof

S 2.1% (m/m) ds 3.4 1.6 10.5 1.6Organische stof

98% (m/m) ds 96 98 89 98Gloeirest

S 3.2% (m/m) ds 6.4 <2.0 5.6 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 21mg/kg ds 29 <20 44 55Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 0.26 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 3.2 <3.0 4.3 23Kobalt (Co)

S 11mg/kg ds 11 8.4 24 140Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds 0.23 0.088 0.32 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 6.7mg/kg ds 8.2 6.1 9.3 9.1Nikkel (Ni)

S 18mg/kg ds 23 16 120 17Lood (Pb)

S 44mg/kg ds 42 35 73 44Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

11mg/kg ds 19 <11 31Minerale olie (C21-C30)

9.7mg/kg ds 19 5.7 28Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 50 <35 68Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds 0.0016 <0.0010 <0.0010PCB 52

1

2

3

4

5

MM-1 (0-54)

MM-2 (0-50)

MM-3 (0-50)

MM-4 (0-50)

MM-5 (40-98) 12518914

12518913

12518912

12518911

12518910

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Develstein Amsterdam

1 2 3 4 5

Mario van Kooten

2/6

21434001A

Analysecertificaat

31-Jan-2022/08:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Jan-2022

2022008247/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Jan-2022

A,B,C,D

S 0.0016mg/kg ds 0.011 0.0015 0.0014PCB 101

S <0.0010mg/kg ds 0.0036 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)1)1)1)

0.0029mg/kg ds 0.019 0.0027 0.0065PCB 138

S
2)2)2)2)

0.0033mg/kg ds 0.023 0.0029 0.0062PCB 153

S 0.0019mg/kg ds 0.016 0.0019 0.0040PCB 180

S 0.012mg/kg ds 0.074 0.011 0.020PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.052 <0.050 0.051Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.12mg/kg ds 0.12 0.061 0.13Fluorantheen

S 0.072mg/kg ds 0.067 <0.050 0.075Benzo(a)anthraceen

S 0.060mg/kg ds 0.071 <0.050 0.091Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.077mg/kg ds 0.067 <0.050 0.071Benzo(a)pyreen

S 0.063mg/kg ds 0.059 <0.050 0.063Benzo(ghi)peryleen

S 0.071mg/kg ds 0.064 <0.050 0.067Indeno(123-cd)pyreen

S 0.61mg/kg ds 0.61 0.38 0.65PAK VROM (10) (factor 0,7)

Anorganische verbindingen

S <5.0mg/kg ds 5.7 <5.0 7.1Chloride

1

2

3

4

5

MM-1 (0-54)

MM-2 (0-50)

MM-3 (0-50)

MM-4 (0-50)

MM-5 (40-98) 12518914

12518913

12518912

12518911

12518910

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Develstein Amsterdam
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Mario van Kooten

3/6

21434001A

Analysecertificaat

31-Jan-2022/08:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Jan-2022

2022008247/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Jan-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 90.2% (m/m) 88.4 68.5 89.6 88.2Droge stof

S 1.6% (m/m) ds 1.1 8.8 0.8 1.2Organische stof

98% (m/m) ds 99 90 99 99Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.9 12.0 2.1 2.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 53 <20 21Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.1mg/kg ds <3.0 5.5 3.1 <3.0Kobalt (Co)

S 6.2mg/kg ds 6.8 43 5.5 7.6Koper (Cu)

S 0.074mg/kg ds 0.12 0.63 0.12 0.095Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 6.1mg/kg ds 6.0 15 5.3 6.4Nikkel (Ni)

S 14mg/kg ds 15 110 14 19Lood (Pb)

S 32mg/kg ds 32 64 <20 36Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds <11 14Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds <5.0 11Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 0.0014PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

6

7

8

9

10

MM-6 (50-105)

MM-7 (30-100)

MM-8 (50-100)

MM-9 (100-150)

MM-10 (100-180) 12518919

12518918

12518917

12518916

12518915

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Develstein Amsterdam

6 7 8 9 10

Mario van Kooten

4/6

21434001A

Analysecertificaat

31-Jan-2022/08:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Jan-2022

2022008247/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Jan-2022

A,B,C,D

S
1)

mg/kg ds <0.0010 0.0033PCB 138

S
2)2)

mg/kg ds 0.0010 0.0037PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 0.0029PCB 180

S mg/kg ds 0.0052 0.013PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds 0.082 <0.050Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds 0.096 0.11Fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 0.073Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds <0.050 0.080Chryseen

S mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 0.080Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds <0.050 0.061Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds <0.050 0.059Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 0.46 0.60PAK VROM (10) (factor 0,7)

Anorganische verbindingen

S mg/kg ds 25 29Chloride

6

7

8

9

10

MM-6 (50-105)

MM-7 (30-100)

MM-8 (50-100)

MM-9 (100-150)

MM-10 (100-180) 12518919

12518918

12518917

12518916

12518915

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Develstein Amsterdam

11

Mario van Kooten

5/6

21434001A

Analysecertificaat

31-Jan-2022/08:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Jan-2022

2022008247/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Jan-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 53.1% (m/m)Droge stof

S 9.3% (m/m) dsOrganische stof

88% (m/m) dsGloeirest

S 34.1% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 47mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 11mg/kg dsKobalt (Co)

S 21mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.43mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 32mg/kg dsNikkel (Ni)

S 50mg/kg dsLood (Pb)

S 78mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

18mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

23mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

17mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 62mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

11 MM-11 (140-210) 12518920

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)



Develstein Amsterdam

11

Mario van Kooten

6/6

21434001A

Analysecertificaat

31-Jan-2022/08:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Jan-2022

2022008247/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Jan-2022

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
3)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.062mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S 0.077mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 0.42mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

Anorganische verbindingen

S 410mg/kg dsChloride

11 MM-11 (140-210) 12518920

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

KB



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022008247/1

Pagina 1/2

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12518910 MM-1 (0-54)

180538951917 1 0  50 18-Jan-2022

220539280573 1 4  54 19-Jan-2022

040539280139 1 0  50 19-Jan-2022

010539280241 1 0  30 19-Jan-2022

 12518911 MM-2 (0-50)

120538951910 1 0  50 18-Jan-2022

140539280568 1 8  20 19-Jan-2022

090539280168 1 0  30 19-Jan-2022

080539280147 1 0  50 19-Jan-2022

 12518912 MM-3 (0-50)

200539280583 1 4  30 18-Jan-2022

160539280165 1 4  50 19-Jan-2022

040539280139 1 0  50 19-Jan-2022

180538951917 1 0  50 18-Jan-2022

 12518913 MM-4 (0-50)

230539280154 1 0  50 19-Jan-2022

 12518914 MM-5 (40-98)

100538951908 2 40  90 18-Jan-2022

070538951907 2 48  98 18-Jan-2022

050539280600 2 60  90 18-Jan-2022

030539280584 2 48  88 18-Jan-2022

 12518915 MM-6 (50-105)

180538951857 2 50  80 18-Jan-2022

140539280572 2 55  105 19-Jan-2022

040539280144 2 50  80 19-Jan-2022

010539280215 3 50  100 19-Jan-2022

 12518916 MM-7 (30-100)

120538951895 2 50  80 18-Jan-2022

200539280586 2 30  80 18-Jan-2022

160539280163 2 50  100 19-Jan-2022

090539280145 3 50  100 19-Jan-2022

 12518917 MM-8 (50-100)

060539280143 MM5 50  100 19-Jan-2022

 12518918 MM-9 (100-150)

170538951914 4 100  150 18-Jan-2022
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Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022008247/1

Pagina 2/2

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

130538951903 4 120  150 18-Jan-2022

070538951906 4 110  150 18-Jan-2022

 12518919 MM-10 (100-180)

200539280585 4 130  180 18-Jan-2022

160539280575 3 100  150 19-Jan-2022

090539280570 4 100  140 19-Jan-2022

 12518920 MM-11 (140-210)

090539280174 5 140  190 19-Jan-2022

090539280153 6 190  210 19-Jan-2022
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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