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Peil=0

00_Begane grond

A

-1010

-F2_Fundering ondrz.

70
20

0
14

0
60

0

prefab betonnen dorpel, 

afgesteund op fundering 
conform kleur- en 

materiaalstaat

puisteun, 60x70x380mm

geïsoleerde kantplank, 

isolatie dik 100mm

310

20
≤

 2
0m

m
funderingsbalk,

door constructeur te bepalen

holonite onderdorpel met 

neuten (80mm hoog)
conform kleur- en 

materiaalstaat

266 114
hardhouten kozijn, 67x114mm
conform kleur- en 

materiaalstaat
Z-profiel, verankering onderdorpel

kantstrook (randisolatie) dik 10mm

dekvloer dik 70mm (voor vloerverwarming)

begane grondvloer, door constructeur te bepalen, 

totale Rc vloeropbouw Rc ≥ 5,0 m².K/W

open stootvoeg

-410

-F1_Fundering bovnz.

100 180

metselwerk dik 100mm

geïsoleerd kruipluik
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A

3000 +

01_Eerste verdieping

open stootvoeg

geveldrager, bijvoorbeeld Vebo-Eco, 

door constructeur te bepalen

100 40 140 150

280 150

350

630

610

15
0

70

300 310

uitsparing in betonnen 

luifel t.b.v. licht entree

prefab betonnen luifel v.z.v. spuwer 
aan zijkant (blind bevestigd) 

conform kleur- en materiaalstaat

wandopbouw Rc ≥ 4,7 m².K/W
• metselwerk dik 100mm

• geventileerde spouw
• isolatie dik 140mm

• kalkzandsteen dik 150mm

metselwerk gevel v.z.v. murfor (lintvoegwapening), 

volgens opgave leverancier 

waterkerende laag

zwevende dekvloer, dik 70mm 

(voor vloerverwarming)

verdiepingsvloer, door 

constructeur te bepalen

hardhouten kozijn, 67x114mm

conform kleur- en materiaalstaat

houten rekwerk:

• stijl- en regelwerk met isolatie, 38x90mm
• dampremmende laag

• watervast multiplex, dik 10mm

afdichting

aftimmerlat

butylband

aanzicht, prefab betonnen kader,

blind bevestigd

kitwerk

430

kantstrook (randisolatie) dik 10mm
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A

open stootvoeg

wandopbouw Rc ≥ 4,7 m².K/W
• metselwerk dik 100mm

• geventileerde spouw
• isolatie dik 140mm

• kalkzandsteen dik 150mm

houten kozijn FSC
met HR++ beglazing

conform kleur- en materiaalstaat

waterkerende laag

betonnen waterslag, 

geklemd achter kozijnprofiel

100 40 140

280

open stootvoeg

65 114 101 150

houten kozijn FSC
met HR++ beglazing

conform kleur- en materiaalstaat

stelregel, 50x150mm

stelregel, 63x160mm

metselwerklatei, rollaag, door 

constructeur te bepalen

schoonwerklatei, door constructeur te bepalen

100 40 140

280

wandopbouw Rc ≥ 4,7 m².K/W
• metselwerk dik 100mm

• geventileerde spouw
• isolatie dik 140mm

• kalkzandsteen dik 150mm

kunststeen vensterbank

verankering stelregel

verankering stelregel

afdichting

watervast multiplex, dik 12mm

waterkerende laag

afdichting

150

150

430

150

150
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A

open stootvoeg

wandopbouw Rc ≥ 4,7 m².K/W
• metselwerk dik 100mm

• geventileerde spouw
• isolatie dik 140mm

• kalkzandsteen dik 150mm

800 120 320

1240

15
0

prefab betonnen dakrand, 
blind verankerd, conform 

kleur- en materiaalstaat

stalen steun t.b.v. 
bevestiging dakrand, door 

constructeur te bepalen, 

blind ophangsysteem, door 

constructeur te bepalen, 

betonnen dakvloer, door constructeur te bepalen, 

totale Rc dakopbouw Rc ≥ 6,3 m².K/W

dakisolatie bijvoorbeeld Kingspan Therma TR26, 

dik 142mm

2-laagse bitumineuze dakbedekking

100 40 140

280

45
0

+ 7140

150

150

430
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A

laagopbouw rekwerk bu-bi:
• watervast multiplex, dik 10mm

• waterkerende dampdoorlatende folie
• stijl- en regelwerk met isolatie, 44x70mm

• dampremmende folie
• watervast multiplex, dik 10mm

• gipsvezelplaat, dik 9,5mm
afdichting

butylband

hardhouten kozijn, 67x114mm

conform kleur- en materiaalstaat
verankering prefab betonnen kader,  

door constructeur te bepalen

wandopbouw Rc ≥ 4,7 m².K/W
• metselwerk dik 100mm

• geventileerde spouw
• isolatie dik 140mm

• kalkzandsteen dik 100mm

prefab betonnen kader, conform kleur-

en materiaalstaat

6
11

4

10
0

40
14

0
10

0

28
0

10
0

38
0

watervast multiplex, dik 12mm

afdichting

verankering stelregel

stelregel, 50x160mm

38
0

65
11

4
10

1
10

0

waterkerende laag

2

30 30 150

Bouwmuur 2x kalkzandsteen dik 150mm

houten kozijn FSC
met HR++ beglazing

conform kleur- en materiaalstaat
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Peil=0

00_Begane grond

A

-410

-F1_Fundering bovnz.

open stootvoeg

wandopbouw Rc ≥ 4,7 m².K/W
• metselwerk dik 100mm

• geventileerde spouw
• isolatie dik 140mm

• kalkzandsteen dik 100mm

houten kozijn FSC
met HR++ beglazing

conform kleur- en materiaalstaat

waterkerende laag

betonnen waterslag, 

geklemd achter kozijnprofiel

stelregel, 50x150mm

100 40 140

280

kunststeen vensterbank

verankering stelregel

funderingsbalk,

door constructeur te bepalen

dekvloer dik 70mm (voor vloerverwarming)

begane grondvloer, door constructeur te bepalen, 

totale Rc vloeropbouw Rc ≥ 3,7 m².K/W

open stootvoeg

280

65 114 101

afdichting

280 100 120

100 40 140

70
20

0
15

2
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A

3000 +

01_Eerste verdieping

70 40 25 225 10 13

280 103

383 48

65 114 101 103

65 114 101 103

afdichting

zwevende dekvloer, dik 70mm 

(voor vloerverwarming)

verdiepingsvloer, door 

constructeur te bepalen

houten kozijn FSC

met HR++ beglazing

conform kleur- en materiaalstaat

aftimmerlat

afdichting

watervast multiplex, dik 12mm

aluminium zetwerk

houten kozijn FSC

met HR++ beglazing

conform kleur- en materiaalstaat

aluminium zetwerk, 

conform kleur- en materiaalstaat

kunststeen vensterbank

afdichting

watervast multiplex, dik 12mm

verankering hsb-wand

afdichting

verankering hsb-wand

70 40 25 145

wandopbouw Rc ≥ 4,7 m².K/W

• composiet geveldelen, blind bevestigd op 

achterconstructie

• geventileerde spouw, rachelwerk 25x50mm

• waterkerende laag

• stijl- en regelwerk 38x225mm met isolatie

• dampremmende laag

• binnenplaat, dik 10mm

• gipsbeplating, dik 12,5mm

(Zie bijgevoegde berekening Isover)

wandopbouw Rc ≥ 4,7 m².K/W

• composiet geveldelen, blind bevestigd op 

achterconstructie

• geventileerde spouw, rachelwerk 25x50mm

• waterkerende laag

• stijl- en regelwerk 38x225mm met isolatie

• dampremmende laag

• binnenplaat, dik 10mm

• gipsbeplating, dik 12,5mm

(Zie bijgevoegde berekening Isover)

430

stelregel, 50x100mm stelregel, 50x140mm

aluminium zetwerk, 

conform kleur- en materiaalstaat
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A

7515 +

02_Dakvloer hoog

800 120 320

1240

15
0

prefab betonnen dakrand, 
blind verankerd, conform 

kleur- en materiaalstaat

stalen steun t.b.v. 
bevestiging dakrand, door 

constructeur te bepalen, 

blind ophangsysteem, door 

constructeur te bepalen, 

betonnen dakvloer, door constructeur te bepalen, 

totale Rc dakopbouw Rc ≥ 6,3 m².K/W

dakisolatie bijvoorbeeld Kingspan Therma TR26, 

dik 142mm

2-laagse bitumineuze dakbedekking

houten kozijn FSC
met HR++ beglazing

conform kleur- en materiaalstaat

stelregel, 63x140mm

afdichting

watervast multiplex, dik 15mm

+ 7140

1080 160

waterkerende laag

65 114 101

280
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B

open stootvoeg

houten kozijn FSC
met HR++ beglazing

conform kleur- en materiaalstaat

stelregel, 63x160mm

metselwerklatei, rollaag, door 

constructeur te bepalen

schoonwerklatei, door constructeur te bepalen

wandopbouw Rc ≥ 4,7 m².K/W
• metselwerk dik 100mm

• geventileerde spouw
• isolatie dik 140mm

• kalkzandsteen dik 120mm

verankering stelregel

afdichting

watervast multiplex, dik 12mm

waterkerende laag

45
0

740

160 160 120 300

15
0

+ 5700

prefab betonnen dakrand, 
blind verankerd, conform 

kleur- en materiaalstaat

stalen steun t.b.v. 
bevestiging dakrand, door 

constructeur te bepalen, 

blind ophangsysteem, door 

constructeur te bepalen, 

120 140 40 100

betonnen dakvloer, door constructeur te bepalen, 

totale Rc dakopbouw Rc ≥ 6,3 m².K/W

dakisolatie bijvoorbeeld Kingspan Therma TR26, 

dik 142mm

2-laagse bitumineuze dakbedekking

stadsuitloop Ø80mm

exacte uitvoering dakrandafdichting n.t.b.

noodoverstort volgens 

opgave constructeur

120 101 114 65
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