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zwevende anhydrietvloer, d=80mm,
- 60mm anhydriet
- 20mm isolatieplaat
incl. folie + kantstrook

HSB anker

kitvoeg+rugvulling

vloerafwerking door bewoners

kozijn, aluminium

afdichting

kitvoeg+rugvulling

isokorf

houtwolcement beplating

lamellenhek 1,2m+vl

stalen plaat in kleur hekwerk

BUITEN

breedplaatvloer c.f. opgave 
constructeur
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520

HSB-element, d=295mm
- 2x gipsplaat 12,5mm
- dampdichte folie
- stijl- en regelwerk gevuld met isolatie, d=270
- dampdichte ventilerende folie

15 103 107 295

metselwerk, d=103mm
18mm terugliggend, 8mm doorgestreken voeg

aluminium lamellen
in kleur balustrade
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dwarsdoorsnede lamellenplafond

100 100

4
0

1
8

5
0

aluminium lamellen
in kleur balustrade

houtwolcement beplating 
in kleur balustrade

1040

tekeningcodeprojectcodeformaat schaal

A3

getekend/gewijzigd

E 11-09-2026 3.1720087
1:5 26-09-2025

definitief
tekeningcodeprojectcodeformaat schaal

A3

getekend/gewijzigd

E 11-09-2026 3.1720087
1:5 26-09-2025

definitief


	Sheets
	3.17 - detail 3.17 W1.1


