Algemeen

. alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur Zonneveld

. alle brandtechnische uitgangspunten volgens opgave adviseur brandveiligheid Peutz

. alle installatietechnische uitgangspunten volgens opgave adviseur installaties Techniplan

. alle akoestische en bouwfysische uitgangspunten volgens opgave adviseur bouwfysica Peutz

. inrichting installaties indicatief, voor positie installaties, doorvoeren etc. zie tekening installatieadviseur Techniplan
. terreininrichting en groendaken volgens opgave adviseur Loos Van Vliet

J afwerkingen en kleuren volgens afwerkstaten indien niet genoteerd

. indien merken worden omschreven geldt cf. STABU standaard altijd of "gelijkwaardig"

Notities Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

Woning Nieuwbouw Bescherming geluid installaties (BBL art. 4.106-4.108)
- conform regelgeving BBL
Afscheidingen (BBL art. 4.20-3.17)

- verplicht bij niveauverschil van vloer/trap/helling >1,5m Beperking van galm (BBL art. 4.110-4.115)
- min. hoogte afscheiding = 1m, indien hoogte verschil meer dan -lucht-geluidniveauverschil van een besloten ruimte naar een
13m+->12m verblijfsgebied op hetzelfde bouwwerkperceel 252 dB
- min. hoogte afscheiding tpv raam = 0,85 m -lucht-geluidniveauverschil van een besloten ruimte naar een niet
- min. hoogte afscheiding tpv trap/hellingbaan = 0,85m verblijffsgebied op hetzelfde bouwwerkperceel 247 dB
- geen openingen waar een bol >100mm doorheen kan tot - lucht-geluidniveauverschil tussen verblijfsruimtes van dezelfde
0,7m hoog woonfunctie 232dB
D C B - afstand horizontaal afscheiding tot vloer/trap <100mm - contact-geluidniveau tussen verbliffsruimtes van dezelfde woonfunctie 2
—_— — —_— 79dB
VLA-TO-204 VLA-TO-203 VLA-TO-202 Overbruggen hoogteverschillen (BBL art. 4.24-4.32) - bovenstaande geldt niet indien er een opening of deur is
- Max. hoogteverschil =4m
— — — - Min. vrije hoogte boven de trap Wering van vocht (BBL art. 4.117-4.120)
woonfunctie =2,3m - scheidingsconstructies voldoende vochtwerend
overige =2,1m - toiletruimte of badruimte tot 1,2 boven vloer wateropname
vluchttrap =2,1m gemiddeld <0,01 kg/(m2.s¥z) en nergens 20,2 kg/(m2.s%2)
- Min. aantrede woonfunctie =220mm - voor bad/douche beperking wateropname lengte 3,0m tot een
overige =185mm hoogte van 2,1m
) ) vluchttrap =185mm
- Max. optrede Luchtverversing (BBL 4.121-4.128)
woonfunctie =188mm - luchtverversing verblijfsgebied 0,9 dm*/s per m? met min.
A B ( : D E F H I J K L overige =210mm van 7 dm®s en luchtverversing verblijfsruimte 0,7 dm*/s
G Vluchttrap =210mm per m® met min. van 7 dm?¥/s
- Min. breedte =800mm - totale capaciteit ventilatievoorziening niet kleiner dan 70%
- Trapleuning, hoogte 800mm-1000mm + b.k. traptrede - luchtverversing t.p.v. keuken 221 dm*/s
64447 voorzijde - luchtverversing bij toilet 27 dm?/s en bij badruimte 214 dm?/s
y - Bordes min. 0,8 x 0,8 m. - afvoer lucht toilet, badruimte vind direct naar buiten plaats
. - ten minste 21 dm¥/s t.p.v. keuken direct naar buiten
6195 ' 6600 5750 5750 5750 5750 5750 5750 6850 6850 5400 Beperken ontwikkeling brand en rook (BBL art. 4.42-4.47) - luchtsnelheid toevoer verse lucht <0,2 m/s
- Een zijde van een constructieonderdeel (geen dak) die grenst aan de - mechanische en natuurlijke toevoer zijn regelbaar
19100 binnenlucht voldoet aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse en - mechanische ventilatiesysteem kan worden uitgezet
‘ o | | o aan rookklasse s2
71 I Weald I 1 - Een zijde van een constructieonderdeel (geen dak) die grenst aan de Energiezuinigheid (art. 4.125)
buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde -Rc vioer 2 3,7 m? x K/ W*
vloer ten minste 5 m boven het meetniveau ligt, voldoet vanaf het -Rc gevel 24,7 m*x K/ W*
W 1 B aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m aan -Rcdak 26,3 m?x K/ W*
N = = = = — = — AL-1-60 AL-1-18 AL-1-50 Ll | AL-1-56 AL:1-36 N brandklasse B -Uraam of Udeur-waarde < 1,3 W/m?K*
~ . I | | N .
l I 13 13 A= t e = - Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de * aanvullende eisen conform opgave adviseur
S | 1 — = _ i imte— | - N vy 1l o O 1 buitenlucht en hoger ligt dan 13 m, voldoet aan brandklasse B
° C) o o ol " -
I—‘ - In afwijking van het bovenstaande voldoet een deur, een raam, een Spuivoorziening (BBL 4.130-4.132)
= kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel aab - verblijffsgebied spuivoorziening 26 dm?s per m?
‘le% buitenlucht aan brandklasse D - verblijffruimte spuivoorziening 23 dm?¥s per m?
‘ ‘ ‘ woonkamer/keuken slaapkamer 1 y ‘ - spuivoorziening ten minste 2m tot perceelgrens
[ e 223 m? 10.9 m? z Beperking van uitbreiding van brand (BBL art. 4.49-4.54)
o= Ly gl 23 - een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment m.u.v. Afv. rookgas toev. verbrandingsl. (BBL art. 4.134-4.141)
9° ko toiletruimte, badruimte, technische ruimte <50m? - conform regelgeving BBL
\ , N g - brandcompartiment gebruiksopperviak <1000m?
N - o I I I I I I NO I I - brandcompartiment niet over meerdere percelen Besch. tegen ratten en muizen (BBL art. 4.143-4.145)
N % % % % J7 % é é o -9 - weerstand branddoorslag en -overslag (WBDBO) - uitwendige scheidingsconstructie geen openingen >0,01m
= =N/ | K 2 tussen brandcomartimenten: 60min. m.u.v. ventilatieroosters en nestkasten
- - - - ™ 1 1 Pl ey aS || MA || dX1 BlH MM slaapkamer - tussen brandcomp. en extra beschermde vluchtroute: 30 min.
[ | [ | | A . 52 m? - bepaling weerstand branddoorslag en -overslag vind Daglicht (BBL art. 4.146-4.147)
— E— — ‘ — S ‘ — — ‘ berdin = spiegelsymetrisch plaats - equivalente daglichtopperviakte van het verblijfsgebied
© . ging s - © woonfunctie: 210,0% ; 0,5m?
3 b 2,7 m? S woonkamer/keuken S Verdere uitbreiding van brand en rook (BBL art. 4.56-4.62)
~ | ! <= —_— 0 860 312 m? - verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment Verblijfsgebied en verblijfsruimte (art. 4.164 BBL)
e F [Op) 1 f T 2l = - GO beschermd subbrandcompartiment < 500m? - tenminste 55% van GO is verblijffsgebied
, || WM/D é 860, gf - weestand rookdoorgang tussen subb.comp. = Ra - oppervlak en breedte verbliffsgebied woonfunctie en winkelfunctie =
T c gD ™~ - weestand rookdoorgang tussen sub.comp. en bes.vir. = R200 5m?/1,8m
d- J:ﬁ; o - weerstand rookdoorgang tussen sub.comp en beschermd - woonfunctie: ten minste een verblijfsruimte van 11m? en 3m breed
ko berging— 360 810 DBGO S B . subb.comp. = R200
- E 2,7 m? 2 7] N - weestand rookd. tussen beschermde subb.comp. = R200 Toiletruimte en badruimte (art. 4.165-4.170 BBL)
(- ‘ | | 860 2 WM == e = 1 il toilet ten minste 0,9 x 1,2 m.
—I— 1 ‘ t M slaapkamer 1 :‘ MBGO 1 . as| P — I Vluchtroutes (BBL 4.64-4.71) - badruimte ten minste 1,6 m? en 0,8m breed
Tr Tr T T T T Tr Tr 1) T | 12,1 m? [~ entree\/ ) e A\ 1,2m 1,3 m? - - op ieder punt ligt een vluchtroute naar openbare weg - toilet+badruimte 2,2 m? en 0,9m breed
N ' © R /\ 2,3 m? o v - loopafstand tot uitgang subb.comp. max. 30m - integraal toegankelijk toilet ten minste 1,65m x 2,2m
L 55m 4 (] o O ==l [—— < /
I (l = k ML e kCJDb MA 1185 |1 Y H Y Voorportaal Lift (BBL 4.77) Buitenruimte (art. 4.174 BBL)
| S ”— T @ S O ) - een lifttoegang van een lift als bedoeld in artikel 4.189 in een - niet-gemeenschappelijke buitenruimte 24 m2en 2 1,5 m breed
- IL - =i — \ / — = woongebouw grenst aan een extra beschermde vluchtroute. - gemeenschappelijke buitenruimte =1 m? per woonfunctie en 21,3 m
N " oftet ) ’—“—‘ - een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid breed voor woningen kleiner dan 50m?
hadk - haﬁk KP| VW || SB ha_k| KK H bedoelde afzonderlijke viuchtroute.
K— — - — - - = —i.2m - rije doorgang (art. 4.179-4. L)
R L adkamer. 2 m2 pmsassi — 4N Vrije d (art. 4.179-4.192 BBL)
R ‘ ‘ ‘ i 3,6 m? H ) kast 5 ‘ Inbraakwerendheid (BBL art. 4.99 - 4.100) - dagmaat deuren b>850mm h>2300mm
= ‘ ‘ I I o C;D ' I: - deuren ramen en kozijnen weerstandsklasse 2 - bij toegangen max hoogteverschil 0,02 m
hy 7 7 —= 1 — - | 1 0,8 m? H [ - gemeenschappelijke toegankelijkheidssector als een verblijfsgebied is
L 1 - - - - - H IvI O% ging woonkamer/keuken - Bescherming geluid van buiten (BBL art. 4.101-4.104) hoger ligt dan 12,5 m of gebruiksopperviakte >3.500 m? boven 1,5m
- - — 1 é J o 24.4 m? . - de karakteristieke geluidwering van de gevel in - binnen toegankelijkheidssector ten minste 1.2m vrije breedte
O I 32m U ’ een verblijffsgebied mag niet lager zijn dan de maximale geluidbelasting —
‘ ‘ H — o 7] 33dB. Rookmelders (BBL art. 4.211)
- >/ o /I>/ \ = - In een verbliffsruimte mag de karakteristieke geluidwering niet lager zijn - een of meerdere rookmelders conform NEN2555
: T ‘ = dan de maximale geluidbelasting — 35 dB
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