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2. UITVOERING ASBESTINVENTARISATIE 

Binnen de beschreven reikwijdte is een asbestinventarisatie uitgevoerd. Deze inventarisatie heeft 

bestaan uit: 

 Vooronderzoek waarbij informatie is ingewonnen bij de opdrachtgever; 

 Visuele inspectie en bemonstering op locatie door een gecertificeerd DIA; 

 Analyse van genomen monsters in een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium; 

 Rapportage van de bevindingen. 

 

2.1. Vooronderzoek 
De opdrachtgever is verzocht om archiefstukken aan te leveren en indien mogelijk zijn er interviews 

met betrokken personen uitgevoerd. Op basis van de verkregen informatie zijn voorafgaand aan de 

inventarisatie tekeningen, plattegronden, bestekken en dergelijke bestudeerd. Een overzicht van alle 

aangeleverde stukken en de bevindingen zijn opgenomen in paragraaf 3.1 van deze rapportage. 

 

2.2. Visuele inspectie 
Op basis van de gegevens van het vooronderzoek heeft een systematische visuele inspectie 

plaatsgevonden van de locatie. Hierbij is er naar gestreefd dat alle ruimten visueel geïnspecteerd 

worden. Alle aangetroffen asbestverdachte bronnen zijn op een plattegrond vastgelegd. Tevens is 

bekeken of er sprake is van mogelijke asbestverontreinigingen. Van de asbestverdachte bronnen is de 

vindplaats op foto en in een tekening vastgelegd. Wanneer een ruimte of bouwdeel niet toegankelijk is 

voor visuele inspectie, dan zijn deze expliciet met reden in deze rapportage genoemd. 

 

2.3. Bemonstering 
Alle asbestverdachte bronnen zijn bemonsterd en op locatie voorzien van een bemonsteringssticker. 

Na bemonstering is het materiaal ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. De 

materiaalmonsters zijn dubbel verpakt in polyethyleen monsterzakjes, voorzien van een asbest 

waarschuwingssticker. Deze monsters zijn ter analyse aangeboden aan het RvA Testen 

geaccrediteerde laboratorium van RPS analyse bv. 

 

Als middels documentatie blijkt waar er zich asbesthoudend materiaal in het object bevindt hoeft er 

geen materiaalmonster genomen te worden. Dit geldt alleen voor objecten en niet voor bouwwerken. 

Deze informatie kan worden verkregen uit de productgegevens van de fabrikant of uit eerdere 

inventarisaties naar asbesttoepassingen. Als voorbeeld voor asbest in verwarmingstoestellen wordt 

gebruik gemaakt van het Intechnium Handboek Asbest. 

 

2.4. Laboratoriumwerk 
De genomen monsters zijn met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 op de 

aanwezigheid van asbest onderzocht. De binding op het analysecertificaat geeft de binding aan van 

het aangeboden monster. Deze kan, ten gevolge van de monstername, afwijken van de in de 

rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De mate van 

hechtgebondenheid aangegeven door de DIA van RPS advies- en ingenieursbureau bv is derhalve 

bindend. 



 
  

      RPS / 1806805A01  |  Versie 1  | 30 januari 2019 
 

 Pagina:  7 van 25 

rps.nl 
 

  

 

 

2.5. Risicoclassificatie 
Het bepalen van de risicoklassen heeft plaatsgevonden aan de hand van het door TNO ontwikkelde 

programma SMART. In SMART is de verwijderingsmethode mede bepaald door de risicoklasse. 

Indien voor een afwijkende methode wordt gekozen, kan dit mogelijk leiden tot een andere 

risicoklasse dan vermeld in deze inventarisatie. Een afwijkende methode dient te worden gevalideerd 

middels een validatieonderzoek conform SCi-548. 

 

2.6. Rapportage 
Alle aangetroffen asbesthoudende, asbestverdachte en niet asbesthoudende bronnen zijn per bron op 

een bronblad vastgelegd. Het bronblad bevat alle relevante informatie en foto’s van het aangetroffen 

materiaal. 
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3.2. Veldwerkzaamheden 
Tijdens de inspectie zijn van de asbestverdachte bronnen materiaalmonsters genomen en aan het 

laboratorium voor analyse aangeboden. Voor een overzicht van de materiaalmonsters wordt verwezen 

naar de bijlage 'analysecertificaten'. 

 

De resultaten en bevindingen zijn opgenomen in de bronbladen welke zijn toegevoegd in paragraaf 

3.3. 

3.3. Bronbladen 
Een overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende, asbestverdachte en niet asbesthoudende 

materialen is opgenomen in de hieropvolgende bronbladen. 

 

Elke bron is op tekening in bijlage 2 vastgelegd. Elke bron is op de volgende wijze middels een 

kleurcodering aangegeven. 

 

 Asbesthoudend: Rood  

 Asbestverdacht: Oranje  

 Niet asbesthoudend: Groen  
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4. SLOTOPMERKING 

Bij elke inventarisatie die RPS advies- en ingenieursbureau bv uitvoert, wordt zeer systematisch te 

werk gegaan. Ondanks alle kwaliteitszorg, waaronder een continue aandacht op het proces en de 

inzet van ervaren en gekwalificeerde inspecteurs, is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende 

redenen asbesthoudende of -verdachte bronnen niet worden waargenomen. 

 

RPS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende bronnen tenzij 

sprake is van grove schuld bijvoorbeeld door opzet, e.e.a. conform de leveringsvoorwaarden van 

RPS. 

 

De aangegeven hoeveelheden zijn niet bedoeld als hoeveelheden voor bestek of aanbesteding van 

de werkzaamheden. Op het werk dienen de hoeveelheden door de aannemer gecontroleerd te 

worden. 

 

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van RPS advies- en ingenieursbureau bv 

van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

 

Naast het uitvoeren van asbestinventarisaties biedt RPS ook de volgende diensten: 

 

 Asbestrisicobeoordelingen conform NEN2991: 2015; 

 Validatiemetingen conform SCi-547 of SCi-548; 

 Opstellen van asbestbeheersplannen; 

 Opstellen van kostenramingen; 

 Aanbestedingen, saneringsbegeleiding en begeleiding totaalsloop; 

 Asbesttrainingen op maat. 

 

Mocht u nog vragen of wensen hebben, schroom niet om contact met ons op te nemen of bezoek 

onze website www.rps.nl. 

 



 

 
 

BIJLAGE 1 

Foto’s  



 

 
 

 FB01: Alle boorgaten zijn na de werkzaamheden 

opgevuld met cement 

 FB02: Alle boorgaten zijn na de werkzaamheden 

opgevuld met cement 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Plattegronden 







 

 

BIJLAGE 3 

Analysecertificaten 







 

 

BIJLAGE 4 

SMART risicoclassificatie 

Geen SMART certificaat bijgevoegd 




