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ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door: _DH project verbouwing Hooiberg Cellemuiden fase BA bladnr. _OO1 

wijzigingen - adres Cellemuiden 43, te Hasselt formaat A3 schaal 1:500 

onderwerp _ situatie, nieuw projectnr. 2332 datum 22/03/24 
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getekend door: _DH project verbouwing Hooiberg Cellemuiden fase BA bladnr. 101 
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onderwerp begane grond, erfniveau projectnr. 2332 datum 22/03/24   
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lb (6 jl, Ü de ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door. _DH project verbouwing Hooiberg Cellemuiden k BA bladnr. 102 

fase 

wijzigingen - adres Cellemuiden 43, te Hasselt tomaat A3 schaal _1:100 

onderwerp 1e verdieping, dijkniveau projectnr. 2332 datum 22/03/24 
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Ruimtenummers 

  

@ Begane grond, erfniveau 

6640 ® 

0.01 entree 

002 __ meterkast 

e— 0,03 berging 

0.04 bijkeuken 

0.05 berging 

T 

| 

i 

0.06 techniek 

d Ig 007 berging 

Verdieping, dijkniveau 

„a 101 ‘overloop 

TJ — B 102 overloop 

103 __ slaapkamer 

  

| 

104 berging 

| 1.05 slaapkamer 

1.06 ___onbenoemde ruimte 

1.07 badkamer 

2.2 1.08 berging 

| 1.09 we 

| 

| 

I 

| 

  

    
  

      
  

       

  

110 woonkamer/keuken 

1 loggia 

A Vliering 

| 2.01 onbenoemde ruimte 
2.02 onbenoemde ruimte 

B 

Ze EN) © agen 

| . rookmelder NEN2555 

| . mechanische ventilatie 

| Ne hemelwater afvoer 

| = meterkast 

| garderobe 

| — | 

0 | Og | 

Ip 7 07 | 

OJ S 

Oe 

DD 

OVO SLM MID si ÓCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 
getekend door: _ DH project verbouwing Hooiberg Cellemuiden fase BA bladnr. 103 

wijzigingen - adres Cellemuiden 43, te Hasselt formaat A3 schaal _1:100 

onderwerp vliering projectnr. 2332 datum 22/03/24 
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0.01 

0.02 meterkast 

0.03 berging 

0.04 bijkeuken 

0.05 berging 

0.06 techniek 
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Verdieping, dijkniveau 

1.01 overloop 
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1.03 slaapkamer 

1.04 berging 
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1.06 onbenoemde ruimte 

1.07 badkamer 

1.08 berging 
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. rookmelder NEN2555 

. mechanische ventilatie 
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datum 22/03/24 
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bk. nok vloer-/Wand-/Dakopbouw 

    

wsop 

VLOEROPBOUW BG (erfniveau) Rc>3,7 

- vloerarwerking 

- dekvloer 70mm 

‘manet etser. = PS combinatievloer Rc 3,7     

  

  

VLOEROPBOUW VD1 (dijkniveau) Re>3,7 

- vloerafwerking 

— - Knauf Brio vloer v.v. vloerverwarming 23mm 

  

                      

  

  

  

  

  

  

    

  

                  

  

  

__- 18 underlayment 

bk. vloer An N k goot ok. riet _ balklaag 70x195, conform nadere opgave constructeur 

5020 Z \ ok goof í = E 5720+p - gevuld met minerale wol Rc>3,7 180mm 

I I S450ep - rachelwerk 

4 ZEZZEEEEZEGAN 7 K - plafondafwerking 

4 VLOEROPBOUW VD2 

_ _ 1000svloerpeil - 18 underlayment 

‚ == ‚ - balklaag 70x195, conform nadere opgave constructeur 
bk. estrichvloer / bk. estrichvloer - rachetwerk 

2840+p v ITDLLTDELEDLEEEDEINTEELEEETEEE ISLE RELEEETEDTTEETEEE v 2840+p_- gipskartonplaat 9mm 

aoe PLSEEDEDIEDEEDERDEEDE EERDER EEDE EEDE gaen = „sela 

ok goot 8 DAKOPBOUW Re>6,3: 

- Falk 1000GL golfplaat 120mm, 

- | 8 L - sporenkap 38x184, conform nadere opgave constructeur 

  

  

Û l 
                      bk. betonvloer bk. betonvloer WANDOPBOUW 1: 

P=0 v ë x P=0__ underlayment 18mm 

- HSB frame 38x184 

- optioneel: gevuld met minerale wol Rc>4,7 en damprem 

- waterkerende dampopen folie 

- spouw 40mm 

- buitenblad 100mm 

bk nok. = rachelwerk hor. en vert. 21x42 

bestaande kapconstructie handhaven, w__ srooep ” Channelsiding vert. 25x200 

riet vervangen en ringbalk herstellen daar waar nodig WANDoPBOUW z; 

- stucwerk 

nokhoogte \ - gipskartonplaat 12,5mm 

8200rp v - underlayment 18mm 

LJ - HSB frame 38x184 

= dampremmende folie 

- gevuld met minerale wol Rc>4,7 

- waterkerende dampopen folie 

-rachelwerk hor. en vert. 21x42 

ok. riet mi 

bk. vloer al s L _ s72oep ” vezelcement platen 8mm, verticaal in lijn met kozijnen 

5620+p Bd hd verlijmd conform voorschriften leverancier 

      
  
      

    

  

            
  

                    

  
  

    

    

Ï 8 T WANDOPBOUW 3: 

- stucwerk 

- gipskartonplaat 12,5mm 

- - - underlayment 18mm. 

bk. estrichvloer bk. estrichvloer HSB frame 38x184 

- dampremmende folie 

zeeon d zeson 
Ed EE 7 meisie: nn M 9°P__ gevuld met minerale wol Rc>4,7 

- waterkerende dampopen folie 

- rachelwerk hor. en vert. 21x42 

= channelsiding vert. 18x145 

  

  

                            
  

  

  

  

  

bk. betonvloer 

n v p=0 
    

bk. betonvloer 

40p hd     
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ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door: _ DH project verbouwing Hooiberg Cellemuiden fase BA bladnr. 201 

wijzigingen - adres Cellemuiden 43, te Hasselt formaat A3 schaal _1:100 

onderwerp doorsnedes projectnr. 2332 datum 22/03/24 
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APEN | | | Materialen & Kleuren 

> IN 

…_ dakplaat met verjonging, overstek ca. 200mm | | Ü Hooiberg 

naa 

\ | | | ie 

EN Dak riet naturel 

Windveer vuren houten delen zwart 

NU Houten gevel channelsiding 145mm zwart 

Bergroedes eiken hout naturel vergrijsd 

Boei watervast multiplex wit 

EN Metselwerk WF, halfsteens rood 

e Voegwerk platvol arijs 

2 4 ‚ 

San sar Ramen hout wit 

$5 sy, 

De las Sectionaaldeur metaal, sandwich grijs 
Ù 

Tussenlid 

Dak bitumineuze dakbedekking zwart 

Boeir watervast multiplex antractie Ral 7021 

n Gevel dijzijde vezelcementplaat vert. antraciet 

Ramen en deuren _ hardhout HR++ antraciet Ral 7021 

VOORAANZICHT (ERFZIJDE) 

Bijgebouw 

alle bergroedes vervangen voor nieuwe eiken bergroedes Dak Falk golfplaat antraciet 

Goot Zinken bakgoot B44 grijs 

Houten gevel ‘channelsiding 200 zwart 

Trasraam WF, halfsteend rood 

Á N Ramen en deuren _ hardhout HR++ antraciet Ral 7021 

Lekdorpel aluminium antraciet Ral 7021 

‘Schuifdeur channelsiding 200 zwart 

  

  

          

  
  

  

RECHTER ZIJAANZICHT, BIJGEBOUW RECHTER ZIJAANZICHT, HOOIBERG 

ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door: DH project__ verbouwing Hooiberg Cellemuiden fase __ BA bladnr. 301 

wijzigingen - adres Cellemuiden 43, te Hasselt formaat A3 schaal 1:100   

onderwerp _gevelaanzichten projectnr. 2332 datum 22/03/24 

(geanonimiseerd)
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LINKER ZIJAANZICHT, HOOIBERG 

uitkragende delen d.m.v. losse golfplaat 

(mee te leveren door fabrikant) 

  
LINKER ZIJAANZICHT, BIJGEBOUW 

  

  

  

Materialen & Kleuren 

Hooiberg 

Dak riet naturel 

Windveer vuren houten delen zwart 

Houten gevel channelsiding 145mm zwart 

Bergroedes eiken hout naturel,vergrijsd 

Boei watervast multiplex wit 

Metselwerk WF, halfsteens rood 

Voegwerk platvol arijs 

Ramen hout wit 

Sectionaaldeur metaal, sandwich grijs 

Tussenlid 

Dak bitumineuze dakbedekking zwart 

Boeir watervast multiplex antractie Ral 7021 

Gevel dijzijde vezelcementplaat vert. antraciet 

Ramenen deuren _ hardhout HR++ antraciet Ral 7021 

Bijgebouw 

Dak Falk golfplaat. antraciet 

Goot Zinken bakgoot Ba4 grijs 

Houten gevel ‘channelsiding 200 zwart 

Trasraam WF, halfsteend rood 

Ramen en deuren hardhout HR++ antraciet Ral 7021 

Lekdorpel aluminium antraciet Ral 7021 

‘Schuifdeur channelsiding 200 zwart 
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DH 
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formaat A3 
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Installaties en constructie 

    

  

  

hwa__ hemelwaterafvoer 280 

wm____wasmachine 250 

wd wasdroger 250 

el closetpot ano 

fo fonteintje 240 
wt wastafel 250 

ug uitstortgootsteen 250 

- 1 s do douche 250 

sp__schrobput 270 

ba badkuip 250 

ar ___aanrecht 250 

vw__ vaatwasser 050 

en ij stl__ standleiding a110 

[ ont __ontkoppelingstuk 

In bel beluchting 

EEE Verloop van de riolering is indicatief, exacte positie volgens nadere 

mep, E ES opgave installateur. 

| | vn ESES ĳ Riolering voorzien van beluchting, exacte positie volgens nadere opgave 

Ui Ì Ì ARE _ _ } installateur. 

| | el NE ij 2 

il | L elf) 88 _Hemelwaterafvoeren voorzien van bladvangers op dak. 

1E Pml Ee I H sf 

Í il : A Sedlsl lk zen U EH Bouwbesluittoetsing 

ir — jn Tal EH en - 5 B 

7 jm el KAA £Ì _De kwaliteitsverklaringen van materialen en bouwdelen dienen door 

miep _ _ je: == d EE aannemer aangeleverd te worden. 
| | H 

| Hi Ei 

    

hemelwater afvoeren naar naar bestaande put 

ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door: _DH project verbouwing Hooiberg Cellemuiden fase BA bladnr. 501 

wijzigingen - adres Cellemuiden 43, te Hasselt formaat A3 schaal 1:100 

onderwerp riolering 1e verdieping, dijkniveau projectnr. 2332 datum 22/03/24 
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ee 

ì 10040 184 18 

WANDOPBOUW: ; VLOEROPBOUW BG (erfniveau) Rc>3,7 

- underlayment 18mm ij - vloerarwerking 

- HSB frame 38x184 ent ee - dekvloer 70mm 

- optioneel: gevuld met minerale wol Rc>4,7 en damprem ij - PS combinatievloer Re 3,7 

- waterkerende dampopen folie ï i 

- spouw 40mm, ï il 

= buitenblad 100mm : E 

| | | 

bk. dekvloer ‚ nn 

AS | INAS 

DPC waterkerende folie 

Henderson 305 schuifdeursysteem | 

bk. betonvloer Î 

p=0 äl 

buispaal, conform nadere opgave constructeur — je 

  

ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door. DH project _ verbouwing hooiberg fase BA bladnr. 701 

wijzigingen acres _Cellemuiden 43, 8061 RT Hasselt formaat A3 schaar 1:10 

onderwerp details projectnr. 2332 datum 22/03/24 

(geanonimiseerd)
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WANDOPBOUW: 

- stucwerk 

- gipskartonplaat 12,5mm 

- underlayment 18mm 

- dampremmende folie 

- HSB frame 38x184 

- gevuld met minerale wol Rc>4,7 

- waterkerende dampopen folie 

— rachelwerk vert. 28x69 

-rachelwerk hor. 21x42 

- channelsiding vert. 25x200 

bk. estrichvloer 

2841+p 

kunsstof ventilatieprofiel/insectenwerend gaas 

ok. balklaag 

2600+p 

onderzijde afschuinen en behandelen met beits 

Henderson 305 schuifdeursysteem, 

WANDOPBOUW: 

- underlayment 18mm 

- HSB frame 38x104 

- optioneel: gevuld met minerale wol Rc>4,7 en damprem 

= waterkerende dampopen folie 

- spouw 40mm, 

- buitenblad 100mm 

   
  

  

  

  

   

  

VLOEROPBOUW vD1 (dijkniveau) Rc>3,7 

- vloerafwerking 

- Knauf Brio vloer v.v. vloerverwarming 23mm 

- 18 underlayment 

- balklaag 70x195, conform nadere opgave constructeur 

- gevuld met minerale wol Rc>3,7 180mm 

-rachelwerk 

- plafondafwerking 

  

      

        
  

          

10040 184 18 
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getekend door: 

wijzigingen 

DH project 
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Hardhouten kozijn vv. HR++ glas en aluminium glaslatten 

VLOEROPBOUW BG (erfniveau) Rc>3,7 

- vloerarwerking 

- dekvloer 70mm 

- PS combinatievloer Rc 3,7 

  

optioneel: zuidzijde voorzien UV werende folie   

Kunstof onderdorpel v.v. neuten (zwart) 

bk. dekvloer 

p=0 
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ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door. DH 
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Hardhouten kozijn v.v. HR++ glas en aluminium glaslatten 

optioneel: zuidzijde voorzien UV werende folie 

bk. estrichvloer 

2841+p 

ok. balklaag 

2600+p 

VLOEROPBOUW vD1 (dijkniveau) Rc>3,7 

- vloerafwerking 

- Knauf Brio vloer v‚v. vloerverwarming 23mm 

- 18 underlayment 

- balklaag 70x195, conform nadere opgave constructeur 

- gevuld met minerale wol Rc>3,7 18mm 

-rachelwerk 

- plafondafwerking 

  

    

  

  

              

  

  

    

  

ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door: 
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DH project 
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onderwerp 

verbouwing hooiberg fase BA 
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details projectnr. 2332 
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DAKOPBOUW Rc>6,3 

- bitumineuze dakbedekking 2-laags 

- 18 underlayment 

- balklaag 70x195, conform nadere opgave constructeur 

- gevuld met minerale wol Rc>6,3 180mm 

- rachelwerk 

- plafondafwerking 

Zinken daktrim v‚v. kraal 

\ 

\ 

\ 

bk. boei 

5350+p 

EN 

2 

8 

8 

ok. balklaag 

5050+p 3 

Hardhouten kozijn v‚v. HR++ glas en aluminium glaslatten 

optioneel: zuidzijde voorzien UV werende folie 

  
114 

ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door: _ DH project verbouwing hooiberg fase BA blader. 705 

wijzigingen adres Cellemuiden 43, 8061 RT Hasselt formaat A3 schaai 1:10 

onderwerp details projectnr. 2332 datum 22/03/24 
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108 114 151 VLOEROPBOUW VD (dijkniveau) Rc>3,7 

- vloerafwerking 

- Knauf Brio vloer v‚v. vloerverwarming 23mm 

- 18 underlayment 

- balklaag 70x195, montage op bestaande staalconstructie 

conform nadere opgave constructeur 

- gevuld met minerale wol Rc=3,7 180mm 

-rachelwerk 

- plafondafwerking 

  

  

Hardhouten kozijn v‚v. HR++ glas en aluminium glaslatten 

optioneel: zuidzijde voorzien UV werende folie 

aluminium lekdorpel, Roval Barok 190 o.g. Ral 7021 

bk. estrichvloer \ 

2841+p \ 

  

  

  

  

  

watervastmultiplex 18mm, wit — 4               
  

bestaande staalconstructie, koker 9150 met HEA180 

        
100 15 150 

ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door: _DH project verbouwing hooiberg fase BA bladnr. 706 

wijzigingen adres Cellemuiden 43, 8061 RT Hasselt formaat A3 schaal 1:10 

onderwerp details projectnr. 2332 datum 22/03/24 
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VLOEROPBOUW: 

- underlayment 18mm 

- balklaag 94x194 conform nadere opgave constructeur 

- gevuld met minerale wol Rc>6,3 

- damremmende folie 

    

  

  

  

                

  

-rachelwerk 

- gipskartonplaat 9mm 

EI 

zetwerk 5 

ok. riet = ok. balklaag 

5720+p 8 

WANDOPBOUW: 

= stucwerk 

- gipsplafondplaat 12,5mm 

- underlayment 18mm 

- dampremmende folie 

- HSB frame 38x184 

= gevuld met minerale wol Rc>4,7 

- waterkerende dampopen folie 

= rachelwerk vert. 28x69 

-rachelwerk hor. 21x42 

- channelsiding vert. 18x145 

              
  

  

      
ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door: _DH project verbouwing hooiberg fase BA bladnr. 707 
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onderwerp details projectnr. 2332 datum 22/03/24 

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

bk. estrichvloer 

2841+p 

‘ok. balklaag 

2600+p 

Hardhouten kozijn v‚v. HR++ glas en aluminium glaslatten 

optioneel: zuidzijde voorzien UV werende folie 

  

  

  
  

        

  

WANDOPBOUW 2: 

- stucwerk 

- HSB frame 38x184 

        
1218 184 85 21 21 

AA 

- gipskartonplaat 12,5mm 

- underlayment 18mm 

- dampremmende folie 

- gevuld met minerale wol Rc>4,7 

- waterkerende dampopen folie, 

- rachelwerk hor. en vert. 21x42 

- vezelcement platen 8mm, verticaal in lijn met kozijnen 

verlijmd conform voorschriften leverancier 

ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door: 

wijzigingen 

DH project 

adres 

onderwerp 

verbouwing hooiberg 

Cellemuiden 43, 8061 RT Hasselt 

details 

fase BA 

formaat A3 

projectnr. 2332 

bladnr. 

schaal 

datum 

708 

1:10 

22/03/24 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

Hardhouten kozijn vv. HR++ glas en aluminium glaslatten 

optioneel: zuidzijde voorzien UV werende folie 

ok. kozijn JJ 

3625+p Im 
aluminium lekdorpel, Roval Barok 190 o.g. Ral 7021 ————”/ 

  

  

  

WANDOPBOUW: 

- stucwerk 

- gipskartonplaat 12,5mm 

- underlayment 18mm 

- dampremmende folie 

- HSB frame 38x184 

- gevuld met minerale wol Rc>4,7 

- waterkerende dampopen folie 

- rachelwerk vert. 28x69 

- rachelwerk hor. 21x42 

= channelsiding verl. 25x200                 
1821 69 181 2112 

AA 

  

ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door: DH project _ verbouwing hooiberg fase BA bladnr. 709 

wijzigingen adres Cellemuiden 43, 8061 RT Hasselt formaat A3 schaal 1:10 

onderwerp details projectnr. 2332 datum 22/03/24 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



DAKOPBOUW Rc>6,3: 

- Falk 1000GL golfplaat 120mm 

overstek ca. 200mm 

- sporenkap 38x184, conform nadere opgave constructeur 

  

VLOEROPBOUW vD2 

= 18 underlayment 

- balklaag 70x195, conform nadere opgave constructeur 

= rachelwerk 

- gipskartonplaat 9mm 

= stucwerk 

   

    

  

    

2 

zinken bakgoot B44 

3 

ok. goot & 

5450+p 

8 

  
  

  

WANDOPBOUW: 

ucwerk 

- gipskartonplaat 12,5mm 

- underlayment 18mm 

- dampremmende folie 

- HSB frame 38x184 

- gevuld met minerale wol Rc>4,7 

- waterkerende dampopen folie 

- rachelwerk vert. 28x69 

- rachelwerk hor. 21x42 

- channelsiding vert. 25x200 

  

  

            bk. kozijn 

4825+p 

Hardhouten kozijn v‚v. HR++ glas en aluminium glaslatten 

optioneel: zuidzijde voorzien UV werende folie 

  

    

  

ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door: DH project _ verbouwing hooiberg fase BA bladnr. 710 

wijzigingen adres Cellemuiden 43, 8061 RT Hasselt formaat A3 schaai 1:10 

onderwerp details projectnr. 2332 datum 22/03/24 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

DAKOPBOUW Rc>6,3: 

- Falk 1000GL golfplaat 120mm 

- sporenkap 38x184, conform nadere opgave constructeur 

bk. kozijn 

8250+p 

     

ALLE CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR - MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN 

getekend door: _DH project _ verbouwing hooiberg fase BA bladnr. 711 

wijzigingen adres Cellemuiden 43, 8061 RT Hasselt formaat A3 schaal 1:10 

onderwerp details projectnr. 2332 datum 22/03/24 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)




