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Gebruiksfunctie
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duohaspelwagen

omschrijvingsymbool

vluchtdeur/ richting

VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID

te openen zonder losse hulpmiddelen(sleutel)

Brandcompartiment

VL

45+15m 45 m/15 m slanglengte, toepassing als gelijkwaardigheid volgens
beschrijving in het beveiligingsconcept. Statische druk min. 100kPa
en een capaciteit van 1,3m³/uur bij gelijktijdig gebruik van twee
brandslanghaspels.

Afdeling 4.1 - Algemeen
Artikel 4.9 (uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom)

Afdeling 4.2 - Veiligheid
§4.2.1 Constructieve veiligheid volgens Artikelen 4.11-4.15
§4.2.2 Constructieve veiligheid bij brand volgens Artikelen 4.16-4.18
§4.2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan volgens Artikelen 4.19-4.23
oa: Een vloerafscheiding heeft een hoogte van ten minste 1m gemeten vanaf de vloer
§4.2.4 Veilig overbruggen van hoogteverschillen volgens Artikelen 4.24-4.33
oa: Bereikbaarheid en toegankelijkheid: hoogte verschil tussen vloer en b.k. dorpel(drempel) en aansluitend 
terrein(bestrating) en b.k. dorpel(drempel) max. 20mm bedragen
§4.2.6 t/m §4.2.14 Brandveiligheid volgens Artikelen 4.37-4.96, NEN6068, NEN1594 & bijbehorend rapport
§4.2.16 Inbraakwerendheid volgens Artikelen 4.99-4.100 & NEN5096
oa: Hang- en sluitwerk dienen te voldoen aan NEN 5096, weerstandsklasse 2 en politiekeurmerk

Afdeling 4.3 - Gezondheid
§4.3.1 Bescherming tegen geluid van buiten volgens Artikel 4.101-4.105, NEN5077 & NPR5072
§4.3.5 Wering van vocht volgens Artikelen 4.117-4.120, NEN2778 & NPR2652
§4.3.9 Bescherming tegen ratten en muizen volgens Artikelen 4.143-4.145
oa: Alle gevelopeningen ten behoeve van ventilatie en spouwafwatering mogen niet breder zijn dan 10mm 

volgens Artikel 4.144
Open stootvoegen voorzien van kunststof stootvoegroosters.

Afdeling 4.6 - Toegankelijkheid
§4.6.1 Bereikbaarheid algemeen volgens Artikelen 4.179-4.182
oa: Vrije doorgang woonfunctie ≥0,85m¹ breed & 2,3m¹ hoog volgens
§4.6.2 Toegankelijkheidssector volgens Artikelen 4.183-4.190
§4.5.6 Bereikbaarheid van een bouwwerk volgens Artikelen 4.193-4.192

Afdeling 4.7 - Bouwwerkinstallaties
§4.7.1 Verlichting volgens Artikelen 4.193-4.197
§4.7.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie volgens Artikelen 4.198-4.200, NEN1010, NEN1078, 

NEN-EN15001-1, NEN2768 & NEN8078
§4.7.3 Watervoorziening volgens Artikelen 4.201-4.203, NEN1006 & NEN 3215
§4.7.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater volgens Artikelen 4.204-4.206,

NEN3215 & voorschriften gemeente
§4.7.5 Tijdig vaststellen van brand volgens Artikelen 4.207-4.211, NEN2535 & NEN2555
§4.7.6 Vluchten bij brand volgens Artikelen 4.212-4.218a, NEN2575 & NEN3011
§4.7.7 Bestrijden van brand volgens Artikelen 4.219-4.224, NEN1594 & NEN3011
§4.7.8 Toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten volgens Artikelen 4.225-4.230a
§4.7.10 Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit volgens Artikelen 4.238-4.239
§4.7.11 Veilig onderhoud gebouwen volgens Artikelen 4.240-2.241

Meterruimte bevindt zich in het bestaand.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving - Nieuwbouw (Artikelen 4.1-1.250)
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Alle maten en aantallen vooraf in het werk te controleren!
constructie van fundering, vloeren, prefab elementen, staal- en houtconstructies volgens
opgave constructeur en/of fabrikant/leverancier.
dilataties in metselwerk volgens opgave leverancier/fabrikant.

blad 01 Plattegrond, gevels, doorsnede, renvooien en situatie.
blad 02 Fundering- en rioleringplan, kapplan, renvooien en details.

TEKENING BEHORENDE BIJ AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
OMGEVINGSWET ACTIVITEIT BOUW
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KAPPLAN
Staalconstructie volgens opgave constructeur (kolommen, liggers, windverband, windbok, koppelkokers e.d.)
Staalwerk in contact met buitenlucht thermisch verzinken.
Muurplaten, randbalken, gordingen, slapers, spanten en ravelingen volgens opgave constructeur.
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45+15m 45 m/15 m slanglengte, toepassing als gelijkwaardigheid volgens
beschrijving in het beveiligingsconcept. Statische druk min. 100kPa
en een capaciteit van 1,3m³/uur bij gelijktijdig gebruik van twee
brandslanghaspels.
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FUNDERING/RIOLERING/PUTTENPLAN
Fundering volgens opgave constructeur.
Wapening betonconstructies volgens opgave constructeur.
Staalconstructie volgens opgave constructeur.
Staalwerk in contact met buitenlucht thermisch verzinken.
HWA zijgt op eigen terrein.
Alle riolering van PVC KOMO-keur wanddikte 3.2mm.
Alle hemelwaterafvoeren volgens opgave installateur.
Hemelwaterafvoeren te voorzien van ontstoppingsmogelijkheid.
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Afdeling 4.1 - Algemeen
Artikel 4.9 (uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom)

Afdeling 4.2 - Veiligheid
§4.2.1 Constructieve veiligheid volgens Artikelen 4.11-4.15
§4.2.2 Constructieve veiligheid bij brand volgens Artikelen 4.16-4.18
§4.2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan volgens Artikelen 4.19-4.23
oa: Een vloerafscheiding heeft een hoogte van ten minste 1m gemeten vanaf de vloer
§4.2.4 Veilig overbruggen van hoogteverschillen volgens Artikelen 4.24-4.33
oa: Bereikbaarheid en toegankelijkheid: hoogte verschil tussen vloer en b.k. dorpel(drempel) en aansluitend 
terrein(bestrating) en b.k. dorpel(drempel) max. 20mm bedragen
§4.2.6 t/m §4.2.14 Brandveiligheid volgens Artikelen 4.37-4.96, NEN6068, NEN1594 & bijbehorend rapport
§4.2.16 Inbraakwerendheid volgens Artikelen 4.99-4.100 & NEN5096
oa: Hang- en sluitwerk dienen te voldoen aan NEN 5096, weerstandsklasse 2 en politiekeurmerk

Afdeling 4.3 - Gezondheid
§4.3.1 Bescherming tegen geluid van buiten volgens Artikel 4.101-4.105, NEN5077 & NPR5072
§4.3.5 Wering van vocht volgens Artikelen 4.117-4.120, NEN2778 & NPR2652
§4.3.9 Bescherming tegen ratten en muizen volgens Artikelen 4.143-4.145
oa: Alle gevelopeningen ten behoeve van ventilatie en spouwafwatering mogen niet breder zijn dan 10mm 

volgens Artikel 4.144
Open stootvoegen voorzien van kunststof stootvoegroosters.

Afdeling 4.6 - Toegankelijkheid
§4.6.1 Bereikbaarheid algemeen volgens Artikelen 4.179-4.182
oa: Vrije doorgang woonfunctie ≥0,85m¹ breed & 2,3m¹ hoog volgens
§4.6.2 Toegankelijkheidssector volgens Artikelen 4.183-4.190
§4.5.6 Bereikbaarheid van een bouwwerk volgens Artikelen 4.193-4.192

Afdeling 4.7 - Bouwwerkinstallaties
§4.7.1 Verlichting volgens Artikelen 4.193-4.197
§4.7.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie volgens Artikelen 4.198-4.200, NEN1010, NEN1078, 

NEN-EN15001-1, NEN2768 & NEN8078
§4.7.3 Watervoorziening volgens Artikelen 4.201-4.203, NEN1006 & NEN 3215
§4.7.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater volgens Artikelen 4.204-4.206,

NEN3215 & voorschriften gemeente
§4.7.5 Tijdig vaststellen van brand volgens Artikelen 4.207-4.211, NEN2535 & NEN2555
§4.7.6 Vluchten bij brand volgens Artikelen 4.212-4.218a, NEN2575 & NEN3011
§4.7.7 Bestrijden van brand volgens Artikelen 4.219-4.224, NEN1594 & NEN3011
§4.7.8 Toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten volgens Artikelen 4.225-4.230a
§4.7.10 Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit volgens Artikelen 4.238-4.239
§4.7.11 Veilig onderhoud gebouwen volgens Artikelen 4.240-2.241

Meterruimte bevindt zich in het bestaand.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving - Nieuwbouw (Artikelen 4.1-1.250)
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N i e t  v a n  t e k e n i n g  m e t e n ,  a f m e t i n g e n  a a n  d e  h a n d  v a n  a a n g e g e v e n  m a a t v o e r i n g

Alle maten en aantallen vooraf in het werk te controleren!
constructie van fundering, vloeren, prefab elementen, staal- en houtconstructies volgens
opgave constructeur en/of fabrikant/leverancier.
dilataties in metselwerk volgens opgave leverancier/fabrikant.

blad 01 Plattegrond, gevels, doorsnede, renvooien en situatie.
blad 02 Fundering- en rioleringplan, kapplan, renvooien en details.

TEKENING BEHORENDE BIJ AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
OMGEVINGSWET ACTIVITEIT BOUW
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