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- Brandmeldinstallatie / Ontruimingsinstallatie cfm NEN 2535 / NEN 2575 
  (plaatsing vlgs opgave leverancier / PvE)
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BG: 940m2
VRD: 120m2

Haaksparkeervak: 2500x5000
Langsparkeervak: 2000x6000

Oplaadpunten elektro-auto's:
Vanaf 10 parkeervakken 1 vaste oplaadpunt.
Per 5 parkeervakken 1 loze-leiding.
Benodig: 2x vast en 2x loze-leidingen

PARKEERPLAATSEN OP EIGENTERREIN:
cfm Regeling parkeernormen Deurne 2019 - Liessel-zone 2:

Kantoor (zonder baliefunctie): 2,4PP /100m2BVO x 240m2 = 5,8 PP
Arbeidintensief/bezoekers extensief: 2,0PP /100m2BVO x 576m2 = 11,5 PP
Arbeidextensief/bezoekers extensief: 0,9PP /100m2BVO x 465m2 = 4,2 PP
TOTAAL MINIMAAL BENODIGD OP EIGEN-TERREIN = 22 PP

Positie/afmetingen MK
vlgs voorschriften Enexis/BrabantWater
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en balustraden cfm
BBL afd. 3.2.3/3.2.4

Afstand vluchtroute industiefunctie cfm art. 4.66 lid 4
- max. 60m1 - ALLE VOLDOEN

Afstand vluchtroute kantoorfunctie cfm art. 4.66 lid 1/2
- max. 30m1 - ALLE VOLDOEN
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BEZETTING GEHEEL BOUWWERK:
de maximale bezetting van het gehele gebouw is <150 personen

(geen Gebruiksmelding noodzakelijk)

Primaire bluswatervoorziening
binnen 40 meter;

"indicatieve" brandkraan
v.r.v. gemeente vlgs opgave brandweer
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Kantoorfunctie

BG: 120m2
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Industriefunctie

BG: 940m2
VRD: 120m2

Afstand vluchtroute industiefunctie cfm art. 4.66 lid 4
- max. 60m1 - ALLE VOLDOEN

Afstand vluchtroute kantoorfunctie cfm art. 4.66 lid 1/2
- max. 30m1 - ALLE VOLDOEN
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BESTEKTEKENING - BBL / BRANDVEILIGHEID

1 : 100   1189x841

B-04

Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd / Maatvoering, uitvoering, materiaal gebruik vallen onder verantwoordelijkheid opdrachtgever. Bouwburo Z+ is een handelnaam van VZ Management BV

RENVOOI - ZIE TEKENING B-01

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

GEBRUIKSGEBIED

VERBLIJFSRUIMTE

FUNCTIERUIMTE

FUNCTIES - zie tabel/bestektekening

Ventilatie - zie bestektekening
GEBRUIKSFUNCTIES

Industriefunctie

Kantoorfunctie

Overige gebruiksfunctie

BRANDVEILIGHEID

Afstand vluchtroute kantoorfunctie cfm Art.4.66 lid.1/2 - max. 30m1 
Afstand vluchtroute industriefunctie cfm Art.4.66 lid.4 - max. 60m1 
- ALLE VOLDOEN

Dekking brandslanghaspel:

30m= 30/1,5 + 5m = 25 meter
20m= 20/1,5 + 5m = 18,3 meter

WBDBO volgens NEN 6068 / 6069 Rookdichtheid volgens NEN 6075

Verzamelplaats

TAS
indicatief

TAS:
Afstand tot bebouwing min. 1,5x gevelhoogte
Opstelplaats; 4x10m, Aslast 10t / Totaalgewicht 15t

PB

- transparantverlichting "pictogram" met accu, 1 uur NEN 1838-6088 - cfm NEN 3011

- opschrift vluchtdeur vrijhouden conform NEN 3011

- brandslaghaspel b.v. lengte 30m - 3/4" of anders aangegeven

- WBDBO 60min., of anders aangegeven

- brandweeringang   - neveningang

- vluchtdeur van binnenuit te openen zonder losse voorwerpen (paniekbeslag) NEN-EN 179

v

Aangesloten op voorziening drinkwater cfm NEN 1006
Statische druk aan het mondstuk min. 100kPa
Capaciteit min.1,3m3/uur bij gelijktijdig gebruik

van 2 brandslanghaspels

EI(R) 60min.
WBDBO

RENVOOI - BBL NIEUWBOUW - INDUSTRIEFUNCTIE / KANTOORFUNCTIE

´nooddeur vrijhouden´

- brandweerpaneel

Kavel 7+8

Kavel

Kavel 10

Kavel 5

Kavel 6

Gemeente Deurne
Sectie       G
Nummer   4541 (ged.)
Schaal      1 : 1000
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Nieuwbouw bedrijfspand Bedrijventerrein Willige Laagt
Kavel 6 te Liessel
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DEFINITIEVE CONSTRUCTIE OPZET VOLGENS - 
CONSTRUCTIEVE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN ; CONSTRUCTEUR De Waag 24041

A) 13-05-2024
B) 06-06-2024
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