
LIGGING:

K NR: 1853

ONTWERP:

SEKTIE: GEMEENTE: DEURNE
MARTINETSTRAAT 11

RESTAURANT MET WINTERTUIN EN TERRAS
BIJ GEMEENTELIJK MONUMENT

hwa
Ø 80

hwa
Ø 80 hwa

Ø 80

BB

9.
43

0
9.

93
4

30
0

9.
93

4
30

0

1.
26

0
3.

84
0

3.
84

0
99

4
30

0

K

2.400

K

300

12.985

228

1.060 550
290

550

Verdieping
3000 + P / 3580 + Peil

vide
cl cl

cl

wt

ur

ur

15

90
0

750

750

750750

750

dkr dkr

17

no
kl

ijn
 g

la
sk

ap

no
kl

ijn
 g

la
sk

ap

no
kl

ijn
 g

la
sk

ap

st
. b

al
k

st
. b

al
k

st
. b

al
k

st
. b

al
k

wt

be
st

. t
ra

p
ve

rv
al

t

lk.

stk
Ø168x6.3

stk
Ø168x6.3

stk
Ø168x6.3

14

16

18

1500+

1500+

bo
ve

nl
ic

ht
en

 m
er

ke
n 

E
m

et
 g

la
ze

n 
ve

nt
ila

tie
kl

ep
pe

n
vr

aa
gg

es
tu

ur
d,

 a
an

ge
st

ru
ur

d 
do

or
 m

ec
h.

 v
en

til
at

ie
sy

st
ee

m
el

ek
tr.

 b
ed

ie
ni

ng

A
A

hwa
Ø 80

hwa

mv mv

mv

mv

hwa
Ø 100

hwa
Ø 100

hwa hwa

bel.stl

mv

7.
72

0

30
0

2.
43

0
10

0
1.

20
0

70
1.

90
0

70
1.

54
3

70
1.

50
0

70
1.

41
9

70

1.801

100

7.061

100
400

100

2.348

70

510

475 139 3.069

1.200

100
1.950

150

5.620 139 41 2.700 200

200 2.700 200 2.700 200 2.700 200
2.900 2.900 2.900

110 139

100
150

3.250

150

300 900
70

900 100 2.250 150

1.300

100
1.850

150

balustrade 1000 + vloer

Verblijfs
ruimte

restaurant r. 
1.1

To
ile

tru
im

te
da

m
es

 r.
 1

.3

Verkeersruimte
portaal r. 1.2

Toiletruimte

heren r. 1
.4

gelamineerde ligger

gelamineerde ligger

gelamineerde ligger

ba
lu

st
ra

de
 1

00
0 

+ 
vl

oe
r

trap
aantrede=210mm

optrede=200mm

balustrade

1000 + vloer

bestaande bebouwing buren

bordes
3

weltrede

lo
op

af
st

an
d

<3
0m

ge
ve

ls
tu

cs
ys

te
em

hwa belending

op perceel v. D
iessen

K

rond kozijn

L L

J

J

J

J

H

ha
rtl

ijn
 g

el
am

in
ee

rd
e 

lig
ge

rs

afvoeren in leidingkoker

trap nieuw
optr.198,9
aantr. 185

ba
lu

st
ra

de
 1

00
0+

vl
oe

r

cv
 n

ie
uw

drdr dr

lu
ife

l

3580 + Peil

3000 + Peil

le
un

in
g

mv.

M M M

WBDBO60

WBDBO60

WBDBO60

E3

E4

E2

E1

Overige gebruiksfunctie
Opslagruimte 1.5

Overige gebruiksf.
Opslagr. 1.7

Overige gebruiksf.
Opslagr. 1.6

Overige gebruiksf.
Opslagr. 1.9

Overige gebruiksf.
Opslagr. 1.11

Ov.gebruiksf.
Opslagr. 1.10

Overige gebruiksf.
Opslagr. 1.8

ventila
tor

ventilator

Buitenruimte
overkapping

entree

25/19/6

hwa
Ø 80 hwa

Ø 80

hwa
Ø 80

1.000 461

700 1.200 860

70
0

2.200

900

2.
00

0

3.
80

0
2.

00
0

800
800

500
1.350

2.400

700
1.200

860
640

20
0

3.
81

5
15

0
21

0

9.
43

0

21
0

40
8.

97
0

21
0

1.
26

0
3.

84
0

3.
84

0
99

4
30

0

21
0

23
0

3.
28

5
15

0
1.

18
0

60
0

20
0

3.
36

5
21

0
9.

93
4

30
0

30
0

10
0

3.
41

5

21
0

23
0

3.
75

5
29

5
4.

73
0

21
0

9.
43

0
11

7
30

0
1.

84
0

21
0

30
0

1.
10

0
95

0
3.

52
7

21
0

3.000 12.985

440

210 100 3.240 100 1.845 260 1.475
260

1.025 120 3.910 230 210

5.285 210210 230 5.055

5.055 230 210

70 1.500 70

70
2.

10
0

70
2.

10
0

70

15
0

15
0

2.384

100

2.200

250

300

1.
17

9

55
100

2.
60

0

210 1.330 210 1.250

1.130 260

210 1.610 BB

muur slopen

m
uu

r s
lo

pe
n

be
st

. t
ra

pp
en

 v
er

va
lle

n

op
en

in
g 

di
ch

tm
et

se
le

n
ni

eu
w

e
m

uu
ro

pe
ni

ng

sp

17

de
ur

op
en

in
g

di
ch

tm
et

se
le

n

muuropening
dichtmetselen

schouw vervalt

stk
Ø168x6.3

stk
Ø168x6.3

stk
Ø168x6.3

stk

CO2

vetafscheider

60min.
met beton gevuld

hwa

hwa

hwa

stl

hwa
Ø 100

hwa
Ø 80

mv

hwa
Ø 100

1.
10

0

210

1.250
500

400 900

2.800

3.003

100

1.650

21
0

1.
88

0
21

0
1.

88
0

21
0

7.
72

0

475 139 3.069

110 139

110 139 2.506 1.990 960

A
A

Begane grond
Peil = 0

bestaande
schouw handhaven
(geen rookkanaal)

mk.

ze
lfb

ed
ie

ni
ng

 / 
bu

ffe
t

videlijn

ca. 400 + Peil

ca
. 2

00
 +

 P
ei

l

ca. 0 + Peil

perceelsgrens

bestaand (monument)nieuw

be
st

. m
uu

ro
pe

ni
ng

ve
rg

ro
te

n

bak

plaat

gas
stel

werk

blad

au bain

marie

kassa

soep borden

vi
tri

ne
ka

st
(a

an
 te

 v
ul

le
n 

va
nu

it 
ke

uk
en

)

vi
tri

ne
ka

st

w
er

kb
la

d

vo
or

ra
ad

re
k

vo
or

ra
ad

re
k

koelcel

vriescel

fritu
ur

pasta

cooker

oven

drank

Buitenruimte
opstelplaats voor
- containers
- emballage

pr
oj

ec
tie

 o
ve

rk
ap

pi
ng

ruimte voor
verschonen

afsluitbare
poort

garderobe

bestaande
boom

bestaande
boom

bestaande
boom

bestaande
boom

0 + Peil

ca. 130+P.
ca. 265+P.

bestaande keerm
uur

bovenkant ca. 700 + Peil

rek

muren
openbreken
t.b.v. nieuwe
muuropening

trap
nieuw

ni
eu

w
e 

m
uu

r

kozijn nieuw

be
st

aa
nd

 (m
on

um
en

t)

n.t.b.

n.t.b.

definitie
ve indeling

volgens leverancier

17

90
0

900

1000

90
0

85
0

900

terras:
bestrating door derden

cl

wt

usg

850
schansmuur
h. 2000+P

1000

raamopening dichtzetten:
 stucwerk
raamkozijn hergebruiken

raamkozijn
hergebruiken

uit achtergevel

glas
blinderen

bestaande gevel + binnenisolatie

Verblijfsruimte
zitruimte r. 0.1

Verblijfsruimte
zitruimte r. 0.2

Verblijfsruimte
zitruimte  0.3

Verkeersruimte
gang r. 0.5

O
nb

en
oe

m
de

 ru
im

te
sp

ee
lh

oe
k 

r. 
0.

4

Verblijfsruimte
restaurant

r. 0.7Ve
rb

lijf
sr

ui
m

te
ke

uk
en

   
r. 

0.
8

Verkeersruimte
portaal
r. 0.9

Toiletruimte
MIVA
r. 0.10

Buitenruimte
terras

Buitenruimte
terras

O
ve

rig
e 

ge
br

ui
ks

fu
nc

tie
O

ps
la

gr
ui

m
te

 0
.6

bestaande
meterkast

verwijderen

Ve
rk

ee
rs

ru
im

te
H

al
   

 r.
 0

.5

toegang
kelder

to
eg

an
g

ve
rd

ie
pi

ng
(p

riv
e)

bestaande bebouwing buren

bordes

bloktrede

23

doordraaiende
deur

ge
ve

ls
tu

cs
ys

te
em

gevelstucsysteem

brandslanghaspel

onder de tra
p

1

7

Ps

Ps

lu
ife

l
ko

ek
oe

k

onderramen bestaande buitenraamkozijnen B
aan binnenzijde voorzien van nieuwe voorzetramen

v. v. v.

v.

trap breed 1200

aantrede=210mm

optrede=200mm

B A

C

D

E3

F

trap
nieuw

best. straatkolk

loopafstand <30m

afvoergoot regenwater straat
voor rekening van de gemeente Deurne

af
sc

ho
t b

es
tra

tin
g

afschot bestrating

hwa belending

op perceel v. D
iessen

(1
50

-1
50

)

1650 = kleinste breedte toiletr.

(100-150)

0 + Peil

trapje nieuw

bestrating

bestaande keerm
uur

gedeeltelijk verwijderen

B B B

B

B

muuropening nieuw
ruwe uittandingbest.

bakstenen gevel

af
w

as
se

n

afvoeren in leidingkoker

0 + Peil

lo
op

af
st

an
d 

<3
0m

WBDBO60

dubbele deuren:
aktieve / passieve
deur n.t.b.

pe
rc

ee
ls

gr
en

s

deur vastzetten

mv. w
and

met ventila
tor

Ø1500

Ø1500

ha
rt 

st
al

en
 k

ol
om

definitieve ventilatie
vlgns. opgave installateur
'minimaal 4dm³/persoon

v.

definitieve ventilatie
vlgns. opgave installateur
'minimaal 4dm³/persoon

straatkolk

verlaagd plafond

5

WBDBO60

W
B

D
B

O
60

E4

E2

E1

v.

muur
verwijderen

best. gestucadoorde gevel
vernieuwen, bakstenen
kruisverband

Peil = 0

4.340 + P

8.725 + P

+3.000

+6.000

-800

±0

Doorsnede AA

hal

restaurant

bk nok bestaand

bk goot bestaand
bestaande verdieping
ongewijzigd

restaurant

afwerkvloer
pe-folie
vloerisolatie
gewapend betonvloer met
aangestorte gewapend beton vorstand
werkvloer
goed verdicht zandpakket

afwerkvloer
pe-folie
breedplaatvloer

schuine glaskap dakbedekking
platdakisolatie
dampremmende laag
dakbeschot
platdakbalklaag

kozijnmerk M

kozijnmerk N

nieuw; tussen de bestaande sporen
steenwolisolatie met dampremmende laag
waterkerende dampopen laag
daktengels 20x46 op de best. sporen
panlatten + dakpannen voorzover mogelijk hergebruiken,
slechte panlatten / dakpannen vernieuwen

bestaande vloer

bestaande vloer

gelamineerde dakligger

5.
40

0
60

0

1.
00

0
75

0 be
le

nd
in

g

Peil = 0

6.310 + P

7.070 + P

+6.000

+6.300

+3.000

-800

+5.400

+4.430

Doorsnede BB

zelfbediening keuken

o.k. muurplankbk goot

bk kap

restaurant toilet toilet

terras

bestaande achtergevel restaureren

raamopening
dichtzetten met
stucwerk

doorgang
'opengebroken muur'

afwerkvloer
pe-folie
vloerisolatie
gewapend betonvloer met
aangestorte gewapend beton vorstand
werkvloer
goed verdicht zandpakket

afwerkvloer
pe-folie
breedplaatvloer

gevelstucsysteem
kalkzandsteen

schuine glaskap

dakbedekking
platdakisolatie
dampremmende laag
dakbeschot
platdakbalklaag

kozijnmerk N

Buitenruimte

gelamineerde dakliggerglazen
lamellenrooster

1.
00

0
75

0

D
Ps

MM M

nieuwbouw bestaand monument

3.000

+2.400

±0

+5.100

+4.100

Voorgevel

er
fg

re
ns

Aanzicht voorgevel
kozijnen Keuken

dichte
geïsoleerde deur

met glasstrook

bestaande keermuur

best. ventilator

ventilatierooster

stucgevel

B AB B B

H

L L

F

F

15.800

±0

Linker zijgevel

stucgevel

schansmuur nieuw

hwa
B

J

B

J

N

muurventilator

belending

bestaand monument nieuwbouw bestaande belending

+5.400

+6.000

 

+700

Rechter zijgevel

bestaande keermuur

bestaande keermuur

merk N = schuine glaskap

stucgevel

glazen ventilatieklep
vraaggestuurd

ventilator

sparing in keermuur

+5.640

+3.240

±0

B

J

K

J

BC E3E1 E2 E4

N

Ps

Gemeente Deurne 
Sectie  K 
Nummer 1853 
Schaal  1:1000 

Martinetstraat

De W
ever

bestaand pand
(monument)

plat dak

3 x
glaskap

terras

. Z
 .

. W
 .

. O
 .

N

gevel terras (buiten) gevel restaurant (binnen)
bestaande achtergevel restaureren

+6.300

+3.000

±0

-800

+6.000

 

+4.430

Achtergevel (monument)

glas glas glas

kozijnmerken M
steunend op goot

stucwerk

o.k. st. balk

o.k. kozijn

kozijnhoogte
als bestaand

hwa

restaurant

zitruimte

keuken

nieuw kozijn

D

M M M

L

F

L

Ps

glaskap
merk N

E
best. gestucadoorde gevel

vernieuwen, bakstenen
als bestaand in kruisverband

Kelder
Kelder m.u.v. trap ongewijzigd

bestaande trap
vervalttrap

nieuw

ko
ek

oe
k

Overige gebruiksfunctie
kelderruimte -1.1

hwa
Ø 80

hwa
Ø 80

wt
Ø 50

usg
Ø 50

wt
Ø 50

wc
Ø 110

stl
Ø 125

g
Ø 75

g
Ø 75

sp
Ø 50

1.025

2.
16

0

Fundering, riolering, Begane grondvloer
Bovenkant bestaande en nieuwe afwerkvloer = 0+Peil

nieuwe riolering
aansluitend op bestaande

bestaande ht. balklaag

besta
ande ke

lder

stk.

aansluiten op
bestaande riolering

 o
.s

.

 o
.s

.

gewapende
betonpoer

gewapende
betonpoer

gewapende
betonpoer

Ø
11

0

2x Ø125

Ø168x6.3

Ø168x6.3

Ø168x6.3

bestaande hwa. belending

bestaande riolering belending
op terrein dhr. v. Diessen
vervalt, de hwa belending

aansluiten op
schoonwaterriolering v. Diessen

bestaande hwa. belending

sc
ha

ns
m

uu
r m

et
ge

w
ap

en
d 

be
to

n
st

ro
ke

nf
un

de
rin

g

binnenmuren + inrichting
door vloer te dragen

tra
pg

at
ni

eu
w

bestaand trapgat dichten
gewapend betondek

bestaande ht. balklaagbe
st

aa
nd

e 
be

to
nv

lo
er

gew. b
eton ke

lderdek

be
st

aa
nd

e 
ht

. b
al

kl
aa

g

stk.

stk.

 o
.s

.
Ø

11
0

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø75

Ø110

Ø125
 o.s.

begane grondvloer :
vloerafwerking n.t.b.
afwerkvloer totaal dik 100mm
vloerverwarmings slangen op
krimpnetwapening # Ø6-150x150mm
1 laag pe-folie
vloerisolatie EPS100 dik 150mm
gewapend betonvloer dik 180mm met
aangestorte gewapend beton vorstand
1 laag pe-folie / 50mm stampbeton werkvloer
goed verdicht zandpakket

ge
w

ap
en

d 
be

to
n 

vo
rs

tra
nd

bestaande fundering

ni
eu

w
; g

ew
ap

en
d 

be
to

n
fu

nd
er

in
gs

st
ro

ok

Ø
12

5

Ø
12

5

stk

Ø
12

5

vetafscheider volgens
opgave installateur

vloer Opslagruimte nieuw:
tegelvloer totaal dik 50mm
100mm gewapend betonvloer
waarin wapening #Ø8-150x150mm
vloerisolatie EPS150 dik 150mm
1 laag pe-folie
goed verdicht zandpakket

riolering koelcellen
in overleg met leverancier

te bepalen

bestaande riolering belending
op terrein dhr. v. Diessen

de nieuwe hwa aansluiten op
deze riolering

bestaande aansluiting

hwa
Ø 100

hwa
Ø 80

hwa
Ø 100

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa
Ø 80

ca. 400 + Peil

0 + Peil

trapje nieuw

bestrating

bestaande keerm
uur

gedeeltelijk verwijderen

ca. 0 + Peil

bestaande keerm
uur

best. straatkolk

afvoergoot  regenwater van de straat
goot + riolering voor rekening van de gemeente Deurne

af
sc

ho
t b

es
tra

tin
g

afschot bestrating

ko
ek

oe
k

terras:
bestrating door derden

straatkolk

buitenruimte:
bestrating

door derden

definitieve plaats straatkolk n.t.b.
plaats afhankelijk van inrichting terras

ur
Ø 75wt

Ø 50

cl
Ø 110 cl

Ø 110

wt
Ø 50

stl
Ø 125

cl
Ø 110

1.025

3.
16

0

1.200

4.050

Verdiepingsvloer

sl

sl

sl

sl

vide

draagrichting breedplaatvloer

tra
pg

at

draagrichting breedplaatvloer

bestaande vloer monument

ongewijzigd

st. kolom

st. kolom

st. kolom
Ø168x6.3

Ø168x6.3

Ø168x6.3

sparing in vloer

t.p.v. schacht

vs

tra
pg

at
ni

eu
w

bestaand trapgat dichten
balkafmetingen idem
als bestaande balklaag

be
st

aa
nd

 k
oz

ijn
 h

er
ge

br
ui

ke
n

be
st

aa
nd

e 
la

te
i

rol (afm. als bij best. kozijnen)
Murfor gecoat in

nieuw metselwerk boven het kozijn

prefab betonlatei
prefab betonlatei

kozijn opnemen in stucgevel

do
or

ga
an

d 
ko

zi
jn

vs

vs

opening met ruwe uittanding
Murfor gecoat

st
al

en
 b

al
k 

H
E

20
0A

in
 d

e 
vl

oe
r

overkragende vloer
bovenwapening breedplaatvloer
door de stalen balk heen

Ø110

Ø75

Ø110

rio
le

rin
g 

in
 v

lo
er

ni
eu

w
pr

ef
ab

 b
et

on
la

te
i

ni
eu

w
pr

ef
ab

 b
et

on
la

te
i

m
uu

ro
pe

ni
ng

 h
. a

ls
 b

es
t. 

op
en

in
ge

n

bovenkant afgewerkte vloer 3000+P.

bovenkant ru
wer vloer 2920+P.

dragende muur

dragende muur

vs

dragende m
uur

Bovenkant bestaande verdiepingsvloer (monument) = 3580+Peil
Bovenkant nieuwe verdiepingsvloer (nieuwbouw) = 3000+Peil

stalen balk HE200A

in de vloer

ni
eu

w
 m

uu
r n

ie
t d

ra
ge

nd

keuken

stk

ur
Ø 75

hwa
Ø 100

hwa
Ø 100

hwa

hwa

bel.stl
Ø 75

mv

ge
ve

ls
tu

cs
ys

te
em

afvoeren in leidingkoker

2x 400mm

mv.

hwa
Ø 80

B

9.
66

7

1.450 1.450

>2.000

>2.000

bestaande vliering ongewijzigd

plat dak

afvoeren Keuken

volgens installateur

goten met afvoer
op  plat dak

Dakplan

ventilatiekapjes

ventilator

ventilator

no
kl

ijn
 g

la
sk

ap

no
kl

ijn
 g

la
sk

ap

no
kl

ijn
 g

la
sk

ap

go
ot

go
ot

go
ot

o.
k.

 m
uu

rp
la

nk
 6

30
0+

P
.

o.k. m
uurplank 7250+P.

lichtkoepel / dakluik
Vaculux daktoetreder
700x700mm
opaalglas,
geïsoleerde opstand

1500+

1500+

plat dak

ventilatiekapje

A
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bestaande bebouwing buren

hwa belending

op perceel v. D
iessen

Overige gebruiksfunctie
bergruimte 2.1

bovendaks verslepen
uitmonding min. 2m.
uit de belending

hwa
Ø 80

hwa
Ø 80 hwa

Ø 80

  

Platdakvloer - Kapplan
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glaskap

bovenkant gelamineerde dakligger
= onderkant stalen balken
= 6000+P

rond kozijn, rol

M
urfor

kozijn opnem
en in stucgevel

2x
kozijn in stucgevel opnemen
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st. balk UNP160

st. balk UNP160

platdakbalklaag
71x196, 610mm h.o.h.

platdakbalklaag
71x196, 610mm h.o.h.
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mv. toiletruimtes =
ventilatiekapje Ø150mm

met pijpventilator
afvoer minimaal 7 dm³/s

per toiletruimte

af
sc

ho
t

afschot

afschot

hemelwaterafvoer goot glaskap
met doorvoer door de stucgevel
lozing op het plat dak

hemelwaterafvoer goot glaskap
met lozing op het plat dak

bestaande kapconstructie monument

ongewijzigd (gordingen met sporen)

afschot

stk.
Ø168x6.3

Ø168x6.3

Ø168x6.3

stk.

stk.

nieuw; tussen de bestaande sporen
steenwolisolatie met dampremmende laag aanbrengen
nieuw; waterkerende dampopen laag
daktengels 20x46 op de best. sporen
bestaande panlatten + dakpannen voorzover mogelijk hergebruiken
slechte panlatten / dakpannen vernieuwen

v.kapje
Ø110

Noodoverlopen v.o.c.

v.kapje Ø150 Keuken

hwa
Ø 100

hwa
Ø 100

hwa

hwa

hwa
Ø 80

mv mv

mv

mv

hwa

hwa

mv

bel.stl

mv

gelamineerde dakligger
200x600mm

gelamineerde dakligger
200x600mm

gelamineerde dakligger
200x600mm

afvoeren in leidingkoker

2x Ø400mm bovendaks verslepen

uitm
onding min. 2m. uit d

e belending

ge
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em

kozijnen voorgevel opgehangen aan de UNP balk
kozijnen steunend op de goot

rga./lt. cv-ketel

drdr dr

Bestaand monumentaal pand
Nieuwe uitbreiding

122.5 m²
125.5 m²

808.0 m³
822.0 m³

Overdekt terras 29.9 m²

Totaal 277.9 m² 1630.0 m³

Pand excl. kelder

Perceel

Kelder

Oppervlak / Inhoud:

122.5 m²

370.0 m²

25.2 m²
808.0 m³
55.0 m³

Totaal 122.5 m² 863.0 m³

Gerekend is  buitenkant gevel, van Peil tot bovenkant dakBestaand monumentaal pand

Materialen / Kleuren:

Kozijnen / ramen / deuren
Dakbedekking platdak Gebitumineerde dakbedekking

Hout Antraciet
Antraciet

Constructie Staal RVS Naturel

Gevels Stucwerk Grijs, nader te bepalen

Kozijnomlijsting

Deuren Hout

Hardsteen / beton Licht grijs

Zwart-blauw

Gevels Metselwerk Rood

Voegwerk Voegmortel Grijs

Plint Cement Licht-grijs

Dakgoot Hout Gebroken wit

Dakbedekking Keramische dakpan Antraciet

Ramen / kozijnen Hout Gebroken wit

Nieuwe uitbreiding

Restaureren als bestaand

Gelamineerde dakliggers Hout Naturel

Schansmuur Metselwerk Rood als bestaand

25/19/6

= verdeler vloerverwarming vlgns. installateur

d. 900

= versterkte vloervs.
= hout / staalht. / st.
= buiten / binnenbu. / bi.

v.v.

= dagmaat binnendeur, deurhoogtes 2315mm,
tenzij anders vermeld

Luchttoevoer meterkast min. 1 dm³/s per m² vloeroppervlakte
met een minimum van 2dm³/s

verblijfsgebied 4 dm3/s/persoon

= nader te bepalenn.t.b.

Riolering volgens rioleringsberekening installateur

= kozijnmerkA / B

= mechanische ventilatie

= wastafelwt
f

Renvooi -

Lagenmaat als bestaand

bel stdl

dragende binnenmuur
bakstenen muur nieuw

Ø110mm
Ø50/75mm= vaatwasservw

Ø80

Afkortingen

Verwarming + warmtapwater  d.m.v. HR combi cv-ketel volgens
fabrikant / leverancier / installateur. Ketel NOx + CO2 arm
Mechanische ventilatie volgens installateur + voorschiften fabrikant / leverancier

Ventilatie / verwarming

Riolering

B01

Binnenriolering conform NEN 3215 en NPR 3216.
Schoonwaterriool (o.a. hwa) ondergrondse leidingen grijs
Vuilwaterriool leidingen roodbruin. Gescheiden riolering
Riolering van gerecycled pvc / met recycle garantie.
Hemelwaterafvoeren bovengronds + goten van zink

= ontstoppingsstuk

Muis, ratten-en vogel wering / ventilatie dakvoeten met kunststof
vogelmuisschroot, met maximaal 10mm grote openingen

Ontluchting/beluchting standleiding volgens NEN 2757

o.s.

niet dragende binnenmuur

Leidingen en ventielen van de mechanische ventilatie in overleg
met installateur en architect. Afvoeren minimaal :

keukenverblijfsruimte 21,0 dm3/s vlgns. leverancier
toiletruimtes

wk = wasemkap

7,0 dm3/s

drk = draaikiepraam

= volgens opgave constructeurv.o.c.
= stalton latei  / prefab betonlateisl. / pbl

mv

cl

stdl. = standleiding
= beluchting standleiding

= fontein

Ø75mm
Ø110mm
Ø50/75mm
Ø50/75mm
Ø50/75mm= gootsteen

hwa = hemelwaterafvoer, zink
= watercloset

g

rioleringverloop
mv kanalen
= draagrichting breedplaatvloer

= rook-gasafvoer / luchttoevoerrga./lt.

Ø75mm

= zontoetredingsfactor beglazingZTA

htk = houten kolom, stk = stalen kolom

/

o.c.v. Ø50mm= overstort cv + unit gebal. ventilatie

= ventilatiev

Ventilatie vlgns. NEN 1087, conform bouwbesluit afdeling 3.28 / 3.32

Noodoverlopen volgens opgave constructeur en vlgns. NEN 6702
Alle hemelwaterafvoeren voorzien van een bladvanger

mk = meterkast

= kiepraam (geen draairaam)kr

bestaande muur

Voor nieuwe werkzaamheden geldt:

nooduitgang / uitgang (verlicht)
aanduiding vluchtwegrichting (verlicht)

brandslanghaspel

wbdbo = minimaal 30 minuten
wbdbo = minimaal 60 minuten

= verdeler vloerverwarming, volgens opgave installateurv.v.

Alle buitenkozijnen met HR++ glas U= 1.1 W/m²K, dubbelglas, ZTA  60%
glasdiktes vlgs. opg. leverancier, binnenbeglazingssysteem tenzij anders vermeld
Alle beweegbare delen in buitenkozijnen met tochtstrips / tochtprofielen, kierdichting
Binnenafwerkingen van buitenkozijnen voorzien van pe-band.
Binnendeuren vrijhouden van vloer/dorpel volgens bouwbesluit (geen drempels)
toegankelijkheid naar verblijfsruimten, toilet en bad- ruimten
met een minimale doorgang van 850 x 2300mm.
Neggemaat buitenkozijnen volgens detailblad
Buitenkozijnen van hout 67/90x114/139  tenzij anders vermeld

Bepaald volgens NEN 6063 mogen daken niet brandgevaarlijk zijn
T.p.v. alle toegangsdeuren een buitenlichtpunt aanbrengen

Veiligheid

Kozijnen, ramen, en deuren

Toegangsdeuren begane grond met bovenkant onderdorpel = maximaal 20+Peil,
maximaal hoogteverschil buiten / binnen = 20mm
Alle draaikiepramen + kiepramen met kierstandsluiting

Bij randen van vloeren dienen vloerafscheidingen te worden aangebracht
 (>1m aansluitende vloer). Hoogte traphek / balustrade minimaal 1m + vloer
resp. 0.9m + voorkant traptredes. Openingen in afscheiding maximaal 100mm breed
opening boven een hoogte van 700mm boven vloer / trede maximaal 200mm breed,
traphek zonder opstapmogelijkheid tussen 200 / 700mm + vloer .
Tpv. een al dan niet beweegbaar raam volstaat een afscheiding van minimaal 0.85m+vloer,
zonder opstapmogelijkheid tussen 200 / 700mm + vloer, een voor dit raam
geplaatse radiator mag ook niet overklauterbaar zijn.
Veiligheidsbeglazing (buiten + binnen) volgens NEN 3569
Veiligheidsbeglazingen in buitengevels en binnenwanden incl. deuren en ramen
waarvan de onderzijde van het glas < 0,85+vloer. Beglazingen volgens NEN 2608
Trap restaurant moet voldoen aan tabel 2,33 Bouwbesluit, met aan minimaal 1 zijde een leuning

Vochtwering ruimten

Elektrische installaties volgens NEN 1010.
Meterkast volgens NEN 2768, gas voorzieningen uitvoeren volgens NEN 1078 ,
drinkwater / warmwater voorzieningen uitvoeren volgens NEN 1006

Installatie

Alle deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
constructieonderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie,
die bepaald overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn, hebben
een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid van tenminste
klasse 2, volgens NEN 5096.

Constructie
Tekeningen + berekeningen:
fundering, poeren, gewapend beton- en staalconstructies, ankers, Murfor,
dilataties, balklassen, balklagen, kaphout, etc. volgens opgave constructeur
Aanbrengen / bevestigen  spouw- en platdakisolatie, dakbedekking, dakelementen,
dakpannen, Multipaint afwerkingen volgens voorschriften desbetreffende fabrikant
Systeemvloeren volgens tekening en berekening van
de desbetreffende fabriek / leverancier
Dilatatievoegen volgens opgave constructeur / volgens opgave fabrikant stenen.
Betongranulaat als grindvervanger ter goedkeuring constructeur

Alle maten in het werk door de
aannemer te controleren

Volgens NEN 2778, alle toiletruimten voorzien van vloer-en wandtegels.
Wandtegels  tot minimaal 1,2m+vloer

Minimaal 3 minuten inbraakvertragend, getest en goedgekeurd.

Veilig gebruik verbrandingstoestellen conform art. 7.9 Bouwbesluit en Nen 3028.
Het gehele pand  =  1 brandcompartiment (oppervlakte is <1000m²)

Gelamineerde dakliggers volgens berekeningen leverancier

Brandveiligheid

De noodstroomvoorziening dient binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteit
in werking te treden en gedrurende ten minste 60minuten een verlichtingssterkte van
minimaal 1 Lux op vloerniveau te geven

Een constructie-onderdeel, niet zijnde een deur, raam, kozijn of daarmee gelijk te stellen
constructie-onderdeel heeft aan een zijde die niet grenst aan de buitenlucht, een volgens
NEN-EN 13501-1 bepaalde bijdrage brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse A1 niet brandbaar
en moet minimaal voldoen aan rookklasse s2 bepaald vlgns. NEN-EN 13501-1
Een constructie-onderdeel, niet zijnde een deur, raam, kozijn of daarmee gelijk te stellen
constructie-onderdeel heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht,
een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage brandvoortplanting van minimaal klasse D
voorzover deze niet grenzend is aan een vluchtroute
Een deur,  raam, kozijn of daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel moet
voldoen aan klasse D
Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen
hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088: 2002 en aan de
zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838: 1999
(Gebruiksbesluit artikel 2.3.7 lid 1)
Brandslanghaspels - (draagbare) blustoestellen volgens plattegrondtekeningen
Opslag en afvoer afval bijeenkomstfunctie door gebruiker. Het afval of het opslagmiddel
waarin het afval zit, mag niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Niet automatische brandmeldinstallatie volgens NEN 2535,  GO<500m²
volgens bouwbesluit is geen doormelding vereist en geen certificaat als bedoeld in afrt. 6.2 6e lid.
Opslag en afvoer afval horecafunctie door de gebruiker. Het afval of het opslagmiddel
waarin het afval zit, mag niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
Het dak mag niet brandgevaarlijk zijn, bepaald volgens NEN 6063 (platdak met steenwolisolatie)
Leidingschachten aan de binnenzijde onbrandbaar over een dikte van minimaal 100mm
gemeten haaks op de binnenzijde van de schacht.
Paniekdeuren uitsluitend gesloten indien die deuren tijdens het vluchten vanaf de binnenzijde
altijd onmiddelijk zijn te openen over de tenminste vereiste breedte,
zonder gebruik te moeten maken van een sleutel
Er is geen stookruimte aanwezig >130kW
Er is geen ruimte aanwezig waarin brandbare / brandbevorderende stoffen.

Bouwbesluit
Functie = Bijeenkomstfunctie
gedeeltelijk Overige gebruiksfunctie als nevenfunctie van het restaurant

De constructie, bekledings en afwerkingsmaterialen in de vluchtweg moeten tenminste behoren tot
brandklasse A2, conform NEN-EN 13501-1
Materialen verwerkt in vloeren en tredevlakken waarover een vluchtweg voert moeten ten minste
behoren tot brandklasse A1 conform NEN-EN 13501-1
Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een
ander brandcompartiment is niet lager dan 60 minuten conform NEn 6068

Het gehele pand  =  1 brandcompartiment (oppervlakte is <1000m²)

Rookklasse
bijeenkomstfunctie

baksteenkalkzandsteen breedplaatvloer
/ hout (platdak)

beton s1vloertegels  hout
vloer binnenwanden plafond trappen klassebuitenwanden kozijnen

Situatie




