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- Doorsnede  B - B -

betonvloer met strobed

83
00

44
00

betonvloer

voederhek

Bruto oppervlakte       544,1 m2
Bruto inhoud          ±   3238 m3

gevels                      sandwichpanelen                                                          antraciet
dak                           vezelcement golfplaten                                                 antraciet
dakgoot                    aluminium                                                                     grijs
poorten en deuren   metaal                                                                           antraciet

Te bouwen loods:

- Voorgevel -

Alle constructieve gegevens volgens tekening en berekening constructeur

Alle maten in het werk controleren, en zonodig aanpassen

aansluitingen prefab elementen volgens opgave leverancier

afwijkingen van de maatvoering alleen in overleg met architect

Voor plattegrond, gevels, en doorsnede, loods zie werk no 5238 blad 3
Voor fundering, kapplan en details loods zie werk no 5238 blad 4

geisoleerde sandwichpanelen met golfprofiel  antraciet
PIR isolatie dik 50 mm brandklasse B
houten gordingen volgens ber constr.
stalen spanten volgens ber constr.

aluminium dakgoot

sandwichpanelen antraciet

regelwerk volgens ber constr.

prefab betonelementen met baksteen profiel rood
isolatie PU dik 50 mm

20
°

sandwichpanelen antraciet

regelwerk volgens opgave constructeur

prefab betonelementen met steenstrips rood

stalen gezette kap  grijs ± 150mm
overstek ± 50mm,

stalen gezette kap  grijs ± 150mm
overstek ± 250mm,

overstek ± 250mm,

metselwerk baksteen rood

poort metaal antraciet

4920

42
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sandwichpanelen antraciet
regelwerk volgens opgave constructeur

prefab betonelementen met steenstrips rood

sandwichdakplaten met golfprofiel antraciet

metselwerk baksteen rood

sandwichdakplaten met golfprofiel antraciet

- Rechtergevel -

sandwichpanelen antraciet
regelwerk volgens opgave constructeur

prefab betonelementen met steenstrips rood

sandwichdakplaten met golfprofiel antraciet

metselwerk baksteen rood

sandwichdakplaten met golfprofiel antraciet

Bruto oppervlakte      81,4 m2
Bruto inhoud            ± 352 m3

Te bouwen kantine / kantoor:

33
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PIR isolatie plaat brandklasse B
houten gordingen volgens ber constr.
stalen spanten volgens ber constr.

20
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33
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betonvloer

aluminium dakgoot

metselwerk baksteen rood

61
50houten balklaag volgens opgave constructeur

onbenoemderuimte

gevels                      metselwerk baksteen                                                    rood
dak                           sandwichdakpanelen met golfprofiel                            antraciet
dakgoot                    aluminium                                                                     grijs
deuren                      kunststof                                                                       grijs
ramen                       kunststof                                                                       grijs

- Doorsnede  A - A -

26
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isolatie dik 50mm, brandklasse B

dak                           sandwichdakpanelen met golfprofiel                            antraciet

poort metaal antraciet
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afm. poeren volgens opgave constr.
aanlegdiepte tot op vast grondslag

gew. betonvloer dik 150 mm
wap. volgens tek en ber constructeur
p.e. folie dik 0,2 mm
min 400mm grondverbetering

prefab betonpanelen doorzetten tot 350 mm -p
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geisoleerde sandwichpanelen met golfprofiel  antraciet
PIR isolatie dik 50 mm brandklasse B
houten gordingen volgens ber constr.

stalen spanten volgens ber constr.

aluminium dakgoot

sandwichpanelen antraciet

regelwerk volgens ber constr.

prefab betonelementen met baksteen profiel rood
isolatie PU dik 50 mm

20°

isolatie dik 50mm, brandklasse B

afm. poeren volgens opgave constr.
aanlegdiepte tot op vast grondslag

prefab betonpanelen doorzetten tot 350 mm -p

grijsgrijs

afm. poeren volgens opgave constr.
aanlegdiepte tot op vast grondslag

PIR  isolatie minimaal  Rc= 4,7 m2K/W
spouw 25 mm

binnenspouwblad betonsteen 100 mm

grijs
aluminium dakgoot

metselwerk baksteen rood

PIR  isolatie minimaal   Rc= 4,7 m2K/W
spouw 25 mm

binnenspouwblad betonsteen 100 mm

grijs

afwerkvloer
wap. volgens ber. constr., met cv-slangen
isolatieplaat vebofaom dik 20 mm
betonvloer dik 120mm, wap. volgens ber. constr.
isolatieplaat EPS persing 25
p.e. folie dik 0,2 mm
400mm grondverbetering

Vloeropbouw rc waarde, min 3,7m2xK/W

zoldervloer

Uitgangspunten geboorde put op eigen terrein:
- Op maximaal 8m van de geboorde put is een opstelplaats voor tankautospuit (TS)
- Aanzuighoogte maximaal 8 m.
- Is niet gelegen in een parkeerplaats of op een andere plaats die mogelijkerwijs geblokkeerd is.
- Afhankelijk van de lokale situatie kan het noodzakelijk zijn om te voorzien in een diepwelpomp. 
  Dit is in nader overleg met de VRLN te bepalen. De pomp heeft een uittrededruk tussenn 0,5 en 1 bar (op de perskoppelig)
- Ligt op maximaal 40 m van het object.
- De voorziening kan door een brandweereenheid opgebouwd en onderhouden worden.
- heeft een onbeperkte levertijd.

- De opstelplaats beschikt over een vrije doorganghoogte van tenminste 4,2 m.
- De opstelplaats is bestand tegen een aslast van 10 ton.
- De opstelplaats is bestand tegen een totaal gewicht van 15 ton.

- De minimale capaciteit van de geboorde put dient 60 m3/uur te bedragen.
Uitgangspunten geboorde put opstelplaats tankautospuit (TS)
- De opstelplaats heeft een breedte van tenminste 4 m en een lengte van tenminste 10 m.

vluchtdeur vluchtdeur zonder losse hulpmiddelen te openen

sproeiwater schuim blusser 9 ltr

RENVOOI:

TAS 4x10m vrije hoogte 3,5x4,2m 
aslast 10t totaal gewicht 15t

Vluchtweg aanduiding volgens NEN 6088:2002, art 2.3.7. lid.1
en te voldoen aan zichtbaarheideisen, art 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838:1999 ( art. 2.3.7. lid 1.)

Het gehele gebouw vormt een brandcompartiment  ± 626 m2 G.O.
Het gehele gebouw vormt een rookcompartiment

In de rechtergevel bevinden zich 2 vluchtdeuren tbv. de vluchtweg
De brandweer ingang is in de rechtergevel
Aan de voorzijde van het perceel is een bluswatervoorziening
Aan de voorzijde van de loods is een opstelplaats voor brandweervoertuigen (TAS)

BC 1 = te bouwen loods

Halvemaanweg
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betonvloer onder afschot

poetswateropvangput
inhoud 10 m3

pp

Laad en los plaats
betonvloer onder afschot
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agrarisch technisch hulpbedrijf (veehandel)
brutto oppervlakte 432 m2

erfverharding parkeerplaats
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- Linkergevel -
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prefab betonelementen met baksteen profiel rood
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Schakelaars en combinaties op 1050 mm + vloer plaatsen
Boven kozijnen bij opgaand metselwerk Comprifalt kunststof
slabben en open stootvoegen h.o.h. 1000mm toepassen.
Aan de zij- en onderkant van de kozijnen DPC 200 T folie,
breed 150mm toepassen, en naad isolatie afschuimen.
Dubbele beglazing als droge beglazing toepassen.

Wering van vocht naar binnen als bedoeld conform BBL
De afdichtingen van doorvoerleidingen luchtdicht afwerken conform NEN 2768 en BBL
De details en kwaliteit van het geveltimmerwerk volgens KVT 95.
Alle deuren - ramen en kozijnen moeten volgens NEN 5096,
een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid hebben van tenminste klasse 2.
Alle te verwerken grond en materialen volgens voorschriften bouwstoffenbesluit.
Het geheel uit te voeren volgens de geldende bebouwings en NEN voorschriften.
Alle materialen verwerken en aanbrengen volgens voorschriften fabrikant.
De details en kwaliteit van de kunststoframen - deuren volgens richtlijnen SKG - VKG en KOMO-keur.
De vrije doorgang van de verschillende ruimten voldoen conform BBL

Alle deurafmetingen 930x2315mm min. doorgang 850x2300mm.

Schakelaars en combinaties op 1050 mm + vloer plaatsen
Wandcontactdozen in alle kantoorruimtes op 300 mm + vloer plaatsen
Schilderwerk uitvoeren volgens NPR 3672.

Be- en ontluchting volgens NEN 2757.
De inrichting van de voorzieningen voor de toevoer van verse lucht

Electrische installatie volgens NEN 1010 en BBL.

en de afvoer van binnenlucht moet voldoen aan NEN 1087 + BBL.
De ventilatie installatie uitvoeren als natuurlijke ventilatie conform voorschriften.

toevoer.r.

isolatie schil RC= 4,7 m2/KW

isolatie schil RC= 4,7 m2/KW
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geisoleerde sandwichpanelen met golfprofiel  antraciet
Dakopbouw rc waarde, min 6,3m2xK/W

isolatie schil RC= 3,7 m2/KW
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parkeerplaats

BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving)

Nieuwbouw:

- Trap & Vloerafscheidingen Conform BBL hfst 4 afd 4.2 en 4.2.3.
- Trap Conform BBL hfst 4 afd.4.2. en 4.2.4.
- Wering van vocht Conform BBL hfst 4 afd.4.3 en 4.3.5.

+ NEN 2778.
- Spuivoorziening Conform BBL hfst 4 afd.4.3 en 4.3.7.
- Luchtverversing Conform BBL hfst 4 afd.4.7. en 4.3.6.
- Energie Conform BBL hfst 4 afd.4.7. en 4.7.2.

+ NEN 1010.
- Watervoorziening Confrom BBL hfst 4 afd.4.7. en 4.7.3.

+ NEN 1006.
- Rookmelders Conform BBL hfst 4 artikel 4.211.
- Beglazing Conform NEN 3569

Brandvoortplanting en rookdichtheid van constructieonderdelen
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse B,
 en aan rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1 waarbij de bovenzijde van een vloer en trap
voldoet aan brandklasse Dfl en aan rookklasse s1fl.

Een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse B(ca) en rookklasse
s2(ca) bepaald volgens NEN-EN 13501-6.  Pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht voldoet
aan brandklasse D(1) en rookklasse s2(L) bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse B
waarbij vanaf het aansluitend terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 meter en vanaf 13 meter
voldoet aan brandklasse B volgens NEN-EN 13501-1.
Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte van een ruimte behoeft hieraan niet te voldoen.
In afwijking hierop voldoet een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen

constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
Een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D(ca)
volgens NEN-EN 13501-6.
Pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D(1) bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Brandgevaarlijkheid dak
De bovenzijde van het dak wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063.
Voorzieningen voor afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062.

Situatie
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Schaal

Gem. Deurne
L no 6745+6746+6747
1 - 2000
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