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Aluminium afdekkap:
- materiaal: aluminium
- afwerking: poedercoaten fijnstructuur

Vloerafwerking:
- materiaal: beton
- afmeting: 500 x 500

hardhouten kozijn
geisoleerde deur

Galerijvloer:
- levrancier: Deceuninck, type 
Twinson
- regelwerk, hardhout 
- balklaag, hardhout

houten gelamineerde ligger

Lamellen hekwerk:
- leverancier: VMG
- type: LA440A
- afwerking: poedercoaten
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houten gelamineerde liggerWandopbouw:
- vezelcementplaat
- regelwerk
- waterkerende dampdoorlatende folie
- houtvezelcementplaat
- stijl en regelwerk
- isolatie, Rc = 4,7 m²K/W
- dampremmende folie
- fermacell

bestaand beton element:
- aanpassing: sparingen en verwijderde delen conform geveltekening
- bewerking: geheel reinigen (proefstuk voor uitvoering)

Aluminium kozijnen:
- materiaal: Aluminium
- leverancier: Reynaers
- type: SL38 Cubic
- afwerking: poedercoaten fijnstructuur
- Isolatiekaders: kleur zwart

Aluminium kader:
 uitvoering: geisoleerde elmenten
- maatvoering: verdiepingshoog en elementbreed
- afwerking aluminium: anodiseren
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Glasbalustrade:
- klemprofiel: Storax o.g.
- afdekprofiel: U-vormig RAL 8022
- afmeting glasplaten: ca. 1500 in lijn met gevelindeling

bestaande spouwmuur

Aluminium afdekkap:
- materiaal: aluminium
- afwerking: poedercoaten fijnstructuur

Glasbalustrade:
- klemprofiel: Storax o.g.
- afdekprofiel: U-vormig RAL 8022
- afmeting glasplaten: ca. 1500 in lijn met gevelindeling

Vloerafwerking:
- materiaal: beton
- afmeting: 500 x 500

Borstweringsleuning:
- leverancier: VMG
- type: LB140A
- afwerking: poedercoaten fijnstructuur

Vloerafwerking:
- materiaal: beton
- afmeting: 500 x 500

Dakopbouw:
- dakbedekking
- afschotisolatie, Rc = 6,3 m²K/W
- dampremmende laag
- staaldak SAB158
- gipsplafond

Optigrün Retentiedak Meander FKM 30:
- absorptielaag RMS 300
- drainagelaag FKM30
- filterlaag FIL105
- substraatlaag 60 mm
- Optigrün zaadgoed EKR, plugplanten/sedum

belending


	1933_BA-54 Doorsnede fragment C_18072024

