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(bij uitrit) STAL 4 & stal 8: 160 kraamzeugen per stal H D2.100 + LW1.1 // biologische luchtwasser 70% // OW 2006.02 V1
STAL 1: 756 guste en dragende zeugen H D3.100 + LW1.3/ biologische luchtwasser 70% // OW 2009.21 V1 STAL2: 2.688 gespeende biggen HD 1.8 / OW 2006.07 V1 STAL 3a en STAL 3b: 1920 st. gespeende biggen per stal HD 1.8 // OW 2006.07.V2 mechanische ventilatie / biologische wasser: 1,0 m. (standaard waarde)
S S mechanische ventilatie / biologische luchtwasser 1,0m. (standaard waarde) mechanische ventilatie / centrale afzuiging (verticaal) 1,0 m. (standaard waarde) mechanische ventilatie / centrale afzuiging (horizontaal) 1,0 m. (standaard waarde) uitstroom opening luchtwasser: 2,9m
2 3 uitstroomopening luchtwasser 10,4m? uitstroom opening: 4,4m? uitstroom opening: 3,6 m? hooggz U;(tJStOOLPUHtI 7'5 m(EP)4 .
hoogte uitstootpunt: 6,0 m(EP) hoogte uitstootpunt: 5,5 m(EP) hoogte uitstootpunt: 5,5 m(EP) gemiddelde gebouwenhoogte: 4,4 m
E gemiddelde gebouwenhoogte: 4,5 m. gemiddelde gebouwenhoogte: 4,4 m gemiddelde gebouwhoogte: 4,4 m ggc(t)rﬁedsnelheld: 2',3725m/; (standaa/;d)'t . e 29m2
uittreedsnelheid: 1,17 m/s uittreedsnelheid: 2,04 m/s uittreedsnelheid: 1,78 m/s (standaard) raamzeugen @ 75 m3 per uur // uitstroomopening 2,9 m
756 g&d zeugen & 58m?* per uur // uitstroomopening 10,4 m? 2.688 gespeende biggen & 12 m3 per uur // uitstroomopening 4,4 m2
afvoer naar
sloot
> >
S septictank / IBA
21 R PLATTELANDSWONING inhoud @13
oo 200m” tlate via plafond
inhou m ) . . . . . vantiate via piaron .
dak voorzien van biologische dak voorzien van dak voorzien van dak voorzien van P ) dak voorzien van
luchtwasser centrale centrale centrale netto 0.8m 7500+
zonnepanelen zonnepanelen . . zonnepanelen zonnepanelen s ’ . zonnepanelen
GEBC 6000+ afzuiging afzuiging afzuiging biologische
S +6000 . 5800+ . 5800+ 5800+ . 5800+ +5800
werktiger E S S nieuw luchtdoorlaat 9900+ nieuw luchtdoorlaat 9900+ 5500+ nieuw luchtdoorlaat luchtwasser
centraal afzuigkanaal centraal afzuigkanaal centraal afzuigkanaal
a a 4 netto doorlaat 0,8m a 4 4 netto doorlaat 0,8m CTeee Ceee netto doorlaat 0,8m a a
1 1 1
8 16 ns +3000 1 1 1 ® constructie in het werk controleren © constructie in het werk controlerzen 2 2 2 constructie in het werk controleren2 2 2 2 S 1 mnh:!:lam:wml +3000
S ° 2 . . 8
6 < . ¢ . ¢ * . ¢
= exacte uinoeringNi€UWE plafond t.b.v.ventilatie € exacte itwoering NIEUWE plafond t.b.v.ventilatie g nieuwe plafond t.b.v.ventilatie g exacte uitoering g
+0 in het werk n.t.b. inhet werk n.t.b. in het werk n.t.b. +0
S PLATTELANDSWONING / BERGING § S . B o T 4
(8 > -600 o -600
=~ 0 0 g 0
afvoer naar Gebouw 1 sparingen in pUt at in bestaande kelder Gebouw 3a 2200+ Gebouw 3b sparingen in pUt Gebouw 4 -2200
sloot dichtzetten Gebouw 2 g o dichtzetten
= = frezen t.b.v. nieuwe riolering DOORSNEDE A- A nieuwe riolering in
11 septictank / IBA - bestaande kelder
22 inhoud 6m3
7
STALS: 672 gd zeugen HD 3.3.2 // OW 1998.01 V1 STAL6:
D D -4 dekberen HD 4.100 - 64 guste en dragende zeugen HD 3.100 + LW 1.1
22 -10 guste en dragende zeugen HD3.100 - 12 dekberen HD 4.100 + LW1.1
waterbassin / blusuijver iesroom openingt 3,58 ma (ongeniied) oo L. (standasrd wasrde) luchtwseer biglogisch 70% OW 2006.02 V1
inhoud 500m R o . . .
- h:ﬁﬁfﬁgli;?‘;tb%”u'&;iﬁo’gg? 45m ﬁjf) ‘;E'LT,littgginler‘?e;ﬁ:‘(égsgz) voor drukkamer luchtwasser STt ?32'.304 gespeende biggen H D1.100 + LW 1.1 (OW 2006.02 V1 & OW 2006.07 V1) st ?3'304 gespeende biggen H D1.100 + LW 1.1 (OW 2006.02 V1 & OW 2006.07 V1)
S 8¢ 8e! X v 8 punt: . 3 st. ventilatoren (Stienen SGS92) voor drukkamer luchtwasser 3 st. ventilatoren (Stienen SGS92) voor drukkamer luchtwasser
20 S gg(t;eg%snelheld.:,ﬁ m/s 458 m3 // uitst ing 2.58 m2 gemllctj)deld':el gebouv;e;;ocz)gte. 45m hoogte uitstootpunt: 9 m(EP) hoogte uitstootpunt: 9 m(EP)
- g&d zeugen dekberen 4 58 m3 per uur // uitstroomopening 2,58 m regelbare kleppen: 1,92m > : ) > : .
Invoerwaarde V Stack 2020: standaard 1,0m f:gr?a'lggfédﬁlg;zz:’\‘_”fgt‘noxogte' 44m %:grgllggidkel fsﬁg#viegnﬁfogte' 44m
uittreedsnelheid: 10 m/s Invoerwaarde V Stack’ 2020: standaard 1,0m Invoerwaarde V St.aci< 2020: standaard 1,0m
3820
uittreedsnelheid: 10 m/s uittreedsnelheid: 10 m/s biologische
GEBOUW 12 g
34800 4800 dak voorzien van 9000+ 9000+ 9000+ luchtwasser
Opslag houtsnippers centrale zonnepanelen dak voorzien van dak voorzien van dak voorzien van 7500+ dak voorzien van
17 oS s 3 afzuiging 6500+ biologische zonnepanelen biologische zonnepanelen zonnepanelen biologische zonnepanelen
6 luchtwasser luchtwasser luchtwasser
18 opslag vaste overdelde Houtkachel +6000 , 5800+ 6000+ 5800+ 6000+ 5800+ _ 5800+ #5800
. aflever-uimte s < nieuw luchtdoorlaat nieuw luchtdoorlaat nieuw luchtdoorlaat
56200 A mest 25 m3 7000 56200 B 0, TRAFO 3 netto doorlaat 0,8m . B | tto doorlaat 0.8 - A netto doorlaat 0,8m a_l
=~ )
960 60540 19 naar moctielder e mecticiaer 6800 54920 1“ 1* 1‘. 1“ - 1‘. 1‘.1 netto aooriaat u,om “1‘.1‘.1 *1‘.1“1 ' 4 4
+3000 ® constructie in het werk controleren > constructie in het werk controleren constructie in het werk controleren s centel atighancal +3000
25400 * . * - . ' - ' ¢ ° -
=3 o H 1 H o . H . o H H H o ¢ o
39600 g S exacte uitvoeringnleuwe plafond t.b.v.ventilatie S exacte uitvoering1EUWE p|af0nd t.b.v.ventilatie S nieuwe plafond t.b.v.ventilatie & exacte uitvoering &
5 40 in het werk n.tb. in het werk n.tb. in het werk n.tb. 10
6 -600 ° ondiepe kelder met mestriolering T . . -600
5 g g g 5 g g g g g g g g g g g Gebouw 5 sparingen in put Gebouw 6 sparingen in put Gebouw 7a 2200+ Gebouw 7b sparingen in put Gebouw 8 2200
8 8 8 8 8 8 8 8 g & g g g g g g dichtzetten dichtzetten ieuwe riolering in dichtzetten
< < < © < < < © < < © < < < © < .
= s s = = £ s = s s = = £ s = s diepe verzamelkelder DOORSNEDE B - B bestaande kelder
N N N N N N N N = N N N N N N N N . . . .
4 Es 32 riolering afsluiten d.m.v. afsluiter
oo
52
- 4 4 - - - 4 - M oatig - 4 -~ - - 4 - s GEBOUW 11 33 s STALS:
A o . ] . - 144 guste en dragende zeugen H D3.100
GEBOUW : . ‘. P GEBOUW 8 opsiag / berging = STAL 141' K H D21 LW 1 biologische luch 709 W 2 21V1 mechanische ventilatie / centrale afzuiging (verticaal): 1,0 m. (standaard waarde)
160 kraamzeugen HD2.100 + LW1.1 // biologische luchtwasser 70% // OW 2006.02 V1 7 30 160 kraamzeugen HD2.100 + LW1.1 // biologische luchtwasser 70% // OW 2006.02 V1 34 - 150 kraamzeugen -100 + 3 // biologische luchtwasser 70% // OW 2009. uitstroom opening: 0,66 m?
Tx mechanische ventilatie / gecombineerde luchtwasser: 1,0 m. (standaard waarde) hoogte uitstootpunt: 7,0 m(EP)
E IS uitstroom opening luchtwasser: 3,33 m2 (ongewijzigd) gemiddelde gebouw.en'hoogte' 44m
hoog_te uitstootpunt: 8,2 m (EP) uittreedsnelheid:3,65 m/s o
, . gemiddelde gebouwenhoogte: 5,2 m 144 gd zeugen 4 58 m3 per uur // uitstroomopening 0,66m?2
bIOIOgISChe uittreedsnelheid: 0,94 m/s
luchtwasser 36 s 150 kraamzeugen & 75 m3 per uur // uitstroomopening 3,33 m2
n6
s 2 16 8 9 9 9 S +6200 STAL 10: 250 st. vr. jongvee HA 2.100
n6 2 ~ . . natuurlijke ventilatie , EP hoogte = 2 meter
2 werkplaats machinekamer biologische +6800 7000+ gemiddelde gebouwenhoogte: 2,25 m
S luchtwasser 5800+ +5.800 ventilatie door deuropeningen op kopse gevels

2250
6500
3000

1700

bolle vioer

w
o

6500
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2250

<« bolle vioer
drinktrog
drinktrog

luchtwasser biologisch

70% OW 2006.02 V1
Ly

uitstroombak

50 kraamzeugen
14400

drinktrog
drinktrog

13900

650

damwand

1] > hoogte deuren: 4meter
- 6 iene-
ru(i:r‘rlrte hy/g I-ene spreekkamer centraal o
sluis 4.000
15 14 13 30 30 kantoor 1‘."1 +3200 +3500 afzuigkanaal 5000+ *
*
0 doorioop “ “ “ +2.400 +2.000 +2000
1400 kantine +0 0 0 0 0
4200 — —— — — —
" 600 vaste grond vaste grond _
4200 voerruif voerruif o S N
o 6 Gebouw 13 Gebouw 10
entr verdiepte put 1500m* opslag, 4m vrijvan bestaande gebouwen -3100 GebOUW 1 2 e OUW
fzui : >
_ we we Gebouw 14 Gebouw 9 DOORSNEDE D - D DOORSNEDE E - E
DOORSNEDEC-C
a a a a a a a a a, a a a a a a a a a a a a i GEBOUW 10 i emiterend oppervlakteoppervlakte:
9x 0,18 m2 in mestkanaal = 1,62m2 per hok
GEBOUW 3b . GEBOUW 7b 250 st. vr. jongvee HA 2.100 mestoppervlak beveiligd toepassing schuine platen in kanaal
1920 st. gespeende biggen HD 1.8 // OW 2006.07.V2 ; 2.304 gespeende biggen HD 1.8 + LW 1.1 (OW 2006.02 V1 & OW 2006.07 V1 potstal potstal door een overloo afvoer d.m.v. mestrioolsysteem
oppervlakte potstal: 450m? afvoer naar P
jongvee tot en met 1 jaar / oppervlakte per dier 1,8m? ‘ sloot
) > >
opslag vaste mest in potstal: 180m3 A
vanuit potstal directe afvoer septictank / IBA
: vloer voorzien van aaneengesloten bodemvoorziening : BEDRIJFSWONING inhoud 6m3
GEBOUW 14 ‘ ‘ ‘ ‘
150 kraamzeugen H D2.100 + LW 1.3 // ' i .
biologische luchtwasser 70% // OW 2009.21 V1 720 | 720
voerruif voerruif drinktrog  drinktrog .
. . hekuerk Renvooi

l]: afscheiding 1780 . 180 1850 .  1.780
34800 S
S W 7 Ventilator 16 stuks @ 800mm. 42,50 KW 62,50 KW Gebouw 6
30800 4000 doorsnede over de afdeling
hekwerk L Ventilator 8 stuks @ 650mm. 4 1,80 kW 14,40 kW
L 9 3 Ventilator 10 stuks Stienen SGS 92 42,2kw 20,20 kW
rog
%ﬁ 5 E ZZZ [ ] Mestpompput G b
g ¥ 5 500 eobouwen Totalen bedrijf
] 4200 ilo's* - PP .
S = 00 500 Krachtvoersilo's; Totaal; 452 m3 droog voer symbool omschrijving aantal dieren
B § o Totaal; 392 m3 vioeibaar voer A bedrijfswoning nr. 2+2a
3 1400 S : -
8 a 144 guste-/ en dragende zeugen - S S B J 1 k Mestkelderinhoud: 7030 m?
§ GEBOUW 3a -‘Z’ . GEBOUW 7a rrgg GEBOUW 9 _ Q < o, randblusapparaat 15 stuks 1 stal 756 guste en dragende zeugen H D3.100 +LW1.3/0W 2009.21 V1 Opsiag vaste mest: 25 o
S 1920 st. gespeende biggen HD 1.8 // OW 2006.07.V2 ~ 2q 2.304 gespeende biggen HD 1.8 + LW 1.1 (OW 2006.02 V1 & OW 2006.07 V1 s 144 st. guste en dragende zeugen HD 3.100 5 7 ) biologisch luchtwassysteem, 70% ammoniak emissiereductie ' "
3 3 " = e g o ‘ - Voervijzel, 17 stuks 40,75 kW 12,75 kW (45% geur en 60% fijn stof emissiereductie)
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ S 52 ‘, “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ )
g 2z 2 CV, gasgestookt, 3 stuks; 1x43 kW + 2x65 kW 2 stal 2.688 gespegnde blggen HD 1..8 / ‘OW 2006.07 V1
= E: " mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem
= S 2 3
= 3R Houtkachel 2 x 340 kW 3a  stal 1920 st. gespeende biggen HD 1.8 // OW 2006.07.V2
4 mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem
C mk 12 1"’”,1,'”%’."’ Pomp t.b.v. luchtwasser, 3 stuks a1,5kw 4,5 kW
> alscheioing s 3a  stal 1920 st. gespeende biggen HD 1.8 // OW 2006.07.V2
g,, S 5 Koelpomp t.b.v. luchtwasser, 2 stuks 41,5kwW 3.0 kW mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem
£ S S . .
S o, overkapping 3 6 4 stal 160 kraamzeugen HD2.100 + LW1.1 // biologische luchtwasser 70% // OW 2006.02 V1
8 Hogedrukreiniger, 3 stuks ab55kw 16,5 kW . . o . . .
biologisch luchtwassysteem, 70% ammoniak emissiereductie
7 (45% geur en 75% fijn stof emissiereductie)
6800 Motorolie 60 ltr.
23 s 5 stal 672 guste en dragende zeugen HD 3.3.2 // OW 1998.01 V1
18740 1800 e opsiag % g garage Compressor, 3 stuks at15kw 4,5 kw spoelgotensysteem met dunne mest bij groepshuisvesting
spuiwater 9 3 5 stal i
P s 8 9 Waterpomp, 3 stuks 0.5 kW 1.5 kW 10 st. guste en dragende zeugen HD 3.100 / overige

huisvestingssystemen, groepshuisvesting

10

S 3
0w e ewew g swew  owew
Kadaverkoeling 40,3kW 0,3 kW stal 4 st. dekberen HD 4.100 / overige huisvestingssystemen

12 dekberen HD 4.100 + LW1.1 (OW 2006.02 V1) y _ stal 12 dekberen HD 4.100 + LW1.1 (OW 2006.02 V1)
hekwerk _ 6m3  6m3 Beregeningspomp 7.5 kw stal 720 opfokzeugen HD 5.100 + LW 1.1 (OW 2006.02 V1)
- e e berging 12 Noodstroomaggregaat 100 kW stal 64 guste en dragende zeugen HD 3.100 + LW 1.1 (OW 2006.02 V1) N
2m3 13 ., .
_ - \/ Diergeneesmiddelen 100 kg 7a  stal 2.304 gespeende biggen HD 1.8 + LW 1.1 (OW 2006.02 V1 & OW 2006.07 V1
14 L . mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem + luchtwasser
GEBOUW 6 64 guste en dragende zeugen s Reinlgingsmiddelen 500 kg 7b  stal ;
X 720 opfokzeugen HD 5.100 + LW 1.1 (OW 2006.02 V1) O; 5ms 15 2.304 gespeende biggen HD 1.8 + LW 1.1 (OW 2006.02 V1 & OW 2006.07 V1
' - Chemicalien / Ontsmettingsmiddelen 500 kg mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem + luchtwasser
64 guste en dragende zeugen - 6600 15400 5400 16 Di hand dsoh i 8 stal 160 kraamzeugen HD2.100 + LW1.1 // biologische luchtwasser 70% // OW 2006.02 V1
. HD 3.100 + LW 1.1 kantoor 24 - Werse flandgereeaschapmaciines 15,0 kW biologisch luchtwassysteem, 70% ammoniak emissiereductie
: (OW 2006.02 V1) 17 (45% geur en 75% fijn stof emissiereductie)

14000

5
o
&

o o o U»n

bolle vioer

23960

@ O O

weegbrug (70 ton) Dieselolietank 600 Itr. in lekbak met elektr. pomp 1,0 kW

- - .
aansluiting op afzuigkanaal 10m3 26 18 en automatische afslag 9 stal

naar luchtwasser

144 st. guste en dragende zeugen HD 3.100 / overige
Opslag chemisch afval huisvestingssystemen, individuele huisvesting

72 opfok zeugen
72 opfok zeugen
72 opfok zeugen
72 opfok zeugen
72 opfok zeugen
72 opfok zeugen
72 opfok zeugen
72 opfok zeugen
72 opfok zeugen
72 opfok zeugen
hellende vioer

16m3 pounblok

1 | i
voerkeuken 19 Opslag zaagsel 0 potsta 250 st. vr. jongvee HA 2.100

jnrichtingsgren®

pouwblok

11  opslag/ berging
25 25 27 7/m3 12m3

6,.5m3 30m3  30m3 56m3 Opslag ruw voer ( hooibalen ) 12 werktuigenberging
23 23 23 4.3 7 7 13 werktuigenberging
7 7 7 21 Shovel 70 kW
ove 14 stal 150 kraamzeugen H D2.100 + LW 1.3 // OW 2009.21 V1

20

16460

18m3 11m3

800 1700

sualbsﬁuuuouu!

4m3 4m3

GEBOUW 2I II I
2.688 gespeende biggen HD 1.8 / OW 2006.07 V

centrale gan
uitstroombak gang
luchtwasser biologisch
70% OW 2006.02 V1
“

7 7 32m3 32m3 56m3 22 Tractoren, 4 stuks; 1x 70 kW / 3 x 40 kW biologisch luchtwassysteem, 70% ammoniak emissiereductie

28 28 (45% geur en 60% fijn stof emissiereductie) o
18m3 11m3 7 7 7 Jerbare kep lierbare klep 23
60460 6800 55520 7 7 roostor candrfmetor Pompen, 3 stuks 44,0 kW 12,0 kW
1500 50m3 50m3 50m3 32m3  32m3 24 2
29 29 18m3 16m3 Mestpomp 7,5 kw 2
7 7 7 7 7 25
Pompen, 2 stuks 40,5 kW 1,0 kW pouwblok
principe doorsnede o
8m3 . voormenger § 26 Roerwerk 7,5 kW
g
P 12m3 27 Roerwerk 1,5 kW
(=3 © j=)
8 S 5 S 28 H
N = °© = Roerwerk, 2 stuks 42,2 kW 4,4 kW 218 ES
50m3  50m3  50m3  50m3 29 Roerwerk, 6 stuks 44,0 kW 24,0 kW E ok
29 29 29 29
GEBOUW 5 N 30
< n6 Opslag Co2, 2 x 50 ltr.
S 672 guste en dragende zeugen HD 3.3.2 // OW 1998.01 V1
%D S hekwerk =< ‘. - 31 kadaverkoeling (ondergronds) R410A 0,45 kg. 1,1 kW
=Y S 7 1 beer S schapendift
o’ 28 o s 4 S 32 7
=3 LN =3
6 s, s s, s a s g s 23 6 § ‘.1 4 § s, s s showroom opslag zakgoed, 10 ton S i t .
GEBOUW 1 =0 g uatie
£ 2 7 33 ;
Ex 2 1 beer opslag strooisel, 10 m3 1473
756 guste en dragende zeugen H D3.100 + LW1.3/ 5R hekwerk = ‘. peiag stooiset Schaal 1 : 2000
biologische luchtwasser 70% // OW 2009.21 V1 7 34 Kad. Gemeente: Dalfsen
centrale 1 beer opslag ruwvoer (ronde balen) 120 st. Sectie: W
il S Kad. Nummer: 223, 231, 807, 809, 820, 821 822, 823
afzu:g Ing vergaderruimte § 35 kadaverstolp
Q s 2 2 s . 2 2 1 beer 36 opslag stro (balen) 150st.
s S S s sleufsilo sleufsilo
é é é é 10 st. guste en dragende zeugen HD 3.100 i
s g g s 4 st. dekberen HD 4.100 TOTAAL VERMOGEN 202,45 kW o 1
% % % % entree o "
5 5 k| 5 r
H H H H 10 zeugen op stro s .
5 5 5 g S
ks ks s ks =~
£ 2 2 2 wc -
aansluiting op IBAI
61250 7800 73820

VanWestreenen

ADVISEURS RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

9000

Van Westreenen Adviseurs PROJ ECT SCHAAL 1:200
Scherpenzeciseweg 11 Bedrijfsontwikkeling varkenshouderij
T(0342) 472255 GETEKEND: AV
E OPDRACHTGEVER:

L Kippers en Schuttert Voeders B.V. FORMAAT:  914x1620

Varsseveldseweg 65d
7131 JA Lichtenvoorde Balkerweg 28

T:(0544) 37 97 37 7731RZ OMMEN DATUM: 09-04-2024

opvangvijver / infiltratie F: (0544) 37 83 64
E:

met overloop (calamiteit) naar naastgelegen sloot
p( ) geleg . 9— LOCATIE: De Leushoeve, Schapendrift 7a, 9, 11 en Dommelerdijk 13d WIUZIGING: 29-04-2026
aarwe, a
7651 KEgTubbergen
T: (0546) 70 65 86
Ef (0544) 37 83 64 ONDERDEEL: PROJECTNUMMER:
Situatie, bedrijfsplattegrond en doorsneden 2024WM-LEUSHOEVE

Maten voor de uitvoering in het werk controleren
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