muurafdekker
beton

open stootvoeg 1/m1

spouwanker

gevelsteen

gevelsteen

spouwanker

s

4 rvs spouwankers
rond dmim. tenzfj
anders vermeld door
leverancier isolatie

Rockfit Mono Sifver 155mm
Re= 5,2 m2 KW

- ferrastegels
- bitumen dakbedekking
harde isolatieplaat

vocht-, waterkerim -
/—‘CZ Re =6,3 m2 KW
Ylong koudsbrug | - dekvloer op afschot

onderbreker 0.g. | - breedplaatvioer

luchtdicht membraan

luchtdicht membraan

zandcementvioer op afschot

vocht, waterkerin

open stoofvoeg 1/m1

kalkzandsteen
elementen

salen latel, conform

opgave construsteur =~

stucwerk

prefab fatel conform opgave
leverancier / constructeur

L compriband

compriband door 7 dagiat 12¢120mm stefkoziin
kozijmeverancier 4 60x195 mm
kunststof kozijn voorzien
type glas conform BENG
berekening
Detail 10: Bovedorpe! kozijn -
aansluiting dakrand
schaal 1. 10
kunststof kozijn voorzien
type glas conform BENG
berekening
vensterbank
xroonband Ste’kozﬁn 230)(!3175022
kunststof kozijn 30150 mm 2
]
betondorpe! &
kafkzandsteen
elementen
spouwanker
4 rvs spouwankers
rond dmm. tenzif stucwerk
anders vermeld door
leverancier isolatie
Rockfit Mono Siteer 155mm
Re= 5.2 m2. KW
plint
% 6800+p
T — zandeementvioer 70 mi.
spouwanker
4 rvs spouwankers
rond 4mm. tenzif
anders vermeld door
leverancier isolatie
rReopka
luchidicht membraan
kalkzandsteen
slementen
stucwerk
open sootveeg i1 prefab latef conform opgave
Sl . B leverancier / constructeur
opgave constructeur

kunststof kozijn

daglat 12x120mm

stefkoziin
60x 195 mm

kunststof kozijn voorzien
type glas conform BENG
berekening

Detail 7: Bovedorpe! koziin - aansluiting

doorlopend koziin met paneelvulling

sehaal 1: 10

kunststof kozijn voorzien
type glas conform BENG
berekening
vensterbank
eompriband door s modhar] stetkoziin 2 it
kozijnieverancier morban 50150 mm composiet
]
afdichtingsfoam
betondorpe
] kozifn rondom voorzien van
| 0PC-folie luchtdicht membraam
open stootvoeg 1/m1 R
}i\ kafkzandsteen
gevelsteen elementen
spouwanker
stucwerk
Rockfit Mono Sifver 155mm
Re= 5,2 m2. K/W
open stootvoeg 1/m1
| -
" vooht-, waterkering — 7
L &L Yiong koudebrug 7
L Londerdreker 0.g. |
L v < !
plint
3 3800+p
zandcementvioer op afschot g zandcementvioer 70 mi.
7t g

- sedum bedekking
- bitumen dakbedekking
- harde isolatieplaat

Re=6,3 m2 KW

-dekvloer op afschot
- breedplaatvioer

Detaif 3: Onderdorpef kozifn -
aansluiting platdak

schaal 1: 10

-sedum bedekking
- bitumen dakbedekking
- harde isclatieplaat
Re=6,3 m2 KW
-.19mm underlayment
- balklaag 70x170 mm h.o.h. 610mm
- plafond op latten

-sedum bedekking
- bitumen dakbedekking
- harde isclatieplaat

Re = 6,3 m2 KW

-.19mm underlayment
-balklaag 70x195 mm h.o.h. 610mm
- plafond op latten

compriband

Detail 11: Dakrand

schaal 1: 10

Kunststof schuifpul
voorzien type glas
conform BENG
berekening

max. 20 mm.

watervaste fifm
zonder op

lchidichte

zandecementvioer 70 mim. fanisisonk

ool Lh.v,
hemelwater
afuoer

osmiddelen

plafond op latten

|___compriband

fuchtdicht membraan

prefah betonpleat
conform opgave
constrictenr

-.stucwerk
-9,5 mm gipsplaat
- damp-open folie

Rc=47m2 KW
-.22mm tengels

- afimmering

Kunststof schuifpul
voorzien type glas
conform BENG
berekening

\
\
\
[
\
\
-regehwark 38x170mm |
i
\
\
\
|

Detai! 8: Aansluiting breedplaatvioer -

- damp-open, waterkerende folie

prefab betonvioer
schaat 1: 10
kalkzandsteen
elementen
stucwerk stucwerk
1 1
i i
! |
[ [
[ [
| |
| : : |
: plint plint I
: 3800+p E 3800+p
zandoemmentvioer 70 mm. zandcementvioer 70 fim.
U e
j |
[ [
I promatect 20mm i< X I
| H-ldos h.o.h. 1200mm o.g. promatect 15mm o.g. |
! verwerking/montage i I
| conform opgave Salen figger conform |
I feverancier opgave constructeur, |
I 50 min WBDBO bekleden |
| 55 X
| |
| |
3000+p systeemplafond

Detail 4: Woning

scheidendewand - stalen ligger

schaal 1. 10

- OSB-plaat

-damp-open folie

-regehwerk 38x170mm
Re =47 m2 K/

- damp-open, waterkerende folie

-.22mm tengels

-.18mm caps cod betimmering

aluminfum

-.sedum bedekking
-bitumen dakbedekking
-harde isolatieplaat

Re=63 m2 KW

-19mm underlayment
-balklaag 70x195 mm h.c.h. 610mm

- plafond op latten

open stootvoeg 1/m1

zandeementvioer op

afschot.

<
/Q I [ —
AN i spuwer

B fyrder

fuchtdicht membraan

efastische en uchidichte
voegvulling

spouwanker

kalkzandsteen
elementen

stuewerk

3000+p systeemplafond

Rockfit Mono Silver 155mm
Re= 5.2 m2 KW

Detail 5: Aansluiting balustrade
- Jakrand terras

schaal 1: 10

4 rvs spouwarnke
rond 4mm. tenzij
anders vermeld ¢
leverancier isolat
gevelsteen

hemelwaterafvoer terras

compriband
band !
compriband door P il I
kozijnfeverancier daglat 12x120mm gg?%?;m |
|
kunststof koziir voorzien I
iype glas conform BENG |
berekening i
R B |
Detail 12: Dakrand met
HSB-wand opbouw
schaal 1: 10
kunststof schuifpui -temastegels
voogien gﬁs Gglas -bitumen dakbedekking
SO -harde isolatieplaat
berekening Re = 6 3 m2 KW
-.dekvloer op afschot
-breedplaatvicer
-harde isolatieplaat
Rc =63 m2 KW
-.damp-open,
: compriband waterkerende folie :
- -plafond oplatten !
| |
| & L 440 i I
[ S
| |
8 =
\
luchtdichie
zandeementvioer 70 mm. fanistrook
% J zandgementvioer op afschot
b o)
: compriband ||
|
\'
|
| - !
! - stucwerk !
| -9,5 mm gipsplaat I
| -damp-open folie |
| -regelwerk 38x170mm i
" Re= 4‘7 m2 KW |
; -22mm tengels :
‘ -damp-open, waterkerends folig kunststof schuifpui !
- aftimmering voorzien type glas
conform BENG
berekening
Detail 9: Doorlopende breedplaatvioer -
ferras
schaal 1 10
Balustrade
1000+
bevestiging conform
opgave feverancier
- terrastegels
I - bitumen dakbedekking
| - harde isolatieplaat I
i Re = 6,3 m2KAY @ muirafdekier
I -dekvloer op afschot R > beton
: - breedplaatvloer
|

aluminium

-sedum bedekking
- bitumen dakbedekking
-harde isolatieplaat

Rc=6,3 m2. KW

-.18mm underlayment
- balklaag 70x192 mm h.o.h. 610mm

- OSB-plaat l

- damp-open folie

-regetwerk 38x170mm
Rc=47m2 Kiw

-damp-open, waterkerende folie

-.22mm tengels

-.18mm cape cod betimmering

- plafond op Tatten
< < < <+ <
<+ N2 N ~
<+ L L & <+
5

Kigs . h.oh. 610mm
s i s ) s,
|
|
|
|
I
|
|
——r—— e e e e e e e .
Detail 13: Dakrand / overkapping
schaal 1: 16
Rockfit Mono Silver 155mm
Re= 5,2 m2. KW
open stootvoeg 1/m1 o kafkzandsteen
7 element
gevelsicen
spouwanker SHUFEF |
; I
bk maaiveld = 0 3 pint bk afgewerkte vioer P= 0 |

spotrwanker

4 rvs spouwankers
rond 4mm. tenzij
anders vermeld door
leveransier isofatie

4x M100/240

kest. metselblokken |

open stootvoeg w1

zandcementvioer 70 mm.

g o £

B o & 8

g o £

g O !
|

& o% I
g O :

kzst. metselblok

waterkerende folie

1270-P

geisol. gewapende

Vtong koudebrutg betonvioer op zand
Onderieker 0.0 pe= 3 7 ma KW
M2147133

beton C20/25
staal Feb 500

dekiding 30mm.

Detail 1: Fundering

schaal 1: 10

-temastegels

- bitumen dakbedekking
- harde isolatieplaat

Rc =63 m2 KW
-dekvloer op afschot
- breedplaatvlosr

Balustrade
1000+

bevestiging conform
opgave feverancier

muurafdekker
beton

zandeementvioer op afschot.

¥,

open stootvoeg 1/m1

-

— LY spuwer
E‘l“ = hemelwaterafvoer terras
@‘F\_ Halfen geveldrager met

HS ankerrail 0.g.

|
& tyser
I elastische en luchtdiche
i voegvutling
:, katkzandsteen
/st
; elementen Yiong koudebrisg gevelsteen
‘- onderbreker o.g.
‘. Rocifit Mono
‘, " " Sitver 135mm
y e Re= 5.2 m2.KW
I
L 3000+p systeemplafond L =
| /|
: \
| stalen hoedligger voorzien |
| van schotten, conform !
I opgave constructeur |
| 3
‘, L open stootvoeg 1/m1
| | Al
e | 3
! : i S hsb-regel, voorzien van
| geiso{eerde hsp-regef, daglat 12x120mm stelkozijn aftimmerin
‘- voorzﬁel van gipsplaai- o T 75%150 mm 9
: stucwerl
\
| kunststof kozijn voorzien
| lype glas conform BENG
I berekening
\'

Detail 6: Overkragende

breedplaatvioer - geveldrager

schaal 1: 10

max. 20 mm.

b afgewerkde vioer P=0

kunststof puf voorzien van naar
binnen draalende deur

bk maaiveld = 0

zandeementvioer 70 mm.
Q © Q o ©
I
b 0 @o @O D
8. T e o D

open stootvoeg 1/m1

Geisol. gewapenoe

- { bestrating |

isoferende fichigewicht kantplank
17amm. Re = 5.2 m2. KW

15 mm. lichtbetorplaat

betorvioer op zand Yong koudebrig |
Re= 3.7 m2 KW onderbreker 0.g. o
. y aterkerend azg
2147133
kzst. metselblok M160/240

kzst. metselbiokken

Detail 2: Onderdorpel
naar binnen draaiende deur

schaal 1. 10

Rockfit Mono Silver 155mm
Re= 5,2 m2. KW

gevelsicen

N

katkzandsteen
element

spouwanker

bk maaiveld = 0

spouwanker
4 rvs spoiwankers
fond 4mm. terzif
anders vermeld door
feverancier isolatie

4x M100/240

kest metselblokken |

open stootvoeg Tm1

stucwerk |

ﬂp

fint

bk afgewerkte vioer P= 0 |

zandcementvloer 70 mm.

@

(@ @

Geisol. gewapende
kanaalplaatvioer
Ro= 3.7 m2 KW

M214/133
kzst. metsefblok

waterkerende folie

1270-P

beton C20/25
staal Feb 500
dekking 30mm.

Detail 1-1: Fundering

schaal 1: 10
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