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constructive drawings. 
The 

object 
is 
designed 

for normal use. The 
measurements 

ne 
nn 

H 

as indicated 
may 

differ 
slightly 

in 
reality. 

This location 
plan 

is 
subject 

to 
change Side 

Eer 

' 

ServPointlD: OOOOOO 

No 
rights 

can be claimed 
from 

this location 
plan. 

The 
design 

is 
solely to 

be 

used for 
price 

calculations and a possible planning permission. 
These are not 

depending on a 
technical 

survey. 
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Aanzicht locatie 

Aanvullende informatie 
(bxh) 

Signage 
elementen 

Enkelzijdige 
lichtbak 

ATM 550 550Omm x 550mm 

Onderkant lichtbak 

tot aan 
maaiveld: 

+/-_ _2700mm 

Vrijstaande geldmaat 

EN 
ss2: 488mm x 2626mm (geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



Aanzicht locatie 

LL (geanonimiseerd)   (geanonimiseerd)
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OUDE SITUATIE 

_Bloem 
_ 

Plant 

  

  



Vrijstaande geldmaat SS23 

Kleuren en materialen 

Product omschrijving 

Zijkanten voorzien van nieuwe folie 

Logo op voorzijde plaatsen 

Teksten op zijkant plaatsen 

Afmetingen SS23 

Breedte: 

Hoogte: 

Diepte: 

488mm 

2626mm 

788mm 

345 345 

77 77 77 77 

180 180 

Kleuren folie 

Grijs: Avery Supreme Wrapping Film Matte Metallic 

Gunmetal 

Zwart: Avery 701 PF 

Wit: Avery 700 PF 

Gespoten 

Ral 9007 Graualuminium 

578 578 

Kleuren voorzijde 

Geel: RAL 3001 (poeder coating) 

300 

94 94 

37 

37 

534 
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Enkelzijdige lichtbak ATM 550 

Kleuren en materialen 

Product omschrijving 

Technische tekening 

Wallsign ATM 550. pdf 

Afmetingen 

Breedte: 

Hoogte: 

Diepte: 

Gewicht: 

550mm 

550mm 

95mm 

4kg 

Productie 

Het frame is opgebouwd uit een aluminium 

muurplaat. 

De schaal is een thermovorm van 
polycarbonaat , 3 

mm 
dikte. Aan de binnenzijde 

van 
de thermovorm 

is gele folie toegepast. 

Icoon is een vinyl applicatie in de kleur zwart. 

Het gehele element wordt voorzien van een anti 

graffiti laag. 

Verlichting doormiddel 
van 

LED-modules , 220 Volt , 

2 

5000 Kelvin. Lichtsterkte 390 cd/m 

Kleuren 

Geel: PMS 7548C 

Zwart: PMS Black 

Installatie 

Installatie met behulp van RVS stalen installatie 

middelen , kwaliteit A2 klasse 70. 

6/10 



Enkelzijdige 
lichtbak ATM 550 

Product 
omschrijving 

2 
1 

Parts List 

TITLE TEKENING NR. 

  

  

  

TRAFO 
= . 

SINGLE-SIDED SS SHAPED CAP EZ-LB-02 

Technische 
tekening 

SINGLE-SIDED SS SHAPED CAP outsided 
ring 

EZ-LB-07 

Wallsign ATM 550.pdf 

SINGLE-SIDED SS SHAPED CAP 
zijkant 

EZ-LB-08 

SINGLE-SIDED SS SHAPED CAP 
buitenring 

EZ-LB-09 

SINGLE-SIDED SS SHAPED CAP Basis 
montagedeel 

EZ-LB-03 

: 

SINGLE-SIDED SS SHAPED CAP Basis 
montagedeel binnenring 

EZ-LB-06 

Afmetingen 

SINGLE-SIDED SS SHAPED CAP 
montagedeel 

achterwand EZ-LB-04 Breedte: 
550Omm 

SINGLE-SIDED SS SHAPED CAP 
montagedeel buitenring 

EZ-LB-05 

H te: 550 
CONNECTION BOX 2 WAY 

- 

WATERPROOF 
- 

IP68 oogte: 
mm 

Diepte: 
95mm 

Gewicht: 
Akg 

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

Productie 

Het 
frame 

is opgebouwd uit een 
aluminium 

muurplaat. 

De 
schaal 

is een 
thermovorm 

van polycarbonaat, 5 

mm 
dikte. 

Aan 
de 

binnenzijde van 
de thermovorm 

is gele 
folie 

toegepast. 

coon is een vinyl applicatie in 
de kleur 

zwart. 

  Het gehele 
element wordt 

voorzien van een anti 

graffiti laag. 

connection 

box 

2 
way 

Verlichting 
doormiddel 

van LED-modules, 220 Volt, 
- 

waterproof 

- 

ip68 
. i 

5OOO 
Kelvin. Lichtsterkte 

390 cd/m? 

  

Illumination: 

Product code: 
Kleuren 

EEN 
Color: 

Geel: 
PMS 7548C 

ie GROUP 

Tolerance Linear: £0.2 
q 

Zwart: PMS Black 

Units: mm 
Treatment Thickness: 

_um 

oe no 

EE BE Lire Description 
: 

      
  

  

Installatie 

Installatie 
met behulp 

van RVS stalen installatie 

middelen, 
kwaliteit A2 klasse 70. 

  

[WALL 
SIGN ATM 550 

    
  

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Enkelzijdige 
lichtbak ATM 550 

  

  

  

    

              
Illumination: 

  

Product code: 

    
  

[Filename 

WALL SIGN ATM 550 kunststef 

kap 
pt 

Tolerance Linear: +0.2 
H 

° 

Units: mm 
Treatment Thickness: 

Description 
: 

PARTIES ANY FORM 15 NOT PERMITTED WITHOUT 

[Serrie EZLBOZ stp 

ev GRE 

be Ere INRNISINGLE-SIDED 
SS SHAPED CAP 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

|_|_______{____| 

| 

Projection 
[General 

Roughness 

[Part : 

WALL SIGN ATM 550 

Color: 

  

  

    
  

Product 
omschrijving 

Technische 
tekening 

Wallsign ATM 550.pdf 

Afmetingen 

Breedte: 

Hoogte: 

Diepte: 

Gewicht: 
Akg 

Productie 

Het 
frame 

is opgebouwd uit een 
aluminium 

muurplaat. 

De 
schaal 

is een 
thermovorm 

van polycarbonaat, 3 

mm 
dikte. 

Aan 
de 

binnenzijde van 
de thermovorm 

is gele 
folie 

toegepast. 

leoon is een vinyl applicatie in 
de kleur 

zwart. 

Het gehele 
element wordt 

voorzien van een anti 

graffiti laag. 

Verlichting 
doormiddel 

van LED-modules, 220 Volt, 

5OOO 
Kelvin. Lichtsterkte 

390 cd/m? 

Kleuren 

Geel: 
PMS 7548C 

Zwart: PMS Black 

Installatie 

Installatie 
met behulp 

van RVS stalen installatie 

middelen, 
kwaliteit A2 klasse 70. 

  



Enkelzijdige 
lichtbak ATM 550 

  

  

    

  

        

                  

      
  

Illumination: 

  

Product code: 

    
  

  

SINGLE-SIDED SS SHAPED CAP 

Basis 

montagedeel 

      

Product 
omschrijving 

Technische 
tekening 

Wallsign ATM 550.pdf 

Afmetingen 

Breedte: 
550mm 

Hoogte: 
550mm 

Diepte: 
95mm 

Gewicht: 
Akg 

Productie 

Het 
frame 

is opgebouwd uit een 
aluminium 

muurplaat. 

De 
schaal 

is een 
thermovorm 

van polycarbonaat, 5 

mm 
dikte. 

Aan 
de 

binnenzijde van 
de thermovorm 

is gele 
folie 

toegepast. 

coon is een vinyl applicatie in 
de kleur 

zwart. 

  Het gehele 
element wordt 

voorzien van een anti 

graffiti laag. 

Verlichting 
doormiddel 

van LED-modules, 220 Volt, 

5OOO 
Kelvin. Lichtsterkte 

390 cd/m? 

Kleuren 

Geel: 
PMS 7548C 

Zwart: PMS Black 

Installatie 

Installatie 
met behulp 

van RVS stalen installatie 

middelen, 
kwaliteit A2 klasse 70. 
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Enkelzijdige 
lichtbak ATM 550 

Product 
omschrijving 

  

Technische 
tekening 

Wallsign ATM 550.pdf 

  

Afmetingen 

Breedte: 

ankerpunt 
, 

\ 
Hoogte: 

/_M8 
/ 

\ 
Diepte: 

Gewicht: 
Akg 

  

Productie 

Het 
frame 

is opgebouwd uit een 
aluminium 

muurplaat. 

  

  

    

  
De 

schaal 
is een 

thermovorm 
van polycarbonaat, 5 

mm 
dikte. 

Aan 
de 

binnenzijde van 
de thermovorm 

is gele 
folie 

toegepast. 

    
      

leoon is een vinyl applicatie in 
de kleur 

zwart.     Het gehele 
element wordt 

voorzien van een anti 

graffiti laag.       
ee 

Verlichting 
doormiddel 

van LED-modules, 220 Volt, 

> 

ankerpunten (2 stuks) 
Schematisch 

bevestigingsdetail 
A 

5OOO 
Kelvin. Lichtsterkte 

390 cd/m? 

fischer 
Superbond- Systeem 

FSB 
met 

fischer 
Ankerstangen 

FIS 
A 

/ RG 
M 

Maximaal 
goedgekeurde belasting 

1) van één anker 
in 

gescheurd 
beton sterkte C20/25 

NE ne 

ee 

eN 

ee 

Kleuren 

verankeringsdiepte 

_ chemische capsule trekbelasting afschuifbelasting max. trekbelasting 

__bouwdeeldikte 

‘van 

de 

belasting 

Arae 

mn 

elen 
En TE 

Geel: 
PMS 7548C 

hongafstand 

randafstand 

wa 
vand 

fi 65 

min 
Zwart: PMS Black 

am 

(rm) 
(rm) 

[KN] 

Gal 

[mm] 

ev, 
5.8 

5 

95 

„8.8 
57 

|, 

170 240 40 40 
ke 

on 4529-70° 
, 

115 
Installatie 

Installatie 
met behulp 

van RVS stalen installatie 

middelen, 
kwaliteit A2 klasse 70.       
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