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Volgens artikel 3.2, lid 6 van het Bouwbesluit heeft een verblijfsruimte een karakteristieke 
geluidswering die maximaal 2 dB lager ligt dan de karakteristieke geluidswering voor een 
verblijfsgebied waarin die verblijfsruimte ligt. 
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4.3.2 Kozijnen  
Bij de berekeningen is voor de houten en/of kunststof kozijnen van de volgende 
isolatiewaarde uitgegaan:  
 Buitengeluid-gewogen isolatie: RA,V (wegverkeer): 33,4 dB(A); voor een houten kozijn 

geldt hierbij een dikte van ten minste 80 mm.  
 Buitengeluid-gewogen isolatie: RA,V (wegverkeer): 33,4 dB(A); voor een kunststof kozijn.  
 
4.3.3 Beglazing 
Bij de berekeningen is voor de toe te passen beglazing van de volgende isolatiewaarde 
uitgegaan:  
 Dubbelglas met een ruit van 6 en 4 mm waartussen een spouw van 15 mm [10/15/6mm] 

Thermobel 10-15-6. Buitengeluid-gewogen isolatie: RA,V (wegverkeer): 34 dB(A).  
 
Afwijkende glasconstructies zijn toegestaan mits voldaan wordt aan de vereiste geluid-
isolatiewaarde na aftrek van een laboratoriumcorrectie van 1,5 dB.  
 
4.3.4 Kierdichting  
Bij de berekeningen is voor de kierdichting het volgende aangehouden:  
 Dubbel kierdichting: kierdichtingsklasse 1 van 45,5 dB(A), hetgeen impliceert een goede 

dubbele dichting, bestaande uit een O-profiel met een indrukking van ten minste 3,5 
mm.  

 
Naast een accurate werkwijze zijn hierbij de volgende punten van belang: 
 De kierdichtingsprofielen dienen volgens voorschrift van de fabrikant te worden 

aangebracht, waarbij met name de aansluitingen in de hoeken de nodige aandacht 
vragen;  

 
Voor de overige gevelvlakken zijn de in ‘Rekenmethode GGG 97’ vermelde kiertermen 
aangehouden. 
 
4.3.5 Naadafwerking en beglazingswijze  
Alle aansluitingen van kozijnen op gevels dienen luchtdicht te worden afgewerkt middels 
kit of een schuimband voorzien van afdeklat. In de berekeningen is uitgegaan van een nat 
beglazingssysteem voor de houten kozijnen.  
 
Indien een droog beglazingssysteem wordt toegepast, waarbij sprake is van een rondom 
aansluitende kunststofstrip, dan wordt reeds voldaan aan de akoestische eisen betreffende 
de naden rondom de ramen. 
 
4.3.6 Hang- en sluitwerk  

De bewegende delen dienen zorgvuldig en binnen de marges van het kierdichtingssysteem 
te worden afgehangen. Daarnaast dient een degelijk hang- en sluitwerk te worden 
toegepast, dat de bewegende delen ook in de toekomst goed aantrekt op de kierdichting 
en kromtrekken van ramen en deuren voorkomt. Daartoe dient op de ramen ten minste 
een tweepuntssluiting (bijvoorbeeld twee raamboompjes met oplopend sluitplaatje) te 
worden toegepast. 
 
4.4 Uitvoering 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de geluidwerende 
voorzieningen dient men extra alert te zijn op de toepassing van de juiste materialen en de 
juiste constructie. Er wordt nogmaals op gewezen om met name aan de kierdichting in de 
zwaarst belaste gevel(s) extra aandacht en zorg te besteden. 
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 PLANIBEL  FLOAT GLASS

Transmission loss function of sound frequencies (1) Acoustics Indexes (1) Norms Total 
Thickness Weight

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Rw (C;Ctr) Rw Rw+C Rw+Ctr Impact / Break-in
dB dB EN 12600 / EN 356 mm  kg/m²

6 mm 19.5 23.4 29.5 35.5 27.6 31.6 31 (-2;-3) 31 29 28 NPD 6 15
8 mm 22.1 25.1 32.2 35.6 28.7 35.9 32 (-1;-2) 32 31 30 NPD 8 20

 STRATOBEL  LAMINATED GLASS

Transmission loss function of sound frequencies (1) Acoustics Indexes (1) Norms Total 
Thickness Weight

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Rw (C;Ctr) Rw Rw+C Rw+Ctr Impact / Break-in
dB dB EN 12600 / EN 356 mm  kg/m²

44.2 25.8 26.4 32.6 36.8 33.8 38.2 35 (-1;-3) 35 34 32 1B1 / P2A 9 21
66.2 25.3 28.2 34.4 33.2 38.3 47.4 36 (-1;-3) 36 35 33 1B1 / P2A 13 31

 STRATOPHONE  ACOUSTIC LAMINATED GLASS

Transmission loss function of sound frequencies (1) Acoustics Indexes (1) Norms Total 
Thickness Weight

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Rw (C;Ctr) Rw Rw+C Rw+Ctr Impact / Break-in
dB dB EN 12600 / EN 356 mm  kg/m²

33.2 st 25.5 28.4 32.0 37.1 39.2 41.1 36 (0;-3) 36 36 33 1B1 / P2A 7 16
44.2 st 26.6 29.9 34.1 38.1 39.2 42.0 37 (0;-2) 37 37 35 1B1 / P2A 9 21
55.2 st 29.3 31.5 35.0 39.6 40.3 47.4 39 (-1;-3) 39 38 36 1B1 / P2A 11 26
66.2 st 29.1 32.7 37.7 40.3 40.2 47.9 40 (-1;-3) 40 39 37 1B1 / P2A 13 31
88.2 st 33.2 35.3 37.4 39.1 44.5 53.8 41 (-1;-2) 41 40 39 1B1 / P2A 17 41

 THERMOBEL  DOUBLE GLAZING

Transmission loss function of sound frequencies (1) Acoustics Indexes (1) Norms Total 
Thickness Weight

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Rw (C;Ctr) Rw Rw+C Rw+Ctr Impact / Break-in
dB dB EN 12600 / EN 356 mm  kg/m²

4 - 16 - 4 20.5 16.8 25.7 36.4 41.4 36.5 30 (-1;-4) 30 29 26 NPD 24 20
6 - 15 - 6 21.5 21.4 31.0 38.7 30.8 39.2 32 (-1;-3) 32 31 29 NPD 27 30
6 - 15 - 4 22.0 23.5 31.8 43.1 41.9 43.4 36 (-1;-5) 36 35 31 NPD 25 25
8 - 16 - 4 23.2 24.6 31.9 41.1 43.6 44.1 37 (-2;-5) 37 35 32 NPD 28 30
10 - 15 - 6 22.0 28.7 36.4 40.7 39.1 49.6 38 (-1;-4) 38 37 34 NPD 31 40

 THERMOBEL STRATOBEL  DOUBLE GLAZING WITH LAMINATED GLASS

Transmission loss function of sound frequencies (1) Acoustics Indexes (1) Norms Total 
Thickness Weight

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Rw (C;Ctr) Rw Rw+C Rw+Ctr Impact / Break-in
dB dB EN 12600 / EN 356 mm  kg/m²

4 - 16 - 44.2 22.0 23.2 33.6 43.3 48.6 50.6 37 (-2;-6) 37 35 31 1B1 / P2A 29 31
44.2 - 16 - 33.2 23.7 26.4 37.7 43.3 41.9 53.7 39 (-1;-5) 39 38 34 1B1 / P2A 32 37
6 - 15 - 55.2 23.5 28.6 36.5 43.2 39.6 47.4 39 (-1;-4) 39 38 35 1B1 / P2A 32 41
8 - 15 - 55.2 26.1 32.3 39.5 41.0 40.2 53.6 41 (-2;-4) 41 39 37 1B1 / P2A 34 46
66.2 - 16 - 55.2 29.2 34.0 42.4 39.3 45.1 60.6 42 (-1;-4) 42 41 38 1B1 / P2A 40 57
88.2 - 15 - 66.2 28.3 39.0 43.5 43.5 51.0 61.9 46 (-1;-5) 46 45 41 1B1 / P2A 45 72

 THERMOBEL STRATOPHONE  DOUBLE GLAZING WITH ACOUSTIC LAMINATED GLASS

Transmission loss function of sound frequencies (1) Acoustics Indexes (1) Norms Total 
Thickness Weight

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Rw (C;Ctr) Rw Rw+C Rw+Ctr Impact / Break-in
dB dB EN 12600 / EN 356 mm  kg/m²

4 - 15 - 44.2 st 25.0 26.0 33.4 44.1 46.0 49.1 39 (-2;-5) 39 37 34 1B1 / P2A 28 31
6 - 16 - 44.2 st 23.2 28.6 38.7 48.7 48.2 53.4 41 (-2;-6) 41 39 35 1B1 / P2A 31 36
8 - 16 - 44.2 st 24.5 29.9 39.6 47.4 48.4 55.4 42 (-2;-6) 42 40 36 1B1 / P2A 33 41
6 - 15 - 66.2 st 27.2 30.7 39.3 44.7 44.8 54.6 42 (-1;-5) 42 41 37 1B1 / P2A 34 46
8 - 15 - 66.2 st 28.2 33.3 40.9 42.8 43.8 56.2 43 (-2;-5) 43 41 38 1B1 / P2A 36 51
10 - 16 - 44.2 st 26.2 33.2 42.7 46.7 50.9 57.9 45 (-2;-6) 45 43 39 1B1 / P2A 35 46
10 - 16 - 55.2 st 28.8 34.1 45.8 46.2 49.3 61.1 46 (-2;-6) 46 44 40 1B1 / P2A 37 51
10 - 16 - 66.2 st 31.0 33.7 46.2 45.7 48.6 62.2 46 (-2;-5) 46 44 41 1B1 / P2A 39 56
66.2 st - 16 - 44.2 st 27.6 38.0 45.8 54.1 56.0 63.1 49 (-3;-8) 49 46 41 1B1 / P2A 38 52
88.2 st - 15 - 44.2 st 30.5 40.0 45.4 52.5 55.2 63.8 50 (-2;-7) 50 48 43 1B1 / P2A 41 62
66.2 st - 16 - 66.2 st 30.4 39.3 46.7 53.9 54.0 65.1 50 (-2;-7) 50 48 43 1B1 / P2A 42 62
88.2 st - 16 - 66.2 st 35.9 43.6 47.8 51.6 55.1 68.5 52 (-1;-5) 52 51 47 1B1 / P2A 46 72

 NPD = No Performance Determined.  

(1) These sound reduction values correspond to glazings of 1,23m by 1,48m according to EN ISO 717-1 & EN ISO 10140 which are tested in laboratory conditions. The accuracy of the given indexes is 
not better than +/- 1dB. In-situ performances may vary according to the effective glazing dimensions, frame system, noise sources, etc.  




