
Alle maten in millimeters
Alle maten en aantallen in het werk te controleren
Alle beton-, staal-, en hout-constructies volgens opgaaf constructeur

Onze opdrachten worden uitgevoerd volgens De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect,
ingenieur en adviseur DNR 2011.
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dakplan Monier
blauw gesmoord o.g.

geisoleerd bestaand
dakbeschot xps 60mm

en gipsplaten

renodak Roof reno
Unilin O.G. RC 4.5

ter plaatsen van aansluiting bestaand/nieuw
wordt een gevelplan geplaatst  en als naad

dichting lood vervanger

details cf opgave leverancier.

Gevelmetselwerk
spouwblad 330mm

met na isolatie

dakpan bestaand.
geisoleerd bestaand

dakbeschot geschaafde
delen, xps 60mm en

gipsplaten
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blauw gesmoord o.g.
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en gipsplaten

renodak Roof reno
Unilin O.G. RC 4.5

Gevelmetselwerk
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Gevelmetselwerk
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gewapende betonvloer
op zandbed 40mm eps

isolatie
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A2

wanden baksteen Bestaand
binnenwanden Porisso o.g. met stucwerk wit
dakbedekking beton dakpannen OVH antraciet
boeiboord en overstek Multiplex buiten kwaliteit gebroken wit
zijwanden dakkapel Kunststof Keralith o.g. gebroken wit
kozijnen hout gebroken wit
ramen hout gebroken wit
dakaansluitingen loodvervanger zwart
h.w.a. / goten zink blank

omschrijving materiaal kleur

KLEUR / MATERIALENSTAAT

project:

onderdeel:

tekening nummer:

schaal:

formaat
In opdracht van:
Rens Riksma
Verbouwing woonhuis
Molenstraat 91 Deurne

BS20240714RR

Bestektekening

003             D.d. 19-12-2024

1:100 / A2 Maten in MM

Algemeen
Het bestaande dakoppervlak blijft nagenoeg gelijk
hemelwater afvoer word aangesloten op bestaande
aansluiting.

Het kozijn bij de erker is enkel te openen in begrensde
draaistand of kiepstand als bestaand.

Rookmelder (niet ioniserend) aangesloten op
electriciteitsnet vlgs. NEN. 2555
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Nieuw dakvlak

Bestaand dakvlak

Lood vervanger

+3000
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Detail A Detail B = bovenaanzicht goot

Det B

Afschot richting
bestaande HWA

standleiding Bakgoot met zink
bekleed en daktrim
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